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Projekt powykonawczy odbudowy konstrukeji dachy ze swistlivami i $cian rewnetrznych hall po poiaze
przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach

ZAWARTOSCE OPRACOWANIA:
1.0. Zatgczniki formalno-prawne

2.0. Opis techniczny architektoniczny
3.0. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
4.0 Czes¢ rysunkowa wg spisu:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNY:

Rys. nr A-O1 Rzut kondygnmacji +1

Rys. nr A-02 Rzut kondygnacji 0

Rys. nr A-03 Rzut dachu

Rys. nr A-04 Elewacja frontowa

Rys. nr A-05 Ktad sciany w osi K

Rys. nr A-0é Zestawienie pasm swietinych

Rys. nr A-Q7 Detal attyki

Rys. nr A-08 Detal mocowania ptyly warstwowej

Rys. nr A-09 Detal wykonczenia dachu przy cianie biurowca

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZINABARBARA RfACHWALSKA
Ul.Swiety Wojciech 28 iokal 12, 61-749 Poznon



Projekt powykonawczy odbudowy konstrukc)i dachu ze wietlikami i scion rewneirznych hali po poiarze
przy Ul.Watbrzyskig 38 w Swiebodzicach

1.0. Zatgczniki formalno-prawne

OSWIADCZENIE

Ofwiadczam, ze projekt wykonawczy oraz dokumentacja
powykonawcza odbudowy konstrukcji dachu ze swietlikami i §cian
zewnetrznych hali po pozarze przy ul.Watbrzyskie] 38 w Swiebodzicach
sporzqdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej

PROJEKTANT:

ARCHITEKTURA

projektant

mgr inz.arch Barbara Rachwalska
: mgr inz.arch. BARBAR RACHWALS'QK

-

nr uprawnieh 4/WPOKK/2012

pro]ek‘lowunic_
rehitekioninZnél
VPOKK/2012

sprawdzgjacy

mgr inz.arch Gawet Becla mgr in. archite t GAWEL BECLA
%/ml . -
nr uprawnien 5/WPOKK/2012 uprawnienia budowlane do P ektawan

bez ogtanitze& specjalnoici architektonl:znel

2
NR UPRAWNIEN SIWPOKKIZGI
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Projekt powykonawcry odbudowy konstrukcli dachu ze wietikami | scian zewnetrznych hali po poiarze
przy ui.Watbrzyskiej 38 w Swiebodzcach
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Projekt powykonawczy odbudowy konstrukgji dachu ze $wietikami i $cian rewngtrznych hali po poiare
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Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Gawel Becla
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnodci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 5/WPOKK/2012,

jest wpisany na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0940.

Cztonek czynny od: 12-11-2012r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 12-09-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 28-02-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0940-9Y16-EY3A-EE56-3A6C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw:'www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpodrednio z whasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.



Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Barbara Rachwalska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 4/WPOKK/2012,

jest wpisana na liste cztonkdw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem; WP-0939.

Czionek czynny od: 12-11-2012r,

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-10-2017 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0939-D36Y-67BE-1A25-DFED

Dane zawarte w ninlgjszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektc')w:'www.izbaarchltektow.pl
lub kontaktujae sie bezpodrednio z wtasciwa Okrggowa Izba Architektow RP.



Projekt powykonawczy odbudowy konstrukaji dachu ze §wietlikami i $cian rewnetrznych hali po polarze
przy ul. Watbrzyskie] 38 w $wiehodzcach

2.0. OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNY

2.1. Dane podstawowe:

Inwestycja: :

IF’roje:k’r odbudowy konstrukcji dachu ze $wietlikami i $cian zewnetrznych hali po potarze
nwestor:

INVEST PARK DEVELOPMENT Sp.z 0.0. ul. Uczniowska 16, Swiebodzice 58-306

Lokalizacja inwestycji:

Dziatka nr ewid. 747/1:747/31:747/24 ,obreb Srédmietcie 3 1, Swiebodzice.

2.2. Podstawy opracowania:

2.2.1 Zlecenie inwestorg

2.2.3. Projekt budowlany,

2.2.4. Przepisy prawa budowlanego i pokrewne, rozporzgdzenia wykonawcze, normy
budowlane i branzowe oraz dane z literatury fachowe;.

2.2.5. Uchwata nr LVII/08/2010 Rady Miejskiej w Swiebodzicach z dnia 24 lutego 2010r w sprawie
miejscowego  planu  zagospodarowania przestzennego  obszaru  potozonege  przy
ul.Watbrzyskiej 38-42 w Swiebodzicach.

2.3. Podstawy prawne:

Wybrane przepisy podstawowe:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz.
2016, z pdiniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2003 r., Nr 80, poz. 7, z pdzniejszymi zmicnami)

3. Ustawa z dnig 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz.
177, Z pdinigjszymi zmianami)

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowsej {tekst jednolity: Dz. U. z 2002
r. Nr 147, poz. 1229, z pozniejszymi zmianami)

5. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 1. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednality: Dz.
U.z 2000 r., Nr 80, poz. 904,z pézniejszymi zmianami)

6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627,
Z poznigjszymi zmianami)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r, Prawo wodne (Dz. U.z 2001 r., Nr 115, poz. 1229, z pézniejszymi
zZmianami) .

8. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 1997 r., Nr 54, poz. 348, z
poéZniejszymi zmianami)

9. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinnyodpowiadadé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 roku, Nr 75,
poz. 690, Z pdinigjszymi zmianami)

10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektubudowlanego (Dz, U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133}

11. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwea 2003 1. w
sprawie ochronyprzeciwpozarowe] budynkdw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.
U,z 20031, Nr121, poz. 1138}

12. Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie przeciwpozarowegozaopatizenia w wode oraz drog pozarowych {Dz. U.z 2003 r., Nr
121, poz. 1139) )

13. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnic 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacjiprojektows, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego(Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 207?) .
14, Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa |
higieny pracy podczaswykonywania robot budowlanych {Dz. U.z 2003 ., Nr 47, poz. 40]2

15. Normy obowigzujgce do stosowania na terenie Rzeczypospolite] Polskie] oraz Wspdlnoty
Europejskie]

16. Inne wiasciwe przepisy

PRACOWNIA ARCHITEKTONICINABARBARA RACHWALSKA
UlSwiety Wojciech 28 lokal 12, 61-749 Poznan



Projekt powykonawczy cdbudowy konstrukeji dachu ze éyvieﬂikc‘mi 1 Scicin zewnetrznych hali po poiarze
przy ul Watbrzyskie] 38 w Swiebadzicach

2.4. Istniejgce zagospodarowanie terenu.

T’er_en inwes’rycji obejmuje dziatke nr ewid 747/1:747/31:747/24 .obreb S$rodmieicie 3,
§W|ebod;|ce. Dziatka podrednio przylega do ulicy Watbrzyskiej. Od stron potnocne], wschodnig
I potudniowe] graniczy z innymi dziatkami przeznaczonymi pod produkcje 1 ustugi zgodnie z
MPZP,

Projekt odbudowy hali po pozarze nie wptywa na projekt zagospodarowania terenu dziatki.

2.5. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest hala magazynowa wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturg
technicznaq.

Poszczegllne obiekly szczegdtowo przedstawione w opisie architektonicznym:.

2.6 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje cdbudowe konstrukcji hali z wymiang zniszczonych
elementow, naprawq i czyszczeniem pozostatych. Wymiana konstrukcii przekrycia dachu ze
Swietlikami, wymiang zniszczonych $cian zewnetrznych z ptytami warstwowymi, wymiang
okien w tej §cianie.

3, Przeznaczenie hali magazynowej.
Odbudowywana hala wykorzystywana bedzie do  sktadowania produktéow gotowych. Strefa
ta bedzie miata zapewnione wymagane odwietlenie dzienne poprzez $wietliki na dachu.

3.1 Forma architektoniczna i kolorystyka.

Obiekt projektowany jest joko wielkogabarytowy, o zwarte] biyle. Wykonana bedzie w
konstrukcji szkieletowej o zelbetowych stupach i diwigarach. Sciany pokryte ptytami
warstwowymi .. Kolorystyka obiektu: Plyty elewacyjne w kolorach szarodci .

4 Dostepnos$é dla oséb niepetnosprawnych.
Nie przewiduje sie zatrudnienia osdb niepetnosprawnych. Obiekt nie ma funkcji ustugowej
dlatego nie zaktada sie obstugi osob niepetnosprawnych na terenie catege obiektu,

Zestawienie powilerzchni pomieszczenh zgodnie z czescig rysunkowq

5. Projektowane rozwigzania budowlane

5.1. §ciany hali:

Sciona zewnetrzna halif w strefach bedqceych przedmiotem odbudowy/ :
Ptyta warstwowa PIR 10cm

5.2.Dach

Dach hali i biurowca pokryty membrang. Zaprojektowano system odwodnienia dachu.
Spadki na dachu zrealizowaé za pomocg kiindw styropianowych. Wszystkie elementy NRO

D1 {dach haii RE30}/ na 8m od budynku biurowego/
- membrana PCV wierzchniego krycia 1,5 mm

- wetna mineralna

- paroizolacja

- blacha frapezowda

- dzwigary prefabrykowane z betonu sprezonego R30
D2 {dach hali

- membrana PCV wierzchniege krycia 1,5 mm

PRACOWNIA ARCHITEKTONICINABARBARA RACHWALSKA
ULSwiety Wojciech 28 lokal 12, 1-749 Poznar



Projekt powykonawczy odbudowy konstrukcji dachu ze swietlikami | Scian zewnetrznych hali po pozarze
przy ul.Watbrzyskiej 28 w $wiebodzicach

- wetha mineraing

- paroizolacja

- placha frapezowa

- dzwigary prefabrykowane z betonu sprezonego

5.3. lzolacje termiczne

Wstep.

- Szezegding uwage zwrdcié na ciggtose powtoki izolacyinej, aby uniemoiwic powstawanie
mostkdw termicznych.

- Wbudowywc_lé mozna tylkko materiaty w stanie nieuszkodzonym. Materiaty, ktére w trakcie
wbudowywania ulegty zawilgoceniu nalezy wymienié.

Hala magazynowa:

Zewnetrzne hali:

- ptyta warstwowa PIR
Stropodach hali:

- wetna mineraina

Przyimuje sie do redlizacji wytqcznie certyfikowany styropian, wetne mineralng i ptyty
warstwowe,

Uwaga — na styku cokotu i izolacji §ciany - nalezy stosowadé listwy startowe do izolacii
termicznych, ‘

5.4 Obrébki blacharskie, opierzenia

Obrébki blacharskie attyk nalezy wykonad z blachy stalowe] ocynkowane], powlekane w
kolorze dopasowanym do koloru piyt warstwowych ciennych. Opierzenia wewnetrzne
wykonac wokot wszystkich duzych przej§é instalacyjnych oraz na zatamaniach dachu.

5.5 Wyjécie na dach
Zapewniono wyjscie na dach za pomocq drabiny zewnetrznej.

6. UWAGI KONCOWE

8.1. Wszystkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlane] oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane].

8.2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowaé | precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wykonawczym. Odchytki od projektu nalezy konsulfowad z projektantem.

8.3. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlinosci elementy stolarki i
§lusarki okiennej i drzwiowej, szkleh, fasad, okiadzin elewacyjnych. balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych iinnych nalezy zamawiad i wykonywac/ montowad
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

8.4. W wykonaniu ofwordw okiennych w §cianach nie dopuszcza sig wymiaréw mniejszych niz
okredione w dokumentac]i, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo
weryfikowac zgodnoéé szerokosci otworu z szerokoscig okna dia uniknigcia niezgodnosci.

8.5. Przy wykonywaniu otwordw drzwiowych skonfrontfowaé wymiary z zestawieniem stolarki
oraz faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci.

8.6. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowad ich rozmiary z
projektowanym asoriymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian
realizowaé po weryfikacji opracowai branzowych (przebiegi instalaci).

8.7. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i fechnicznie od wskazanych w projekcie a takze pod warunkiem
uzyskania zgody projekiania.

8.8. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac wediug pozycii opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentac]i- cze$€ konstrukcyjna.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICINABARBARA RACHWALSKA
Ul.Swisty Wojciech 28 lckal 12, 61-74% Poznanh



Projek! powykonawczy odbudowy konstruke]l dochu ze éyvieﬂikczmT i Scian zewnetrznych hall po poiarze
przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebaodzicach

8.9. Kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach w
kontek§cie wszystkich rysunkdw, ktére do tego sktadnika sig odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacii opisowych i zasad sztuki budowlane;.

8.10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjeiych rozwiqzah w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznodci skalkulowania i zastosowania takiego elementu

w porozumieniu z inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

8.11. Nalezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujqc i opierajge
sie o rysunki branzowe.

8.12. W przypadku jakiejkolwiek rozbienosci w dokumentacii nalezy konsultowad sie z
projektantem.

8.13. Dla lokalizacji ustug. wymaga sie w zaleznoici od specyfiki programu funkcjonalnego
stosownej procedury formalno-prawnej i uzyskania odrebnego pozwolenia na uzytkowanie
przy zastrzezeniu, ze musi to by¢ poprzedzone zgodq inwestora.

Autorzy Projektu dopuszczaiq zastosowanie innych materiatéw niz ujete w projekcie, pod
warunkiem zapewnienia materiatéw nie gorszych niz okredlone w tych projektach

4.0 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje sporzqdzono na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994r, ,,Prawo budowlane (t.j Dz, U z 2003r. nr 207, poz 2015 oraz z 2004r
nré, poz. 41, nr 92, poz. 881, nr 93, poz. 888 i nr 96, poz 959 oraz z 2005r nr 163, poz. 1364.

b} Rozporzgdzenia Ministerstwa Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczqgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i | ochrony zdrowia
{Dz. U Nr 120, poz. 1126),

¢} Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i
higieny pracy podczas wykonywanica

rcbot budowlanych (Dz. U Nr 47, poz. 401]).

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO PRIEDSIEWIZIECIA

Zakres robot w projekiowanym budynku hali bedzie obejmowat:
a) Prace przygotowawcze, zabezpieczenia.

b} Roboty ziemne i fundamentowe.

c) Roboty betonowe i zelbetowe elementdw konstrukcyjnych.
d) Roboty mentazowe konstrukcji dachu.

e) Roboty montazowe stolarki okienngj i drzwiowej

f) Roboty dociepleniowe i elewacyjne.

d) Roboty wykohczeniowe.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na przedmictowe] dziatce istnieje odbudowywana hala.

4. IAGOSPODAROWANIE TERENU . ]
Na terenie objetym opracowaniem nie wystepujg elementy zagospodarowania, kfore mogg
stwarzaé zagrozenie bezpieczehstwa i zdrowia ludzi na nim przebywajgcych.

Zagospodarowanie terenu wykonuje sie przed rozpoczeciem robot co najmniej w zakresie:
a) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i ogrodzenie terenu,

b) Wykonanie drég, wyjsc i przej§¢ dla pieszych,

c) Doprowadzenie energii elekirycznej oraz wody,

d) Urzgdzenie sktadowisk materictow i wyrobow.

e) Zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego.

5. PRZIEWIDYWANE ZAGROZENIA
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Projektowana realizacja nie przewiduje prowadzenia szczegolnie niebezpiecznych robot
budowlanych pod warunkiem zastosowania ogdlnych zasad bezpieczehstwa. Podczas
tfrwania robot nalezy zwrécié jednak szczegding uwage na zagroezenia wynikajgce z
charakteru, organizacji lub migjsca ich prowadzenia stwarzajgcych ryzyko powstania
zagrozenia dia zdrowid, a w szczegdinosci:

a) W przypadku robot Ziemnych - przysypania ziemiq, upadku w wykop, uderzenia odtamkami
wykopu (w przypadku wykopdw pod fundamenty, docieplenia scian fundamentowych),

b) W przypadku robot na rusztowaniach - upadku z wysokosci,

c) W przypadku montazy elementéw prefabrykowanych - przygniecenie pracownika,

d) Zagrozenia zwigzane z elementami wirtjgeymi maszyn - brak oston w przypadku prac
wykohczeniowych,

€) Zagrozenia zwigzane z elementami ostrymi | wystajgeymi — obrébki blacharskie,

f} Zagrozenia zwiqzane z transportem i roztadunkiem materiatéw budowlanych,

g) Zogrozenia zwiqzane z przemieszczaniem sie sprzetu i ludzi,

h] Zagrozenia zwigzane z wiasciwosciami fizycznymi materiatéw (ostre krawedzie, iskie
powierzchnie},

i} ZagroZzenie porazeniem prgdem elekirycznym — w przypadku ztej instalacji, uzytkowania
sprzetu elektrycznego

J) Hatas i wibracja

k) Oddzigtywanie pytu

|} Zagrozenie zwigzane z wykonywaniem robot, przy ktdrych wystepujg dziatania substancii
chemicznych, zagrazajgeych bezpieczensiwu i zdrowi ludz.

6. SPOSOB PROWADIENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACII
ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECINYCH

Przed przystgpieniem do realizaciji robot kierownik budowy powinien:

a) Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzyé go w odziez roboczq i echronng
ora sprzet ochrony oscobiste] zgodnie z obowigzujgocymi w tym zakresie przepisami i zapoznad
pracownikow z jego zastosowaniem,

b) Dokonad¢ obowigzkowych szkolefh pracownikdéw z zakresu BHP, ze szczegdtowym
omdwieniem zakresu robot objetych projektermn, harmonogramem robot, technologii
wykonania oraz zagrozeh wystepujgecych na budowie,

c) Zapewnic¢ przestrzeganie przepisdw oraz zasad BHP,

d) Zapewnié¢ prawidtowe zabezpieczenie uzyitkowanych maszyn i urzgdzen,

e} Informowaé pracownikdw o ryzyku zawodowym, kidre wigze sie z wykonywang pracg oraz
zasadach ochrony przed zagrozeniem

f) Zapewni¢ prowadzenie badan profilaktycznych pracownikdw i stosowaé sig do orzeczen
lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy na okredlonym stanowisku,

g) Zapewnié pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno — sanitarne oraz dostarczyC
niezbedne srodki do udzielania pierwsze] pomocy w razie wypadku,

h) Egzekwowad przestrzeganie przez pracownikow przepiséw i zasad bezpieczenstwa i higieny
pracy.

7. SRODKI TECHNICINE | ORGANIZACYJINE ZAPIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM
Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

W trakcie prowadzenia robot budowlanych nalezy zapewnic i przewidziec odpowiedn!e
zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem oséb postronnych, a takze odpowiednie
zabezpieczenia pracownikdw zatrudnionych na budowie i fak : B
- Ogrodzenie terenu budowy nie moze stwarzaé zagrozenia dia ludz, a jego wysokos¢
powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. ,
- Wyznaczenie drdg komunikacyjnych i fransportowych, drog dla pieszychi dojcizdévy
pozarowych oraz utrzymania ich w stanie nie stwarzajgeym zagrozen dia uzytkownikow.,
Drogi i przejscia oraz dojazdy pozarowe nie mogq prowadzc przez migjsca, w ktérych
wystepujq zagrozenia dla ich uzytkownikow. o
- Wyzmnaczyé strefe niebezpieczng, w kiorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosc
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przedmiotéw, ogrodzenie balustradami, sktadajgcymi sie z deski kraweinikowej o wysokosci
0,15 m | poreczy ochronne] umieszczone] na wysokodci 1,1 m i oznakowuje w sposdb
uniemozliwigjgcy dostep oscbom  postronnym. Wolng przestrzeh  pomiedzy  deskq
kraweznikowq a poreczq wypetnia sie w sposéb zabezpieczajgey pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci, oswietla sie | oznakowuje znakami ostrzegawczymi lJub znakami zakazu.
- Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym liczonym od ptaszczyzny
obiektu budowlanego, nie moze wynosié mniej niz 1/10 wysokosci, z ktdre] mogg spadad
przedmioty, lecz nie mniej niz 6 m. W zwartej zabudowie miejskiej strefa niebezpieczna moze
by¢ zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzah technicznych lub
organizacyjnych, zabezpieczajgeych przed spadaniem przedmiotdw,

- W przypadku przej§¢, przejozddw i stanowisk pracy w strefie niebezpieczne] nalezy
przewidzie zabezpieczenie daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowad

sie na wysokosdci nie mnigjszej niz 2,4 m nad terenem w naijnizszym miejscu i by nachylone pod
kagtem 45° w kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne | odporne na
przebicie przez spadajgce przedmioty.,

- W miejscach przej§é i przejazdow szerokosc daszka ochronnego powinng wynosié co
najmniej ¢ 0.5 m wiecej z kazdej strony niz szerckosé przejscia lub przejazdu.

- Usytuowanie daszkéw ochronnych jako rusztowai lub miegjsc sktadowania narzed, sprzetu,
materiatow jest zabronicne.

- Do zabezpieczeh stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z wysokodci, naleiy
stosowad $rodki ochrony zbicrowej, w szczegdinodci w siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa
oraz balustrady sktadajgcee sie z deski kraweinikowe] o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronngj
umieszczonej na wysokosci 1,1 m, umieszczonymi w odlegtosci nie mniejsze] niz 1 m od krawedzi
dotu. Wolng przestrzen pomiedzy deskq kraweinikowqg o poreczg wypetia sie w sposob
zabezpieczajgcy pracownikdw przed upadkiem z wysokosci, oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lulb znakami zakazu. Stosowanie §rodkdw  ochrony indywidualne], w
szczegolnosci takich jak szelki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne,

gdy nie ma mozliwosci stosowania §frodkdw ochrony zbiorowe].

- Materioly nalezy sktadowad w migjscu wyréwnanym do poziomu. Materiaty drobnicowe
uktada sie w siosy 0 wysokosci nie wiekszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci
tych materiatdow. Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, stanowisk wyrobow i
materiatdw lub maszyn i urzgdzeh budowlanych bezpoirednio pod napowietrznymi

liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczone] w poziomie od skrajnych przewodow
nie przekraczajgcym 1 KV,

a) 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgeym 1KV,

b) 5,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyze] 1KV, lecz nie przekraczajgcym 15KV,

b} 10,0m -~ dia linil o napieciu znamionowym powyzej 15KV, lecz nie przekraczajgcym 30KV,

b) 15.0m - dia linii o napieciu znamionowym powyzej 30KV, lecz nie przekraczajgcym 110KV,
k) 30,0m - dla linii © napieciu znamionowym powyzej 110KV,

- Stosy materiatdw workowanych uktada sie w warstwach  krzyzowo do  wysokosci
nieprzekraczajgeej 10 warstw, Odlegtose stosow nie powinna by< mniejsza niz:

-1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

- 2] 5 m - od statego stanowiska pracy.

- Zabrania sie opierania sktadowanych materiatéw lub wyrobow o pfoty, stupy napowietrznych
lini elekiroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci frakcyjnej lub  Sciany obiektu
budowlanego. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skiadowanych materiatow
lub wyrobéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni. ’

- Zabrania sie podczas mechanicznego zatadunku lub roztadunku materiatdw lub wyrobdw,
przemieszczanie ich nad ludimi lub kabing, w kiérej znajduje sie kierowca. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowigzany opuici¢ kabine.

- Montaz rusztowan przeprowadzié zgodnie z instrukcjg techniczng montazu fjosfgrczonq .
przez producenta. Pracownicy montujgcy rusztowania winni odby¢ odpowiednie sz,kolen{e z
sakresu montazu 1 rozbiorki danego typu rusztowan. Do Uzytkowania ruszfowafh mozna
przystapié po jego odbiorze przez nadzor tfechniczny budowy, ‘ '
potwierdzony protokotem odbioru wpigtym trwale do dziennika budowy.' Na ruszfp\f_vor?lu
nalezy wywiesi¢ odpowiednie oznaczenia informujgce o dopuszczalnym jego pr|q?gn|p.
Rusztowanie powinno mied¢ zainstalowang wiasng instalacje odgromowq i by¢ wiasciwie
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uziemione. Robot na rusztowani nie nalezy wykonywaé przy stabej widocznoici i wietrze
przekraczajgeym 10 m/s.

- Roboty montazowe konstrukcji prefabrykowanych elementéw mogqg byé wykonywane na
podstawie projektu montazu oraz planu ‘bioz" przez pracownikéw zapoznanych z instrukcjg
organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i innych urzgdzen. Przebywanie oséb
na gornych ptaszczyznach cian belek, ram, kratownic w trakcie montazu jest zabronione.
Odlegto$¢ pomigdzy skrajniq podwozia lub platformy obrotowe] zurawia a zewnetrznymi
czedciami konstrukcji montowanego obiektu powinna wynosié co najmniej 0,75m.
Zabronione jest w szczegdinoici przechodzenie oséb w czasie pracy zurawia pomiedzy
obiektami bud. a pedwoziem zurawia, sktadowanie materiatéw | wyrcbdw pomiedzy skrajniq
zurawia lub pomiedzy torowiskiem zurawia a konstrukcjg obiekfu.

W czasie montazu wigzardow dachowych nalezy stosowaé podktadki ped liny zawiesi,
zapobiegajgecych przeiarciv i zatamaniu lin. Podnoszenie | przemigszczanie na elementach
prefabrykowanych oséb, przedmiotdw lub wyrobdw jest zabronione.

- Na terenie budowy nalezy przewidzieé dla pracownikéw dostep do pomisszczen
higieniczno sanitamych.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczefistwem i ochronq zdrowia na stanowiskach pracy sprawujqg
odpowiedniokierownik budowy oraz kierownicy robot, stosownie do zakresu obowigzkdw.
Kierownik budowy jest zobowigzanyopracowaé dla robot budowlanych objetych projektem
budowlanym, plan BIOZ zgodnie RozporzgdzeniemMinistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 120 poz. 11251 1126.

Szczegotowe wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania poszczegdinych rodzajow robdt budowlanych okreslajg przepisy
rozdziotow 5-19 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 1.

{Dz. U. Nr 47, poz. 401.).

8. MIEJSCE PRZECHOWYWANIA DOKUMENTACJI BUDOWI | INNYCH DOKUMENTOW

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja techniczno- ruchowa maszyn i urzgdzen
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkoler znajdowaé sie bedzie w biurze
budowy.Qdpowiedzialny za kompletng dokumentacje bedzie kierownik budowy.

9. PUNKT PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ.
Punkt pierwszej pomocy przedlekarskiej znajduje sie w biurze kierownika budowy.

10. TELEFONY ALARMOWE:

POGOTOWIE RATUNKOWE Tel. 999

STRAZ POZARNA Tel. 998

PCLICJA Tel. 997

Wypadek przy pracy musi byé natychmiast zgtoszony kierownikowi budowy, a pod jego
nieobecnoéé ~ koordynatorowi _
ds. bhp z jednoczesnym wstrzymaniem robot w miejscu wypadku. Daisze postepowanie -

zgodnie z instrukcjg postepowania. '
Projektant:

mgr inz. arch. Barbara Rachwalska

mgrinz.arch. ARBARA RACHWALSKA

m owiane do projektowania

tonicne]
bez raniczen speclqlnoscmrchnek
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4.0 Czesé rysunkowa
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