PROJEKT ODBUDOWY KONSTRUKCII

Odbudowa konstrukcji, dachu ze swietlikami i Scian zewnetrznych hali
po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

Wojewddztwo dolnoslaskie, powiat swidnicki,
Swiebodzice, ul. Watbrzyska 38,
Dz. nr 747/1; 747/24 obreb Srédmiescie 3

Adres obiektu:

Inwestor: INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.0.

ul. Uczniowska 16,
58-306 Watbrzych

Jednostka projektowa: TEGNE Consulting Engineers sp. z 0. o.

ul. Dmowskiego 85,
60-204 Poznan

POZNAN, STYCZEN 2018




Odbudowa konstrukcji, dachu ze $wietlikami i $cian zewnetrznych hali po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Spis tresci

CZeSCI
CzZESC |
CzZESC I
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.7
1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.8
CZeSC I
1.
2.
3.

STRONA TYTULOWA OPISU KONSTRUKCII ...............
ISPIS TRESCL ....c.ocninirieieteireiseieieieesetsete e
ITKONSTRUKCIA.......oooiiiieee et
Opis techniczny konstrukCji .......cccouveevveerierscenicieecieens
Normy i materiaty pomocnicze........ccccoceevcieerniennen.
Dane 08OINE ....oveeeieeiieieee e
Charakterystyka inWestyCji ......ccceeevvevueercieeriirennennns
Uktad konstrukcyjny budynku.........cccceeevvevcieencinennen.
Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe...................
Stupy prefabrykowane ........cceccveeeeccieeeccieee e,
DZzwigary daChOWe .......ceeveciieeiiiieeecciee e,
Blacha trapezowa.....cccccvvieeeeeeeeecirieee e,
SCIANY MUFOWENE ...t
SEEZENIA SCIBNNE ittt
Stezenia dachOWE .....uveeeeciieieciee e,
Wience i NAdProza .uccceeeeeeeeeeeciiiieee e ecciveeeee e
TrZPIENIE cetteiiieeee ettt
Technologia WyKonania .........cceccueeeveeevieeerieescveesennn
Elementy ZelbetoWe.....covvvvieeeccieeeecee e,

Elementy staloWe.....ccoveeeiciiee i,

Klasy ekspozycji elementéow zelbetowych

OdpOornOSCi OBNIOWE .uvveeeeeeceriereeeeeeeeirreeeeeeeeeaenns
UWagi KORCOWE ......veeiieieeiecieeee e

V OBLICZENIA .........ooiiiiieienieeeee et e
Zebranie 0bCIgZEN ......coocevvviiiiiiiriee e
DZWIZAIY ..o eeieeieeiiecieeseesee et
StUPEK ODUAOWY ...

o® TEGNE

Consulting Engineers

TEGNE Consulting Engineers sp. z o. o.
ul. Dmowskiego 85
60-204 Poznan



Odbudowa konstrukcji, dachu ze $wietlikami i $cian zewnetrznych hali po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione

1. UpPrawnienia/ZasWiadCzZeNia: .....cceecueeieeueeiieeieeiecteete et ettt e et e e te e e teeteeaseebeebeeaesbesbeeasenteetesersensenns 21
1.1 UPrawnienia ProjEKEOWE .uuiiii i ciiieeee ettt e ettt e e e e e e e e et tre e e e e e s sseaataeeeeaeesenntsseeeaaseeeesnnnnnes 21
1.2 Zaswiadczenie 0 przynaleznosCi O 1ZDY cuuviiieciiee et e 21
2. RYSUNKI eteuiteiiiee ittt eite ettt ettt ettt s et e st e e st e e sbe e e at e e sab e e s bee s be e e e abeesabee s e atee s be e e bee e bt eesabeesbaeenabeenareas 28

TEGNE Consulting Engineers sp. z 0. o
e® TEGNE

ul. Dmowskiego 85
‘ Consulting Engineers 60-204 Poznan



Odbudowa konstrukcji, dachu ze $wietlikami i $cian zewnetrznych hali po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

CZESC Il KONSTRUKCJA

1. Opis techniczny konstrukcji
1.1 Normy i materiaty pomocnicze
- PN-EN-1990 Podstawy projektowania konstrukcji
- PN-EN-1991-1-1 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Ciezar objetosciowy, ciezar
wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.
- PN-EN-1991-1-3 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie sniegiem.
- PN-EN-1991-1-4 Oddziatywania na konstrukcje. Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania wiatru.
- PN-EN-1992-1-1 Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla budynkow.
- PN-EN-1993-1-1 Projektowanie konstrukcji stalowych. Reguty ogdlne i reguty dla budynkdw.
- PN-EN-1997-1 Projektowanie geotechniczne — Czes$¢ 1: Zasady ogdlne
W obliczeniach statycznych i wymiarowaniu wykorzystano wtasne arkusze kalkulacyjne oraz
programy RM-Win i FD-Win.

1.2 Dane ogdlne

Przedmiotem opracowania  jest  projekt  budowlany  odbudowy istniejgcej hali
produkcyjno - magazynowej zblokowanej z budynkiem administracyjno-ustugowym w Swiebodzicach
przy ul. Watbrzyskiej 38, ktéry ulegt cze$ciowemu zniszczeniu na wskutek pozaru.

Zakres opracowania obejmuje odbudowe konstrukcji hali z wymiang zniszczonych elementdw,
naprawa i czyszczeniem pozostatych. Wymiana konstrukcji przykrycia dachu ze $wietlikami, wymiang
zniszczonych $cian zewnetrznych z ptytami warstwowymi, wymiang okien w tej $cianie, naprawg
$ciany murowanej budynku administracyjnego, naprawa i wymiana odcinka wewnetrznej $ciany
murowanej w hali.

1.3 Charakterystyka inwestycji
Hala produkcyjno — magazynowa wzniesiona zostata w latach 70 ubiegtego stulecia w systemie

powszechnie w tym okresie stosowanym — budownictwa przemystowego zelbetowego FF ( Fabryka
Fabryk). Podstawowe elementy konstrukcyjne to wigzary zelbetowe sprezone o rozpietosci
modularnej 6,0 m i rozstawie ram ( siatka stupdw ) co 6,0m . hala 7 nawowa z 10 przestami . Z jednej
strony nawa przylega do budynku administracyjno — socjalnego dwu pietrowego , nie
podpiwniczonego. Po drugiej stronie pod dwoma przestami hala jest podpiwniczona réwniez w
systemie FF z zejSciem z parteru hali dwoma klatkami schodowymi. Pierwotnie hala zwigzana byta jak
i pozostate obiekty z przemystem zbrojeniowym stad w zakresie jej pokrycia zastosowano nietypowe
rozwigzania — lekkie przekrycie z blach warstwowych na ptatwiach stalowych ( typowe rozwigzania to
najczesciej zelbetowe ptyty panwiowe i kanatowe . Stupy o przekroju 40 x 40 cm i dtugosci w Swietle
na parterze ok. 6,00 m.
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie przebudowy catego pokrycia — na bezptatwiowe, na blachach
stalowych fatdowych z wysokg falg (profil Ruukki 180 grubos¢ 0,75) z dociepleniem z wetny
mineralnej lub uzgodnionej innej warstwy izolacji termicznej np. PIR z pokryciem z foli Protan gr 1,2 —
1,8 mm (do uzgodnienia na etapie ofertowania i negocjacji).
Do wymiany zakwalifikowano 25 gtownych wigzardw sprezonych, pozostate do napraw i oczyszczenia.
Dotyczy to réwniez wigzaréw stalowych usztywniajacych wigzary zelbetowe. Elementy do wymiany
zostaty wyznaczone na podstawie ekspertyzy technicznej nie bedacej w zakresie niniejszego
opracowania. W miejsce ptatwi stalowych zastosowaé¢ wylewki z betonu C20/25 z dodatkowym
zbrojeniem pretem $8 mm.
Zniszczony fragment Sciany zewnetrznej po demontazu odbudowad¢ w ukftadzie poziomym z
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mocowaniem bezposrednio do stupdw zelbetowych. Nowe ptyty z rdzeniem z wetny mineralnej lub
innego uzgodnionego z inwestorem materiatu. Zamontowa¢ nowg stolarke okienng (odbudowa
zniszczonych).

1.4 Uktad konstrukcyjny budynku
Gtéwny uktad konstrukcyjny budynku stanowig samostateczne ramy wielonawowe ztozone ze
stupow sztywno utwierdzonych w podstawie, przegubowo potgczonych z dzwigarami. Rozstaw ram
wynosi 6.0m, a rozpietosc¢ poszczegdlnych naw wynosi 18 m.
W scianach szczytowych przewidziano stupy wiatrowe jako przegubowo potgczone z fundamentami i
zaparte gorg o dzwigar zelbetowy. Stupy oraz diZwigary zaprojektowano jako zelbetowe z
zastosowaniem zbrojenia zwyczajnego. Odbudowywana cze$¢ konstrukcji jest mocowana na
istniejgcych elementach konstrukcyjnych.
Obcigzenia klimatyczne ($nieg i wiatr), kombinatoryka obcigzen oraz wymiarowanie elementéw
konstrukcji na podstawie Eurokodéw.

1.5 Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.5.1 Stupy prefabrykowane
Stupy zaprojektowano jako prefabrykowane zelbetowe. Beton (C40/50, stal zbrojeniowa
B500B/B500A klasy A-llIN. Potagczenie stupa z istniejgcym stupem nizszej kondygnacji za pomoca
wytykow i rur Robusta. Rury Robusta w stupie prefabrykowanym wypetniane zaprawg
niskoskurczowg o wysokiej wytrzymatosci.

1.5.2 Dzwigary dachowe
Zaprojektowano zelbetowe dzwigary dwuspadowe o przekroju 1670 x 360 mm, o zmiennej
wysokosci konstrukcyjnej (pas gérny o kacie nachylenia 5%) i rozpietosci w osiach 18m. Dzwigary
oparto przegubowo na stupach prefabrykowanych. Beton C50/60, stal zbrojeniowa B500B/B500A
klasy A-IlIN.

1.5.3 Blacha trapezowa
Zatozono blache trapezowg T150x0.75mm oraz T150x1.50 ( w miejscu workéw S$nieznych) o
rozpietosci max 6.40m uktadana jako jednoprzestowe lub dwuprzestowe. Doktadny rozktad wykonad
zgodnie z projektem dostawcy blachy trapezowe;.

1.5.4 Sciany murowane
Sciany zewnetrzne/wewnetrzne gr. 180 i 240mm nalezy murowac z bloczkdw z autoklawizowanego
betonu komdrkowego klasy 700 lub rownowaznego materiatu. W miejscu oparcia nadprozy,
podciggow i wiencodw nalezy wykonac poduszke z 3 warstw cegty petnej kl. min 15 na zaprawie M10.
Wymagana kategoria wykonania robot ,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:2007.

1.5.5 SteZenia Scienne
Zaprojektowano stalowe stezenia $cienne w postaci pretow $20 ze stali S355J2G3. Uktad stezen
zgodny z rysunkami szczegdtowymi konstrukcji. Mocowanie do elementéw prefabrykowanych za
pomoca skrecanych lub wklejanych konsol stalowych. Szczegdty potaczen wg odpowiednich detali.

1.5.6 Stezenia dachowe
Zaprojektowano stalowe stezenia dachowe w postaci teznikdéw z rur kwadratowych RK100x5 oraz
pretow 25 ze stali S355J2G3. Uktad stezen zgodny z rysunkami szczegdtowymi konstrukcji.
Mocowanie do elementéw prefabrykowanych za pomocg skrecanych lub wklejanych konsol
stalowych. Szczegdty potgczent wg odpowiednich detali.
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1.5.7 Wienceinadproza

Sciany nalezy zakorczyé wiedcami znajdujacymi sie w poziomie gérnej rzednej stupdéw oraz w
miejscach wskazanych na rysunkach. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej nalezy wykonaé wierice
0 wysokosci 25cmi szerokos$ci rownej grubosci muru, z betonu C30/37, zbrojgc czterema pretami
012mm ze stali A-IlIN (BSOO0SP). Strzemiona w wiericach nalezy wykona¢ z preta ¢6mm ze stali A-IlIN
(B500SP) w rozstawie co 20cm. Wience nalezy taczy¢ ze stupami prefabrykowanymi przy pomocy
min. dwoch pretdw ¢16mm ze stali A-IlIN.

Nadproza zaprojektowano jako monolityczne. Jezeli na rysunkach nie podano inaczej nalezy wykonaé
nadproza o wysokosci 25cm i szerokosci réwnej grubosci muru, z betonu C30/37, zbrojgc osmioma
pretami ¢12mm ze stali A-llIN (B500SP). Strzemiona w nadprozach nalezy wykonac z preta ¢6mm ze
stali A-IlIN (B500SP) w rozstawie co 15cm.

1.5.8 Trzpienie

Nalezy wykonaé trzpienie o wymiarach 24x24 cm, z betonu C30/37, zbrojgc czterema pretami
012mm ze stali A-llIN (B500SP). Strzemiona w trzpieniach nalezy wykonac z preta ¢6mm ze stali
A-llIN (B500SP) — rozstaw strzemion podano na rysunku konstrukcyjnym.

1.6 Technologia wykonania
1.6.1 Elementy zelbetowe

Zelbetowe elementy konstrukcyjne nalezy wykonaé w miejscach wskazanych na rysunkach, stosujac
materiaty zgodne ze znajdujgcymi sie tam opisami. Jezeli nie podano inaczej podstawowe materiaty
konstrukcyjne dla elementdéw zelbetowych stanowig: beton kl. C30/37, zbrojony stalg A-IlIN.
Elementy prefabrykowane taczy¢ z istniejacg konstrukcjg za pomocg pretéw wklejanych zgodnie z
odpowiednimi rysunkami detali.

1.6.2 Elementy stalowe

Elementy stalowe wykonywac w miejscach oznaczonych w projekcie budowlanym. Jezeli nie podano
inaczej elementy stalowe nalezy wykonywac ze stali S355. Elementy stalowe nalezy montowac
zgodnie z normg PN-EN 1090-2010.

1.6.3 Konstrukcje murowe

Wymagana kategoria wykonania robot ,A” zgodnie z wytycznymi PN-B-03002:1999.

1.7 Stosowane materiaty konstrukcyjne

1.7.1 Stal

- Stal zbrojeniowa — A-1IIN

- Stal profilowa —S355J2G3
1.7.2 Beton

- Stupy prefabrykowane zelbetowe —C40/50

- Dzwigary —C50/60

- Wience i nadproza - (C30/37

- Trzpienie - (C30/37

1.7.3 Klasy ekspozycji elementow zelbetowych

- Przyjeto klase ekspozycji elementow zelbetowych - XC1

1.7.4 Odpornosci ogniowe

- Stupy —R60iR120
- Sciany murowane i strop —R301iR120
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1.8 Uwagi koricowe
Wytyczne dla Wykonawcy konstrukgji:
- Tolerancje wykonawcze elementow konstrukcyjnych wedtug specyfikacji zleceniodawcy oraz
obowigzujgcych norm.
- Sposéb montazu i wykonywania elementéw konstrukcyjnych musi zapewniac statecznosé
konstrukcji na kazdym etapie wznoszenia obiektu np. poprzez zastosowanie podpdr i stezen
tymczasowych, odpowiednig kolejnos¢ robét itp.
- Parametry betonu: klasa betonu, wodoszczelnosé, mrozoodpornosé przyjmowac wg PN-EN 206-
1:2003 —,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢”.
- Podane w dokumentacji rozwigzania konkretnych producentéw nalezy traktowac jako rozwigzania
przyktadowe, ktére mogg by¢ zastgpione produktami o réwnorzednych lub lepszych parametrach
technicznych.
- Wszystkie prace nalezy wykonywaé pod nadzorem oséb z odpowiednimi uprawnieniami, zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.
- Prety zbrojeniowe nalezy wklejac¢ przy uzyciu kleju RE 500 HILTI zgodnie z zaleceniami producenta.
- Do zalewania rur Robusta oraz wykonywania podlewki nalezy uzywac zapraw SikaGrout 8N i 4N w
zaleznos¢ od grubosci podlewki.

Opracowat:
mgr inz. Mikotaj tukasik

upraw. bud. nr WKP/0047/POOK/12
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CZESC IV OBLICZENIA

1. Zebranie obcigzen
DACH HALI PRZY WORKU

cigzar wlasny konstrukcji grubosé | ciezar jedn. obc. YF obc. ¥, ¥, ¥,
char. obl.
RAZEM [kN/m’] 0,00 1,35 | 0,00
Konstrukcja prefabrykowana 0,00| 1,35 0,00| 1,00 1,00 1,00
obciazenia state grubosé | ciezar jedn. obc. YF obc. ¥, ¥, ¥
char. obl.
Membrana PCV 0,11| 1,35 0,15| 1,00 1,00 1,00
Wetna Spodrock gr. 17cm 0,170 1,20 0,20| 1,35 0,28 1,00 1,00 1,00
Wetna Dachrock Max gr. 5cm 0,050 1,55 0,08| 1,35 0,10 1,00 1,00 1,00
Folia paroizolacyjna 0,01 1,35 0,01] 1,00 1,00 1,00
Blacha trapezowa - wg dosatwcy 0,20 1,35 0,27 | 1,00 1,00 1,00
obcigzenia zmienne grubos¢ | ciezar jedn. obc. YF obc. ¥, ¥, ¥
char. obl.
RAZEM [kN/m’] 0,64 1,50 | 0,96
Instalacje 0,50 1,50 0,75| 1,00 1,00 1,00
Wiatr - parcie 0,14| 1,50 0,21| 0,60 0,20 0,00
Snieg (I strefa; Ce=1,0; Ci=1,0;
1s=4,00; sk=0,77kN/m?) A=310 m
n.p.m.
3,08| 1,50 462| 050 | 0,20 | 0,00

RAZEM
[kN'm?| 1,24 143 | 1,78

DACH HALI POZA WORKIEM

cigzar wlasny konstrukcji grubosé | ciezar jedn. obc. e obc. ¥, ¥, ¥,
char. obl.
RAZEM [kN/m’] 0,00 1,35 | 0,00
Konstrukcja prefabrykowana 0,00| 1,35 0,00 1,00 1,00 1,00
obciazenia state grubosé | ciezar jedn. obc. e obc. ¥, ¥, ¥
char. obl.
RAZEM [kN/m’] 052| 1,35 | 0,70
Membrana PCV 0,11] 1,35 0,15| 1,00 | 1,00 1,00
Wetna Spodrock gr. 17cm 0,170 1,20 0,20| 1,35 0,28| 1,00 | 1,00 1,00
Wetna Dachrock Max gr. 5cm 0,050 1,55 0,08| 1,35 0,10 1,00 1,00 1,00
Folia paroizolacyjna 0,01| 1,35 0,01| 1,00 1,00 1,00
Blacha trapezowa - wg dosatwcy 0,12| 1,35 0,16| 1,00 1,00 1,00
obcigzenia zmienne grubosé¢ | ciezar jedn. obc. YF obc. ¥, ¥y ¥
char. obl.
RAZEM [kN/m’] 1,26| 150 | 1,88
Instalacje 0,50| 1,50 0,75| 1,00 1,00 1,00
Wiatr - parcie 0,14| 1,50 0,21 0,60 | 0,20 | 0,00
Snieg (I strefa; Ce=1,0; Ci=1,0;
115=0,80; sk=0,77kN/m?) A=310 m
n.p.m.
0,62| 1,50 0,92 0,50 | 0,20 | 0,00

RAZEM
[kN/m?]| 1,78 1,46 2,59
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WIATR
Strefa wiatrowa 3
a= 310,00 m wysoko$¢ nad poziomem morza
zZ= 9,00 m wysokos$¢ budynku
Vpo = 22 m/s wartos¢ podstawowa bazowej predkosci wiatru
Obo = 0,30 kN/m®*  wartos¢ podstawowa bazowego ciénienia wiatru
wspotczynnik
Cdir = 1,0 kierunkowy
Cseason = 1,0 wspétczynnik sezonowy
Vp = 22 m/s bazowa predkos¢ wiatru
Op = 0,303 kN/m? pazowe ciénienie wiatru
Kategoria terenu Il
Zp = 0,05 m wymiar chropowatosci
Zmin = 2 m wysokos$¢ minimalna
Zo1 = 0,05 m wymiar chropowatosci dla kategorii terenu Il
kr = 0,19 wspotczynnik terenu
Cr= 0,982 wspotczynnik chropowatosci
Co = 1,0 wspotczynnik rzezby terenu
Vm = 21,61 m/s Srednia predkosc¢ wiatru
Om = 0,292 kN/m®  srednie cisnienie wiatru
ki = 1,0 wspotczynnik turbulenciji
ly = 0,193 intensywnos$¢ turbulenc;ji
Ce = 2,227 wspotczynnik ekspozyciji
CsCd = 1,000 wspétczynnik konstrukcyjny
Cr = 0,02 wspotczynnik aerodynamicznej sity tarcia
o= 0,85 wspotczynnik braku korelacji migdzy cisnieniem
po stronie nawietrznej i zawietrznej (pola D i E)

Qi) = 0,685 kN/m? szczytowe cignienie wiatru - wzor 1
Op(2) = 0,674 kN/m? szczytowe cignienie wiatru - wzor 2
Op = 0,685 kN/m® szczytowe cisnienie wiatru - max z 1 2
Cisnienie tgczne (zewnetrzne + wewnetrzne)

obcigzenia zmienne grubos¢ | ciezar | obc. YE obc. Yo ¥y ¥,

jedn. | char. obl.
RAZEM [kN/m?]

Sciana - pole A -0,82| 1,50 -1,23| 0,60 | 0,20 | 0,00
Sciana - pole B -0,55| 1,50 -0,82| 0,60 | 0,20 | 0,00
Sciana - pole C -0,34| 1,50 -0,51| 0,60 0,20 0,00
Sciana - pole D 0,41] 1,50 0,61 0,60 | 0,20 | 0,00
Sciana - pole E -0,17| 1,50 -0,26| 0,60 | 0,20 | 0,00
Dach - pole F -1,23| 1,50 -1,85| 0,60 0,20 0,00
Dach - pole G -0,82| 1,50 -1,23| 0,60 0,20 0,00
Dach - pole H -0,48| 1,50 -0,72| 0,60 0,20 0,00
Dach - pole | (wariant 1) -0,14| 1,50 -0,21| 0,60 0,20 0,00
Dach - pole | (wariant 2) 0,14| 1,50 0,21| 0,60 0,20 0,00
Wiata (wariant 1) 0,27 | 1,50 0,41] 0,60 0,20 0,00
Wiata (wariant 2) -0,48| 1,50 -0,72| 0,60 0,20 0,00
Wiata (wariant 3) -0,96| 1,50 -1,44| 0,60 0,20 0,00
Cisnienie tnace (tylko kierunek W/E) 0,02| 1,50 0,03| 0,60 0,20 0,00
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2. Diwigary
PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 1200x380x100x80"

«©
©
o

Skala 1:20

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 85 B50

Gt.centr.osie bezwitadn. [cm]: Xc= 18,0 Yc= 58,5
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] Jx=4711536,1 Jy= 204990,5
Moment dewiaciji [cmd]: Dxy= 0,0
G1.momenty bezwladn. [cmd]: Ix=4711536,1 Iy= 204990,5
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 43,2 iy= 9,0
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 74106,1 Wy= 11388,4
Wx= -80509,1 Wy= -11388,4
Powierzchnia przek. [cm2] : = 2521,0
Masa [kg/m] : m= 605, 0
Moment bezwladn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cm4]: Jzg=4711536,1

Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 1221x360x199x 0 0,00 0,00 0,0 0,0 2521,0
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PRZEKROJ Nr: 2

Skala 1:20

CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU:

Nazwa:

©
9#*9
a =)

1033,0

A
3

"I 1700x380x100x80"

267,0
80,0
1400 | [1400] y_4470,0
y H=360,0
Materiat:
Xc= 18,0

Dxy=

m= 691, 2

Momenty bezwtadnos$ci [cmd] Jx=1,0613E+7
Moment dewiaciji [cmd]
Gi.momenty bezwltadn. [cm4] Ix=1,0613E+7
Promienie bezwladnos$ci [cm] ix= 60,7
Wskazniki wytrzymakl. [cm3] Wx= 121709, 8
Wx=-132986, 6
Powierzchnia przek. [cm2] :
Masa [kg/m] :
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.ukl. [cm4
Nr Oznaczenle Fi: Xs: Ys: Sx:
[deg] [cm] [cm] [cm3]
1 I 1670x360x199x 0 0,00 0,00 0,0

Sy: F:
[cm3] [cm2]
0,0 2880,2
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OBCIAZENIA:
4850 3,900 3,900
X 1 * 2 2
13,875 13,875 13,875
i dso 4,500 4,800
) 2 r 4
3 ¢ 4 A
OBCIAZENIA: ([kN]1, [kNm], [kN/m]
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa: A "State" State vf= 1,35/1,00
1 Liniowe-Y 0,0 3,900 3,900 0,00 9,00
2 Liniowe-Y 0,0 3,900 3,900 0,00 9,00
3 Liniowe-Y 0,0 4,500 4,500 0,00 9,00
4 Liniowe-Y 0,0 4,500 4,500 0,00 9,00
Grupa: S "Snieg" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 4,650 4,650 0,00 9,00
2 Liniowe-Y 0,0 4,650 4,650 0,00 9,00
3 Liniowe-Y 0,0 13,875 13,875 0,00 9,00
4 Liniowe-Y 0,0 13,875 13,875 0,00 9,00
Grupa: T "Instalacje" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 3,750 3,750 0,00 9,00
2 Liniowe-Y 0,0 3,750 3,750 0,00 9,00
3 Liniowe-Y 0,0 3,750 3,750 0,00 9,00
4 Liniowe-Y 0,0 3,750 3,750 0,00 9,00
Grupa: W "Wiatr" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 9,00
2 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 9,00
3 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 9,00
4 Liniowe-Y 0,0 1,050 1,050 0,00 9,00

W Y N I K I wg PN-EN 1900
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM_Win v. 11.56 1licencja nr 28861
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CW-"Ciezar witasny" Stazte 1,35/1,00
A -"State" State 1,35/1,00
S —-"Snieg" Zmienne 0,5/0,2/0
T -"Instalacje" Zmienne 1/0,9/0,8
W -"Wiatr" Zmienne 0,6/0,2/0
RELACJE GRUP OBCIAZEﬁ:
Grupa obc.: Relacije
Ciezar wit. ZAWSZE
CW -"Ciezar witasny" EWENTUALNIE
A —-"State" EWENTUALNIE
S -"Snieg" EWENTUALNIE
T —-"Instalacje" EWENTUALNIE
W -"Wiatr" EWENTUALNIE
KRYTERIA KOMBINACJI OBCIAZEﬁ:
Nr Specyfikacja:
1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: S+T+W
MOMENTY-OBWIEDNIE:
i o
24261 -
RN LI
111238
qum ; gl Wi
]
o H717,0
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TNACE-OBWIEDNIE:

248,0
T T
93,4
dI [T o
' . ===~ EmEEEEEEEN] T
93,4
-248,0
379,9
e
- T T
98,8
| LI T
—— = — 0
i 3 |III|_' |
L 98,8
L
L] |
-379,9

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M[kNm] QO[kN] N [kN] Kombinacja obcigzen

1 9,000 1123, 8* 0,0 0,0 CW ASTW
0,000 0,0%* 248,0 0,0 CW ASTW
0,000 0,0%* 126,1 0,0 CWw A
0,000 0,0 248,0* 0,0 CW ASTW
0,000 0,0 248,0 0,0* CW ASTW
9,000 1123,8 0,0 0,0* CW ASTW
0,000 0,0 235,8 0,0* CW aSTW
0,000 0,0 248,0 0,0* CW ASTW
9,000 1123, 8 0,0 0,0* CW ASTW
0,000 0,0 235,8 0,0* CW aSTW

2 0,000 1123, 8* 0,0 0,0 CW ASTW
9,000 0,0%* -248,0 0,0 CW ASTW
9,000 0,0%* -126,1 0,0 CWw A
9,000 0,0 -248,0%* 0,0 CW ASTW
9,000 0,0 -248,0 0,0* CW ASTW
0,000 1123,8 0,0 0,0* CW ASTW
9,000 0,0 -177,0 0,0* cw ASW
9,000 0,0 -248,0 0,0* CW ASTW
0,000 1123, 8 0,0 0,0* CW ASTW
9,000 0,0 -177,0 0,0* cw ASW

3 9,000 1717,0* 0,0 0,0 CW ASTW
0,000 0,0%* 379,9 0,0 CW ASTW
0,000 0,0%* 133,14 0,0 CWw A
0,000 0,0 379, 9* 0,0 CW ASTW
0,000 0,0 379,9 0,0* CW ASTW
9,000 1717,0 0,0 0,0* CW ASTW
0,000 0,0 345, 3 0,0* cw aSTW
0,000 0,0 379,9 0,0* CW ASTW
9,000 1717,0 0,0 0,0* CW ASTW
0,000 0,0 345, 3 0,0* cw aSTW
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4 0,000 1717,0%* 0,0 0,0 CWw ASTW
9,000 0,0* -379,9 0,0 CWw ASTW
9,000 0,0%* -133,4 0,0 Cw A
9,000 0,0 -379,9* 0,0 CW ASTW
9,000 0,0 -379,9 0,0* CW ASTW
0,000 1717,0 0,0 0,0* CW ASTW
9,000 0,0 -286,2 0,0* CW ASTW
9,000 0,0 -379,9 0,0 CW ASTW
0,000 1717,0 0,0 0,0 CW ASTW
9,000 0,0 -286,2 0,0* CW ASTW

* = Wartos$ci ekstremalne

3. Stupek obudowy

PRZEKROJ Nr: 1 Nazwa: "I 180 HEA"
x
|
|
| 16 | v=1710
I Y 1 H=180,0
Skala 1:2
CHARAKTERYSTYKA PRZEKROJU: Materiat: 5 S 355
Gl.centr.osie bezwladn. [cm] Xc= 9,0 Yc= 8,6
alfa= 0,0
Momenty bezwladnosci [cm4] JIx= 2510, 0 Jy= 925,0
Moment dewiaciji [cm4] : Dxy= 0,0
G1.momenty bezwladn. [cmd]: Ix= 2510, 0 Iy= 925, 0
Promienie bezwladnos$ci [cm]: ix= 7,4 iy= 4,5
Wskazniki wytrzymal. [cm3] Wx= 293,06 Wy 102, 8
Wx= -293,6 Wy= -102,8
Powierzchnia przek. [cm2] : F= 45,3
Masa [kg/m] : m= 35,6
Moment bezwtadn.dla zginania w ptaszcz.uki. [cmd]: Jzg= 2510,0
Nr Oznaczenie Fi Xs Ys Sx Sy F
[deg] [cm] [cm] [cm3] [cm3] [cm2]
1 I 180 HEA 0 0,00 0,00 0,0 0,0 45,3
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OBCIAZENIA:
ssn—sottd

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1(Tqg) P2 (Td) alm] b[m]
Grupa: CW "Ciezar witasny" State vf= 1,35/1,00
Grupa: A "State" State vf= 1,35/1,00

1 Liniowe-X 90,0 0,600 0,600 0,00 7,72

2 Liniowe-X 90,0 0,600 0,600 0,00 0,68
Grupa: L "Wiatr" Zmienne vyE= 1,50

1 Liniowe-X 90,0 3,000 3,000 0,00 7,72

2 Liniowe-X 90,0 3,000 3,000 0,00 0,68

W Y N I K I wg PN-EN 1900
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen
RM_Win v. 11.56 1licencja nr 28861

Grupa Znaczenie v yo/yl/y2
CW-"Ciezar witasny" Stazte 1,35/1,00
A -"State" State 1,35/1,00
L —-"Wiatr" Zmienne 1 1,50 0,6/0,2/0

RELACJE GRUP OBCIAZEN:
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Grupa obc. Relacie
Ciezar wk. ZAWSZE
CW —-"Ciezar witasny" EWENTUALNIE
A —-"State" EWENTUALNIE
L -"Wiatr" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE : CW+A
EWENTUALNIE: L

P S
TNACE-OBWIEDNIE:
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SItY PRZEKROJOWE
Obciagzenia obl.:

= Wartos$ci ekstremalne
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— WARTOSCI EKSTREMALNE:
"Kombinacja obcigzen"

-1, 2%
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CZESC V PRZEKAZYWANA DOKUMENTACJA

1. Uprawnienia/Zaswiadczenia:
1.1 Uprawnienia projektowe

1.2 Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACY INA
sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-153/2012 Poznan, dnia 20 czerwea 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynierdw budowni oraz urbanistéw (Dz.U). 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péén. zm.) i art. 12 ust. | pke |, art.12
wst. 3 i 4, art.13 ust, | pkt |, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p&in. zm.) oraz § 17 ust. | pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnka 2006 r. w sprawie samodzicinych fankcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Mikolaj Lukasik

magister inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 27 listopada 1985 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0047/POOK/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
|. Podstawy do wykonywania ssmodzietnych funkeji lech-icaly:l w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektors Nadzons Budowlanego oraz wpis ma lisig czlonkow wiasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.04d ninicjsze) decyzil sluty odwolanie do Krajowej Komisji Kwakifikacyjnej Polskic) Izhy Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowe) [zby Inzynicrow Budowni w P
wterminie |4 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okrggowej Korisji Kwalifikacyjnej WOIIB

W L’\/M

dr nz. Daniel Pawlicki

TEGNE Consulting Engineers sp. z o. o.
" T E G N E ul. Dmowskiego 85

. Consulting Engineers 60-204 Poznan



Odbudowa konstrukcji, dachu ze $wietlikami i $cian zewnetrznych hali po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

Wszelkie prawa zastrzezone. Powielanie, kopiowanie oraz wykorzystanie dokumentacji niezgodnie z przeznaczeniem i bez zgody autoréw jest prawnie zabronione.

Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Mikolaj Lukasik jest

upowazniony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektébw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnic z § 17 ust.] pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budowmctw;e, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiednicj specjalnodci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmujg obiektow i robdt budowlanych wyszezegdinionych
w §18,§19,§20,§21i§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwallﬂkwy}nej
Przewodniczacy - dr in. Daniel Pawlicki: .. i\(l“z]/\_
Czionck Komisji — dr inz. Andrzej Barczynskis.........
Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:.....[.......
Otrzymuja:

1. Pan Mikolaj Lukasik
62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. 1 Maja 35

2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-KYV-WQ5-1JA *

Pan Mikotaj tukasik o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0260/12
adres zamieszkania ul. 1 maja 35, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-08-18 roku przez:

wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Onia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) csne w postaci

elektronicznej opatrzone dezpiecznym podpi elektronicznym weryfik ym przy p y wainego kwalifik ego certyfikatu sg
ine pod wigly prawny P ym podpizami geznymi.)

* Weryfikacjg popr sci danych w niniejszy Swil iu moine spr ic 78 pomocy numery wenyfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej izby InZynierow Budownictwa www_pid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe] 12Dy InZymierow

Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIB-OKK-KP-0054-226/2009 Poznan, dnia {8 grudnia 2009 r

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pki 2 ustawy 2z dnia 18 grudnia 2000 r. o samwrzadach zawodowych architekiow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (D2 U, 2 2001 v Nr § poz 42, z paan. zim ¥i &, 12 ust. | pht 1, & 12
ust. 3 id,art 13 ust, | pkt |, oraz ust, 4, art, 14 ust. | pkt 2 uslawyzdma 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z p6in. zm.) oraz § 17 ust | pkt | rozporzadzenia Ministra
Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic ( Dz U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.}

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Pluskota

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
urodzony dnia 10 sierpnia 1979 r. w Sremie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0272/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w cafosei zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 K.p.a, odsigpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Poucrenie
b Podstiwy do wybonywanis ssmadeieinyeh funkeii technieznyeh w budownictwie stanowi wpis do contralnego rejesing
Uldwnepn Inspekion Nadeora Budowbimego oraz wpls na histe cztonkdw wissciwe) izbyv samorzqde zawoduwego.
2.0d ninicjsze decyzji stuzy odwolanic do Krujowej Komisii Kwalifikecyyney Polskiel by Indynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wiclkopolskiej Okrggowej Izby Inzynicrow Budownictwa w Poznaniv
w terminie 14 dnt od daty jei dorgezenia

Skiad orzekajscy
Okregowe] Komisji K)n,] ijy‘lmj

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Paw licki: ...-.',.4 e eeeteeenn
Czionek Komisji —dr inz. Andrzej Bamzvmkn&/\ A

Czlonek Komisji —mgr inz. Szezepan Mikurenda:, ...
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 { 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Pluskota jest
upowaznaiony w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
- projekiowania, sprawdzania pngekmw bu@owmm w specislnodei objete] niniejszymi
il

ugsperberami 1 gpeaeeaniy mudecry soiekizes,
-~ sprawoyanin bowinoli teckedene] atrpmisnds ohishadw budowlanpch
ez ageaniveei,

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Ninigjsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegdlnionych
w § 18, 8§19 §20,§ 21§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okregmq Komish Kwalfikacyinej
4C L] Budonnictwa
\
dr ind. Dandcl Paw
Otrzymujg:

1. Pan Michat Pluskota
61-664 Poznan, ul. Slowianska 38 E m3
2.0krggowa Rada lzby
3.Gléwny Inspekior Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

§IZBA

N ,
=== INZYNIEROW
% | BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-G2U-Y55-EWS *

Pan Michat Pluskota o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0277/10

adres zamieszkania ul. Stowianska 38 E m 3, 61-664 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-01 roku przez:

Andrzej Mikotajczak, Zastepca Przewodniczcego Okregowej Rady Wielkopolskiej Okrggowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci

elektronicznej opatrzone dezpiecznym podpi: elektronicznym weryfs ym przy p y wainego kwakfik ego certyfikatu s
: ine pod wagle ow prawny patrzonym pocpizami zeznymi.)

" Weryfikacjg poor ici danych w niniejszym zaswi iu moina sprawazic s pomocy wenyfikacyjrego zaiwi ia na
stronie Polskiej lzby Infynierow Budownictwa www._piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowe;j 1zdy InZynierow
Budownictwa.
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2. Rysunki
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