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1. WSTEP
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa niniejszego opracowania jest umowa zawarta pomigdzy:
Zamawiajacy: INVEST PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.,

Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

Wykonawca: EKSPERTIS Sp. z 0. 0. Sp. k.,

ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznan

1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy betonowej posadzki w hali
produkcyjno-magazynowej przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE

[1]

(2]

3]

[4]

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA — Odbudowa konstrukcji dachu ze
Swietlikami i scian zewnetrznych hali po pozarze; Opracowany przez Pracownie
Architektoniczng Barbara Rachwalska, styczen 2018 r.,

PROJEKT ODBUDOWY KONSTRUKCJI — odbudowa konstrukcji, dachu ze
Swietlikami i scian zewnetrznych hali po pozarze przy ul. Watbrzyskiej 38 w
Swiebodzicach; Opracowana przez TEGNE, ul. Dmowskiego 85, 60 - 204 Poznan,
styczen 2018 r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA dotyczqca elementow konstrukcyjnych po pozarze hali
produkcyjno-magazynowej, zlokalizowanej przy ul. Watbrzyskiej w Swiebodzicach,
opracowane przez Ekspertis Sp. z 0.0. ul. Nieszawska 1 61-021 Poznan, sierpien 2017 r.

EKSPERTYZA TECHNICZNA posadzki oraz stropu w hali produkcyjno-magazynowej
przy ul. Walbrzyskiej 38 w Swiebodzicach, opracowane przez Ekspertis Sp. z 0.0.
ul. Nieszawska 1 61-021 Poznan, luty 2022 r.

1.4. OBOWIAZUJACE PRZEPISY PRAWNE

W szczegolnoscei:

[P1]
[P2]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi
zmianami).

1.5. OBOWIAZUJACE PRZEPISY NORMY

[N1]
[N2]

[N3]

[N4]

[N5]

PN-B-02000:1982 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

PN-B-02003:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

PN-B-03264:2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-B-02002:1982 — Obciazenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.
Obcigzenia pojazdami.

PN-B-03020:1981 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
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[N6]

[N7]
[N8]

[N9]

[N10]
[N11]

[N12]

PN-EN 1991-1-1 — Oddziatywania ogélne. Cig¢zar obj¢tosciowy, ci¢zar wlasny,
obcigzenia uzytkowe w budynkach.

PN-EN 1991-1-5 — Oddziatywania ogdlne. Oddziatywania termiczne.

PN-EN 1992-1-1 — Projektowanie konstrukcji z betonu. Reguty ogdlne i reguty dla
budynkow.

Technical Report No. 34, Thrid Edition — Concrete industrial ground floors. A guide
to design construction.

DIN 18202 — Toleranzen im Hochbau. Bauwerke.

DIN 15185 — Warehouse systems with guided industrial trucks; requirements on the
ground, the warehouse and other requirements.

JCI-SF4 — Method of tests for flexural strength and flexural toughness of fiber
reinforced concrete

1.6. LITERATURA TECHNICZNA

[L1]

Hajduk P. — Projektowanie i ocena techniczna betonowych posadzek przemystowych.
Wydanie drugie. Wydawnictwo PWN, Warszawa 2018
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2. OPIS OBIEKTU

Przedmiotowa hala produkcyjno-magazynowa wraz z budynkiem socjalnym zlokalizowana jest przy
ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach. Konstrukcja zostala wzniesiona w latach 70 ubieglego
stulecia w systemie budownictwa przemystowego Fabryka Fabryk.

Obiekt zbudowany zostat na podstawie prostokata o wymiarach 127 m x 60,4 m i wysokosci kalenicy
ok. 7,70 m. Od strony potnocnej hali magazynowej zlokalizowany jest budynek biurowy. Hala
zostala zbudowana jako 7 nawowa, kazda nawa o rozpigtosci 18 m, rozstaw kolejnych ram co 6 m.
Na zelbetowych stupach prefabrykowanych opieraja si¢ prefabrykowane dzwigary zelbetowe. Na
dzwigarach oparte sg warstwy przekrycia dachu, ktorych warstwe no$ng stanowi blacha trapezowa.

Od strony poludniowej, ze wzglgdu na spadki terenu, budynek jest podpiwniczony. Konstrukcja
piwnicy jest zelbetowa, monolityczna. Na stupach w rozstawie osiowym ~6,0 x 6,0 m wykonano
uktad podciagow podpierajacych zelbetowa ptyte stropowa. Na ptycie stropowej, na warstwie
poslizgowej, wykonano posadzke parteru.

Gtowna kondygnacja budynku jest w niniejszym opracowaniu okreslana jako parter, cz¢$¢ piwniczna
jako przyziemie.

Hala w 2017 roku ulegta czg$ciowemu spaleniu, a zniszczona wskutek pozaru cz¢$¢ obiektu zostata
odbudowana badz wymieniona na nowa.

Rys. 1 Lokalizacja hali przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach (érédlo: Google Maps)
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Rys. 2 Rzut parteru hali. Kolorem pomaranczowym zaznaczono czegs¢ podpiwniczong [1]

Planuje si¢ wykonanie remontu posadzki w osiach 1-10 oraz 11-23/A-F. W ubiegltych latach
wykonano juz remont (nowg warstwe) posadzki w osiach 11-23/F-K. Na ponizszym schemacie
pokazano zakres projektowanego remontu.

Rys. 3 Rzut parteru hali. Zakres projektowanej posadzki [1]
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3. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Mozliwe warianty remontu posadzki zostaty przedstawione w ekspertyzie technicznej [4]. Na jej
podstawie Inwestor zdecydowat si¢ na realizacje¢ wariantu polegajacego na:

e usunieciu wierzchniej warstwy posadzki wraz z warstwa $lizgowa,

¢ wykonaniu nowej warstwy posadzki na istniejacej ptycie betonowej (starej posadzce).
Przyjeto rozwigzanie polegajace na wykonaniu nowej warstwy posadzki z wykorzystaniem warstwy
sczepnej miedzy starym i nowym betonem, zespalajac tym samym elementy i zapewniajac ich
wspotprace w przenoszeniu obcigzen.

4, ZALOZENIA PROJEKTOWE I PRZYJ ETE ROZWIAZANIA
4.1. OBCIAZENIA

Uktad obcigzen zgodnie z ustaleniami ekspertyzy technicznej [4].

4.2. PLYTA POSADZKI
Na podstawie przeprowadzonej analizy przyjeto nastepujace rozwigzania:

e Plyta posadzki — grubos¢ zgodnie z rysunkiem nr PW-K-P-02, lecz nie mniejsza niz 70 mm,

e Beton - C30/37 (B37),

e Zbrojenie siatkami @6 w rozstawach co 100 mm (Q283), stal AllI-N, B500SP w s$rodku
wysokosci posadzki,

e Zbrojenie rozproszone w ilosci 25 kg/m® w formie wiokien stalowych o $rednicy 0,8 mm
i dtugosci 50 mm,

e Detale dozbrojen i naci¢¢ dylatacyjnych zgodnie z cze$cig rysunkowa.

5. WYMAGANIA TECHNICZNE

5.1. BETON

e Beton klasy C30/37 (B37)

e Wspolczynnik w/c mieszanki betonowej w/c<0.48 (z uwzglednieniem wody zawartej
w domieszkach)

e Kruszywo do betonu musi by¢ frakcjonowane o maksymalnym wymiarze ziaren dg< 16mm

e Dodanie widkien stalowych znaczgco ogranicza urabialno$¢ mieszanki betonowej dlatego
niezbedne jest dodanie domieszek uptynniajacych. Przed przystapieniem do prac nalezy
przygotowac recepture sktadu mieszanki betonowej dostosowang do warunkow i czasu
betonowania, pozwalajacej uzyska¢ odpowiednie parametry mieszanki betonowej oraz
stwardniatego betonu

e Tolerancja ptaskosci powierzchni ptyty posadzki zgodna z DIN 18202, tabela 3, wiersz 3 dla
wymogow standardowych

Tab. 1 Tolerancje ptaskosci posadzki zgodnie z DIN 18202, tabela 3, wiersz 3

Odlegtos¢ punktow

: 01 | 06 1,0 2,0 30 | 40 | 6,0 10 15
pomiarowych [m]

Tolerancja ptaskosci w [mm] | 2,0 3,0 4,0 6 8 10 | 11,0 | 12,0 | 15,0
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5.2. MIESZANKA BETONOWA

e Nalezy zapewni¢ ciagtos¢ dostaw mieszanki betonowe;.

e Ukladanie mieszanki betonowej musi odbywac¢ si¢ w zamknictej, szczelnej hali,
zabezpieczonej przed oddzialywaniem czynnikoéw atmosferycznych takich jak przewiewy,
przeciagi, opady atmosferyczne.

e W trakcie uktadania betonu wewnatrz hali nalezy zapewni¢ temperatur¢ min. 5°C.

e Sklad mieszanki betonowej nalezy dostosowa¢ do przewidywanych warunkéw
atmosferycznych w trakcie transportu i ukladania mieszanki betonowej oraz dojrzewania
betonu.

e Zaleca si¢ dozowanie wiokien stalowych w wezle betoniarskim pozwalajace na
rownomierne dozowanie podawanie widkien i zapobieganie zbijaniu widkien w tzw. ,,jeze”

5.3. DETALE WYKONAWCZE

Detale dozbrojen, dylatacji, oku¢ przedstawiono w czegsci rysunkowej opracowania.
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6. WYTYCZNE REALIZACJI POSADZKI

Kolejnos¢é wykonywania poszczegdlnych robot jest $cisle okreslona. Przedstawiono jg ponizej:

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiorkowe

Przygotowanie (oczyszczenie) podtoza pod wykonanie posadzki
Montaz okué

Wykonanie warstwy sczepnej

Montaz siatek zbrojeniowych

Uktadanie mieszanki betonowej i aplikacja posypki trudnoscieralne;j
Impregnacja posadzki i jej pielggnacja

Nacigcie dylatacji pozornych

6.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przez roboty przygotowawcze nalezy rozumie¢ usuniecie sktadowanych palet, paleto-pojemnikdw,
demontaz urzadzen, demontaz regalow w obrgbie obszaru prowadzenia prac itp.

© XN~ wWDdD PR

W pierwszej kolejnosci nalezy wygrodzi¢ strefy niebezpieczne i obszar o wielkosci niezbgdnej dla
wykonania prac. Umiesci¢ tablice informujace o zakazie wstgpu osobom postronnym w obszar

wygrodzony.

Zwraca si¢ uwage na prawdopodobienstwo wystepowania przeciekow wody na nizsza kondygnacje
(w czgéci podpiwniczonej) w trakcie prac zwigzanych z oczyszczeniem podioza pod warstwe
sczepng — nalezy przewidzie¢ i wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia instalacji i urzadzen oraz
stropodw pomieszczen biurowych na nizszej kondygnacji.

6.2. PRACE ROZBIORKOWE

Projektuje si¢ rozbiorke istniejacej posadzki betonowej poprzez skucie betonu. Nalezy unikad
znaczacych obcigzen dynamicznych, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia ptyty
betonowej lub stropu zelbetowego (w czesci podpiwniczonej), na ktorych wykonana jest posadzka.
Nie stosowac¢ duzych mtotow udarowych — dopuszcza si¢ lekkie urzagdzenia jak np. mtot udarowo-
obrotowy BOSCH GBH 2-24DSR - nie stosowa¢ wigkszych urzadzen i cigzkich mtotow rgcznych.
Podczas skuwania istniejacej posadzki nalezy zachowal szczegdlnag ostrozno$¢, poniewaz
uszkodzenie ptyty zelbetowej badz stropu zelbetowego, na ktorych wykonana jest posadzka moze
spowodowa¢ konieczno$¢ wymiany elementow. W przypadku trudnosci ze skuwaniem betonu
w obszarze dopuszcza si¢ mozliwo$¢ nacinania posadzki pitg z tarczg diamentowa, jednak gtebokosé¢
naciecia nie moze by¢ w zadnym przypadku wieksza od grubo$ci posadzki. Skuwany beton (gruz)
nalezy na biezaco usuwa¢ z hali np. na wydzielony plac sktadowania, a nast¢pnie utylizowaé —
nie gromadzi¢ gruzu na istniejacej posadzce w obszarze i sgsiedztwie podpiwniczenia. Nalezy
podkresli¢, iz transport gruzu po stropie musi by¢ prowadzony recznie (przy uzyciu taczek) do
dzwigbéw towarowych i z nich na plac sktadowania zlokalizowany na zewnatrz budynku. Po skuciu
starej posadzki nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego odstonietej ptyty zelbetowe;j,
a w przypadku stwierdzenia rys i peknie¢ poinformowac o tym fakcie Projektanta — moze wynikna¢
konieczno$¢ wzmocnienia i naprawy ptyt, a na ktore kazdorazowo nalezy uzyska¢ rozwigzanie
techniczne od projektanta.

Uwaga:

Po skuciu wierzchniej warstwy posadzki, nalezy zinwentaryzowa¢ uklad istniejacych dylatacji na
obszarze starej posadzki na gruncie celem jego odwzorowania w nowej warstwie posadzki. Nalezy
rowniez wykona¢ pomiary kontrolne grubosci skuwanej posadzki, aby w razie potrzeby podjaé
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decyzje o lokalnym sfrezowaniu starej warstwy posadzki na gruncie, celem osiagniecia minimalnej
grubosci posadzki odtworzonej na poziomie 70 mm.

Gospodarowanie wytworzonymi odpadami

Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych powstawa¢ beda materiaty rozbidrkowe tzn. wytwarzane
beda odpady. Wytworzone odpady w pierwszej kolejnosci nalezy podda¢ odzyskowi.

Nalezy prowadzi¢ segregacje i oddziela¢ wytworzone odpady, ktére moga by¢ wykorzystane jako
surowce wtorne - konstrukcje stalowe i inne elementy stalowe, a nastgpnie przekaza¢ do firm
specjalistycznych zajmujacych sie odzyskiem recyklingiem zgodnie z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012
r. o odpadach - Dz.U. 2013 poz. 21.

Pozostate odpady z rozbiorki, a w szczegdlnosci gruz betonowy przekaza¢ réwniez do firm
specjalistycznych zajmujacych si¢ odzyskiem recyklingiem, zagospodarowaniem, zgodnie ww.
przywotang ustawg lub zajmujacych si¢ kruszeniem na odpowiednie frakcje.

Transport odpadéw prowadzi¢ na biezaco w miare postgpu prac rozbidrkowych, a do transportu
przewidzie¢ samochody ci¢zarowe samowytadowcze, zabezpieczone plandekami oraz zgodnie z
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

6.3. PRZYGOTOWANIE (OCZYSZCZENIE) PODLOZA POD WYKONANIE
POSADZKI

Nalezy usung¢ wszystkie luzne fragmenty betonu i niezwigzane czgstki poprzez hydropiaskowanie
lub strumieniem wody o wysokim ci$nieniu od 18 MPa do 60 MPa (od 180 bar do 600 bar) — jest to
metoda normowa (PN-EN 1504-10). Powierzchnia betonu powinna by¢ czysta, mocna, lekko
chropowata, o otwartych porach. Wszelkie zanieczyszczenia mogace ograniczaé przyczepnosc, takie
jak: kurz, pyl, zaolejenia, zatluszczenia, slady wapna, wosku, substancje bitumiczne itp. oraz luzne
fragmenty betonu i stare powloki - nalezy usuna¢. Sprawdzi¢ wytrzymatos¢ betonu na odrywanie
(test pull-off) - $rednia warto$¢ testu powinna wynosi¢ minimum 1,5 MPa (warto$¢ zalecana),
a warto$¢ pojedynczego wyniku - minimum 1,0 MPa. Podloze betonowe o odpowiedniej
wytrzymatosci nalezy dokladnie odpyli¢ (wykorzysta¢ odkurzacz przemystowy lub sprezone
niezaolejone powietrze) oraz nasgczy¢ woda do stanu matowo-wilgotnego (powierzchnia betonu
jednolicie ciemna i matowa, bez potysku, jasnych i ciemnych plam oraz widocznych kropel lub
zastoisk wody), a bezposrednio przed natozeniem betonu usuna¢ ewentualny nadmiar wody.

6.4. MONTAZ OKUC Z KATOWNIKOW ORAZ WKEADEK WOKOL SEUPOW
| PRZY SCIANACH

W miejscach wskazanych w czeéci rysunkowej opracowania oraz po obwodzie ew. przebié
instalacyjnych nalezy wykona¢ okucia z katownikow L50x30x5 z wasami spawanymi co 200 mm
wg detali przedstawionych w czesSci rysunkowej. W tym kroku kolejnosci technologicznej
wykonania robdt nalezy rowniez wykonaé szczeliny wokot stupdw i przy Scianach. Na koncu
(podczas wypetiania szczelin skurczowych) wykona¢ uszczelnienie kitem Sikaflex PRO 3. Przed
aplikacja kitu Sikaflex PRO 3 doktadnie oczysci¢ szczeling — usung¢ fragmenty gruzu, zaprawy
i innych zanieczyszczen, a na koncu odkurzy¢ i zagruntowa¢ gruntem systemowym przewidzianym
do kontaktu z powierzchnig stalowg cynkowang ogniowo.
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6.5. WYKONANIE WARSTWY SCZEPNEJ

Zaprojektowano warstwe sczepng z zaprawy AP HKI1. Material AP HK1 jest dostarczany jako
gotowa, sucha zaprawa, wymaga jedynie wymieszania z woda. [lo§¢ wody zarobowej jaka nalezy
doda¢ do zaprawy wynosi od 20% do 21% wagowo (tj. od 5,0 1 do 5,251 wody na worek 25 kg suche;j
zaprawy) - w zaleznosci od warunkow aplikacji oraz oczekiwanej konsystencji zaprawy. Do
pojemnika wla¢ ok. 2/3 wymaganej ilosci wody zarobowej, a nastepnie WSypywac suchg zaprawe
mieszajac zawarto$¢. Do mieszania uzywaé mieszadta wolnoobrotowego (300400 obr./min).
Czas mieszania: ok. 3 minuty. Nastepnie sukcesywnie dodawaé pozostala ilos¢ wody mieszajac
jednocze$nie zawarto$¢ pojemnika przez kolejne 2+3 minuty - az do uzyskania jednorodnej
mieszaniny o oczekiwanej konsystencji. Nie wolno przekracza¢ maksymalnej ilosci wody
zarobowej. Zapraw¢ AP HKI o konsystencji szlamu, nanosi¢ na odpowiednio przygotowane
i nasgczone wodg do stanu matowo-wilgotnego podtoze betonowe przy uzyciu szczotek lub pedzli,
mocno wcierajgc materiatow podtoze tak, aby wniknat we wszystkie pory i nierownosci.

Warstwe betonu projektowanej posadzki uktadac na jeszcze niezwigzang (Swiezg) warstwe sczepng
- zgodnie z zasada ,,mokre na mokre”. Nalezy pamietaé, ze w przypadku kiedy warstwa sczepna
z zaprawy AP HK1 wyschnie nie wolno naktada¢ na nig mieszanki betonowej. W takim przypadku
konieczne jest usunigcie wyschnietego materialu i ponowne wykonanie warstwy sczepne;j.
Z informacji zawartych w karcie technicznej zaprawy AP HK1 wynika, iz w zalezno$ci od warunkow
termiczno-wilgotnosciowych czas zachowania wiasciwo$ci roboczych wynosi 45+60 minut.
Niemniej czas wyschnigcia zaprawy moze wynosi¢ 30 minut przy wysokiej temperaturze i niskiej
wilgotnosci powietrza. Dlatego nalezy zatozy¢, iz do tego czasu nalezy ulozy¢ siatki zbrojeniowe
i utozy¢ mieszanke¢ betonowa przykrywajac warstwe sczepna.

Ulozong zaprawe warstwy sczepnej nalezy chroni¢ przed wyschnieciem i zanieczyszczeniem przed
utozeniem na niej nowego betonu (posadzki).

6.6. MONTAZ SIATEK ZBROJENIOWYCH

Natychmiast po ulozeniu warstwy sczepnej nalezy utozy¢ siatki zbrojeniowe z pretow 6 mm
0 wymiarach oczka 100x100 mm. Nalezy uktada¢ je z zastosowaniem dystanséw umozliwiajacych
uzyskanie projektowanej dolnej otuliny pretéw 30 mm. Siatki zbrojeniowe uktadaé¢ na zaktady min.
30 cm. Prety dozbrajajace uktadaé na siatkach zbrojeniowych — dowigza¢ je do siatek drutem
wigzatkowym. W miejscach przewidzianych dylatacji nie nalezy uciaggla¢ zbrojenia posadzki,
a ewentualnie utozone siatki w tych miejscach przeciac.

6.7. UKLADANIE MIESZANKI BETONOWEJ 1 APLIKACJA POSYPKI
TRUDNOSCIERALNEJ

Projektuje si¢ posadzke zelbetowo-fibrobetonowa o grubosci min. 70 mm z betonu klasy C30/37
z dodatkiem 25 kg/m3 haczykowatych wtokien stalowych o $rednicy 0,8 mm i dtugosci 50 mm np.
EKOMET lub STEELBET, zbrojonego siatka z pretow ¢6 mm o wymiarach oczka 100x100 mm.
W celu zabezpieczenia posadzki przed Scieraniem projektuje si¢ wykonanie wierzchniej warstwy
w postaci suchej posypki do posadzek betonowych utwardzanych powierzchniowo np. Sika Chapdur
Extra (technologia DST).

Posadzke na kazdym stropie nalezy podzieli¢ na pola oddzielone dylatacjami zgodnie z rysunkiem

PW-K-P-01.

Whytyczne realizacji fibrobetonu — dozowanie widkien stalowych np. EKOMET lub STEELBET

Stosowa¢ mozna dwa sposoby dozowania wiokien stalowych: w wezle betoniarskim dodajac

bezposrednio na kruszywo lub do betonowozu z mieszankg betonowa. Przy wsypywaniu wtokien do
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betonowozu nalezy przeciwdziata¢ zbijaniu sie¢ wiokien w kigbki (jeze) poprzez zastosowanie
podajnika tasmowego lub wsypywanie reczne. [los¢ dozowanych wiokien: 25+40 kg na minute przy
szybkich obrotach bebna betonowozu.

Kontrola jakosci fibrobetonu

Oproécz rutynowej kontroli jakosci mieszanki betonowej jak dla betonu zwyktego nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ kontrole zawarto$ci widkien stalowych w mieszance poprzez tzw. wymywanie.
Nalezy pobra¢ probki o objgtosci okoto 10 litrow.

Wykonanie wierzchniej warstwy — posypki trudnoscieralnej

Projektuje si¢ wykonczenie wierzchniej warstwy posadzki w postaci posypki trudno$cieralnej
w technologii DST. Nalezy zastosowa¢ posypke np. Sika Chapdur Extra w ilosci 3+5 kg/m2.
Mozliwe jest zastosowanie innej posypki o niemniejszej odpornosci na $cieranie od zaproponowane;j,
pod warunkiem spelnienia wszystkich wymogdéw sprecyzowanych przez jej producenta w karcie
technicznej, w tym przede wszystkim odnoszacych si¢ do sktadu mieszanki betonowe;j.

Po rownomiernym roztozeniu mieszanki betonowej nalezy ja dobrze zaggscic¢ i wyrownac uzywajac
laty wibracyjnej. W razie potrzeby usuna¢ nadmiar mleczka cementowego zgarniaczami gugmowymi.
Roboty betonowe wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 13670.

Posypke Sika Chapdur Extra mozna rozktada¢ w dwojaki sposob:

e aplikacja mechaniczna — automatyczny rozscietacz w potaczeniu z urzadzeniem
laser screed. Rozsypa¢ rowno w jednym cyklu roboczym Sika Chapdur Extra na
beton niezwlocznie po jego wyréwnaniu. Zuzycie materiatu Skg/m2. Przy aplikacji

mechanicznej z automatycznym rozécietaczem i uktadarkg laserowa typu laser
screed, rozktadanie materialu moze rozpoczaé si¢ niemal natychmiast po
wyrownywaniu betonu, aby umozliwi¢ hydratacje suchej posypki. Zageszczanie za
pomoca zacieraczek mozna rozpocza¢, gdy tylko beton osiagnie odpowiednia
wytrzymalo$¢ pozwalajacg na utrzymanie masy zacieraczek na jego powierzchni.

o aplikacja manualna - w zaleznosci od warunkow usungé z powierzchni zastoiny
wody lub pozostawi¢ do odparowania. Rozprowadzi¢ Sika Chapdur Extra na $wiezo
utozonym betonie rownomiernie w 2 etapach (pierwszy etap: zuzycie 3 kg/m2; drugi
etap: zuzycie 2 kg/m?2). Aplikacja obu etapow na ptycie musi by¢ przeprowadzona
niezwlocznie po sobie, bezposrednio po rozprowadzeniu produktu z pierwszego
etapu nalezy rozprowadzi¢ przewidziang w drugim etapie ilos¢ Sika Chapdur Extra.
Aplikacje nalezy przeprowadzac¢ z nalezyta starannoscia, tak by nie tworzyty si¢ fale
itp. na powierzchni betonu. Sumaryczne zuzycie podczas aplikacji do 5 kg/m2.
Rozsypywanie proszku niedbale lub na odlegtos¢ wigksza niz 2 metry obniza jakos¢
wykonczenia. Dodatkowe informacje znajduja si¢ w Zaleceniach Stosowania
opracowanych przez producenta.

Uwagi:

e Nigdy nie polewa¢ wodg powierzchni, na ktérych zaaplikowana jest sucha posypka.

e Aplikacja suchej posypki utwardzajgcej nie powinna by¢ przeprowadzana przy
silnym wietrze lub suchych warunkach.

e Niedopuszczalne jest stosowanie Sika Chapdur Extra na betonie, w ktorym czesé
cementu zostala zastapiona popiotami, co sprawia, ze mieszanka betonowa jest lepka
i gorzej urabialna.
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Réznice w parametrach betonu np. zawarto$¢ wody oraz cementu, mogg powodowaé
powstawanie roznic kolorystycznych.

Zastosowanie suchej posypki utwardzajacej prowadzi do uzyskania powierzchni
betonu z réznymi odcieniami koloru na posadzce, ktore wynikaja z naturalnej
niejednorodnosci betonu, na ktérym sa stosowane.

Zmiany koloru podczas schnigcia sg normalne dla tego systemu i nalezy spodziewac
si¢ ich wystgpienia.

Nalezy dotozy¢ wszelkich staran, aby zapewni¢ réwnomierng aplikacje Sika
Chapdur Extra. Niezbedne moga by¢ korekty czaséw oraz technik zacierania.

Przy niskiej wilgotnosci wzglednej powietrza (ponizej 40%) mogag pojawié si¢
wykwity na powierzchni.

Przy wysokiej wilgotno$ci wzglednej powietrza (powyzej 80%) moze wystgpi¢
odsaczanie oraz wolniejsze wigzanie i utwardzanie, moga by¢ konieczne dodatkowe
operacje zwigzane z wykonczeniem powierzchni.

Chroni¢ mieszanke betonowa i twardniejacy beton przed przeciagami w kazdej fazie
realizacji posadzki.

W przypadku jakichkolwiek watpliwos$ci co do sposobu i kolejnosci wykonania prac
zwigzanych z wykonaniem warstwy trudnoscieralnej (posypki) nalezy skontaktowaé
si¢ z doradcg technicznym producenta posypki (SIKA).

Pozostale uwagi wykonawcze sg przedstawione w karcie technicznej dostepnej na
stronie www producenta.

Koncowe wykonczenie powierzchni w celu zamkniecia poréw i usuniccia
nierownosci mozna wykonac¢ za pomoca recznych badz maszynowych zacieraczek.
W wyniku wielokrotnego zacierania mechanicznego, ktére powoduje powstawanie
napigcia powierzchniowego, moga pojawi¢ si¢ na powierzchni posadzki bardzo
drobne peknigcia. Zjawisko to jest typowe dla powierzchni zacieranych
mechanicznie i nie ma negatywnego wptywu na wtasciwosci posadzki.

Najczesciej zacieranie catosci posypki wykonuje sie¢ w nastepujacych etapach:

1.

Wstepne zatarcie wolnoobrotowa zacieraczka talerzows.

Uwaga! Jesli na tym etapie z powierzchni odrywaja si¢ luzne czgstki lub talerz ,,tonie” w posypce
oznacza to, ze podktad betonowy jest wciaz zbyt §wiezy.

2.
3.

Wyréwnanie cigzszg lub samojezdna zacieraczka talerzowa na szybszych obrotach.
Doszczelnienie powierzchni lekka zacieraczka topatkowa na wolnych obrotach (topatki
ustawione pod minimalnym katem).

Polerowanie cigzsza lub samojezdng =zacieraczka topatkowa przy stopniowym
zwigkszaniu obrotow i kata ustawienia topatek.

Koncowe polerowanie do uzyskania potysku na wysokich obrotach i przy duzym kacie
ustawienia topatek (uwazajac, aby nie doprowadzi¢ do zbytniego ich rozgrzania
i przypalenia powierzchni posadzki).

6.8. IMPREGNACJA POSADZKI I JEJ PIELEGNACJA

Nie wolno uzywac¢ wody do pielegnacji wykonanej posadzki.

Impregnacje¢ posadzki wykona¢ np. preparatem SikafloorProSeal W. Nalezy go naktada¢ na jeszcze

niezwigzany beton, bezposrednio po koncowym zatarciu powierzchni posadzki i fundamentow.
Preparat naktada¢ dwukrotnie metodg natrysku niskocisnieniowego (zalecane) lub watkiem zgodnie
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z zapisami karty technicznej dostepnej na stronie www producenta. Przed aplikacjg drugiej warstwy
nalezy odczeka¢ do wyschnigcia pierwszej warstwy (musi by¢ sucha w dotyku).

Po zwigzaniu SikafloorProSeal W konieczne jest przykrycie posadzki folig PE w celu zabezpieczenia
powierzchni przed bezposrednim wptywem wiatru i szybkim wysychaniem. Foli¢ uktada¢ na zaktad
min. 0,5m i utrzymywac przez caly okres pielegnacji posadzki.

Nalozenie SikafloorProSeal W na powierzchnie mtodego betonu zabezpiecza go przed szybka utrata
wilgoci. Ze wzgledu na wyjatkowa penetracje materiat wnika w glab posadzki i wzmacnia ja na
wiekszej glebokosci. SikafloorProSeal W zapewnia wysoka odporno$¢ posadzki na penetracje wody
1 olejow. Jednak substancje te muszg by¢ zawsze usuwane, zeby na powierzchni nie powstawaty
plamy. W okresie pielegnacji nalezy szczelnie zamkna¢ wszystkie bramy i okna by w budynku nie
wystepowaly przeciagi. Pielegnacje prowadzi¢ przez 10+14 dni w zalezno$ci od wilgotno$ci
I temperatury wewnatrz budynku.

6.9. NACIECIE DYLATACJI POZORNYCH
Wykonanie dylatacji skurczowych nalezy wykona¢ w dwoch etapach:

Etap |

e Naciecie wykona¢ 12-48 h po wykonaniu ptyty betonowej posadzki,

e Zaleca si¢ jak najwcze$niejsze wykonanie nacie¢, w momencie gdy pila nie bedzie wyrywata
ziaren kruszywa z betonu,

e Naci¢cia wykonac pita w formie rowkow o szerokosci 3-4 mm,

o Glegbokos¢ nacigeia od 1/4 do 1/3 grubosci ptyty,

e Uwaga: Przystapienie do wykonania naciec po kilku dniach od zakonczenia betonowania
jest zbyt pdzne i grozi niekontrolowanymi zarysowaniami ptyty posadzki.

e Zaleca si¢ wykona¢ ok miesigc po zakonczeniu betonowania,

e Poszerzenie szczelin do szerokosci 6-8 mm 1 na glgbokosci od 1/4 do 1/3 grubosci ptyty,

e Sfazowanie narozy pod katem 35°-45°,

e Oczyszczenie i osuszenie szczeliny,

e  Wypehienie watkiem uszczelniajacym, np. Sika Rundschnur,

e Zagruntowanie, wypelnienic masg elastyczng np. Sikaflex PRO 3 i wyréwnanie
powierzchni.
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SPIS RYSUNKOW

NR RYSUNKU TYTUL

PW-K-P-01 RZUT HALI
PW-K-P-02 PRZEKROJE
PW-K-P-03 DETALE
PW-K-P-04 DETALE
PW-K-P-05 DETALE
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KOPIE UPRAWNIEN BUDOWLANYCH I PRZYNALEZNOSCI DO
WLASCIWEJ 1ZBY SAMORZADU ZAWODOWEGO
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