DETAL NR 11

DOZBROJENIE PRZY NACIECIU SKURCZ.
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UWAGA:
ROZSTAW OSIOWY PRETOW 40mm.

DETAL NR 14
DYLATACJA KONSTRUKCYJNA
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DOZBROJENIE PRZY SCIANIE
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DETALNR 13
DOZBROJENIE PRZY SCIANIE
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OKUCIE KRAWEDZI POSADZKI PRZY BRAMIE
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UWAGA:
ROZSTAW OSIOWY PRETOW 40mm.

WG RYS. PW-K-P-02
ISTNIEJACA DYLATACJA

Detal 14 nalezy wykona¢ takze w miejscach wszystkich
drzwi i bram wewnetrznych, za wyjgtkiem planowanej bramy

i drzwi w miejscu detalu nr 10.

ZBROJENIE

PRETY 10, A-lIN

L=1400mm  (1000,/400mm)

ZBROJENIE

PRETY #12, A-IIN
L=1800mm (250,1050,/500mm)
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UWAGA:
ROZSTAW OSIOWY PRETOW 40mm.

PRZY SCIANIE
WKEADKA DYLATACYUNA GR. 1cm
ZGODNIE Z DETALEM NR2

PRZY StUPIE

NACIECIA
SKURCZOWE

WKLADKA DYLATACYUNA GR. 2cm
ZGODNIE Z DETALEM NR1

Konstrukcja zelbetowa: /reinforced concrete structure:

klasa betonu: /cocnrete class:
stal zbrojeniowa: /reinforcement steel:
klasa ekspozyciji/exposure class:

otuliny:/concrete covers:

C30/37, dg<16mm

A-lIN dla @6 BSO0B, dla @>8 BSO0SP
XC3, XM2

30mm

GRUBOSC OTULINY PODANO OD ZEWNETRINEJ POWIERZCHNI ZBROJENIA
(WLACZAJAC PRETY ROZDZIELCZE | STRZEMIONA DO NAJBLIZSZEJ POWIERZCHNI BETONU)

Inwestor:/Investor:

Inwest Park Development Sp. z o0.0.

ul. Uczniowska 16, 58-306 Watbrzych

Inwestycja: /Project name:

PROJEKT POSADZKI ZELBETOWEJ W HALI PRODUKCYJNO-MAGAZYNOWE)
PRZY UL. WALBRZYSKIEJ 38 W SWIEBODZICACH

biuro projektowe: /design office:

EKSPERTIS Sp. z 0.0., Sp.k.

ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznan, www.ekspertis.eu, e-mail: biuro@ekspertis.eu

EKSPERTIS

Projektowat: /Designer:
mgr inz. Borys Legosz

uprawnienio budowlane do projekiowania i kierowania robotami budowlanymi bez
ograniczen w spec. konsfrukcyjno-budowlanej, nr ewid. WKP/0275/PWOK/19
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