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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czesc opisowa

2. Czes$c¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.




Przebudowa fragmentu budynku
przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu

Projekt robot
OPIS TECHNICZNY

Spis tresci
1. INFORMAGCIE OGOLNE......coouiuiueeeeeeeeeeeteteeeteteteteteteaeeeaeaes et eseseseaesesesesesesesesesesesssetesesesesesesesseneeans 3
2. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt ettt ettt et e st e e be e s et e esbeesseeenseesnseenseannnes 3
3. ZAKRES OPRACOWANIA ...ttt ettt ettt et ettt e st e e bt e s st e e beesabeenbeasaeeenbeesnseenseannnas 3
4.  OPIS STANU PROJEKTOWANEGO .....cooitetieeiiieiie et ette sttt st ettt et site et e seteebeesnteenbeessneennes 3
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE .......oeeeeeeeeeeeeeeeeeee ettt ettt nnes 3
8.2 SCIANY oottt 4
A.3 POSADZKI ..ottt ettt ettt ettt ettt e et et e bt e e at e e bt e nte et e e eateenbeeenbeenbeennbeenne 4
A4 SUFITY ettt ettt et ettt et e et e e st e eab e e st e eabeessteeabeeesbeeabeesabeenbeesabeenseennseenne 4
4.5  STOLARKA DRZWIOWA, BRAMY .....cottiririiiiererererererererererereseseseresssssssssrsssssss.. 5
4.6 ROBOTY WYKANCZAIACE ...ttt ettt enes 5
4.7 ELEMENTY ZABEZPIECZEN ...ttt ettt nnans 7
4.8  INSTALACIE SANITARNE ...ttt ettt et et e st e et e st e et e st e eabeesabeenbeesaeeenne 7
4.8.3. Uktad wentylacji — pom. tracing MagazyNOWY...........cccccuvvviiiiiiiiiiiiieeeeee e e eeesianes 11
4.8.4. Instalacja klimatyzatora — pom. 1.074 - tracing .........cccocuvvveeiiiiiiiiieeee e 12
Instalacja odprowadzenia SKroPliN ..........ccoovvvveiiiiiiii e 13
4.8.5. Wentylacja — pom. 1.075 — szatnia oraz tazienka damska................ccccccooevveviiveieiieeiiiinnnns 13
4.8.6. INSTAlACIA BAZOWA .......oovvveeiiiiiiieeeeee et e e e e e e s e et e e e e e e eenaaaes 13
4.8.7. Technologia KOtOWNI BAZOWE] .............cooiviiiiiiiiiiiii e e e 14
4.8.8. Elementy WYPOSAZENIA.............coooiiuiiiiieiiiiieecee ettt e et e e et e e e e et e e e e eeaaae e e eaaaeeeeannns 19
4.9  INSTALACIE ELEKTRYCZNE .....etutetiiiiiiiiiiitiiitititiiiiiittttaatt sttt sssssssssssssanas 20
PODSTAWA OPRACOWANIA ... eetttttttttttttittrettterererareraaerererersaesssesssssssessssnsssssnssnsssnnnsnnnsnnnnns 20
ZAKRES OPRACOWANIA ....coeiieieeeeeeeieteteteeeteeeeeeeteeeeeeeeeeeeeseeseasersssrseersrsrsrsrsesrarerarererersrererererererene 20
BILANS IMIOCY ..oeiiiiiiiiiiiiittittittetuueteturerereueraeerereresereaeeesesessssssssssssssssnsssssssssssssssssnssssnnssnnsnnnnnnsnnnnnnnn 21
STAN ISTNIEJACY .eeieieieieieieeeteeeeetete et eeee e eeteeeeeeeeeeseeeeeetaeeaaeaearaeerseseeasearsrarsesrarsrararerersrerarererereranes 21
ZAKRES ,,A” = CZESC BIUROWIA ...ttt ee e e 21
ZAKRES ,,C” = IMAGAZYN ...ttt e et e e e ettt e e e e e aae e e e eeaaaaaeeeataeeeeearaaeaans 21
STAN PROJEKTOWANY ....oiiiiiiiiiiiieieieieeeeeeeteeeeeeeteeeeeeeeeeesessesssssesssrsrersssssressesrarsrersrererereserererersrene 21
CZESC BIUROWA — ZAKRES ,,A” ...t eesananns 21
POMIESZCZENIE TRACING W HALI — ZAKRES ,,B” .....evtrreeeeee ettt 23
HALA MAGAZYNOWA PRZEZNACZONA DO PRZEJECIA......uueeeeeiieieieeeeeeeeeieieeeennennnnnnnnnnnnnnnnnns 24
HALA MAGAZYNOWA DPD ...ttt ettt ettt ettt e et e et e btessaeesaesntaeneeas 25
INSTALACIA WYROWNAWCTZA ..ottt en e ses e eessananenas 25
BADANIA T POMIARY ...oetuiiiiiiiiitieittetetututureeetereerrererereneeererenessresessssnsssnssssssssssssssssssssssnnsnnsnsnnnnns 25
OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA ..ottt ettt esenena 25
UWAGH KONCOWE ...ttt 25
SPIS RYSUNKOW .....ooouiieieiieieeiiecie ettt s s 26




4.1

Przebudowa fragmentu budynku
przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu
Projekt robot

INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt przebudowy fragmentu budynku przy ul. Uczniowskiej 34

w Watbrzychu.
Lokalizacja inwestycji: ul. Uczniowska 34; 58-306 Watbrzych

Stan prawny: wtasnos¢ inwestora;

PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ ogledziny obiektu,

¢ aktualne przepisy i normy;

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowanie obejmowac bedzie:

— Wykonanie robot rozbiérkowych;

— Woydzielenie nowych pomieszczen poprzez wykonanie nowych scian dziatowych;
— Woykonanie przebi¢ i montaz nowej stolarki drzwiowej;

— Woymiana stolarki drzwiowej pomiedzy korytarzem a pomieszczeniami;

— wykonanie pomieszczenia tracingu w czesci magazynowej;

— wykonanie nowych otwordw w $cianie zewnetrznej hali;

— naprawa elewacji;

— Przebudowa instalacji elektrycznej;

— Przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej;

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ROBOTY ROZBIORKOWE
W zakresie robot rozbidrkowych projektuje sie demontaz scian w obrebie magazynu, wyko-
nanie przebi¢ w Scianach murowanych, demontaz sufitow w wybranych pomieszczeniach,
wykonanie przebi¢ w Scianie zewnetrznej (pod montaz bram), wykonanie rozbiérek zwigza-

nych z wykonaniem robot branzowych.

W zakresie rozbidrki scian i pomieszczen lokalizacje elementéw do rozbidrki wskazano na ry-
sunkach opracowania.

W czesci magazynowej w miejscu istniejgcego zaplecza sanitarnego przewiduje sie skucie
ptytek z posadzki, zeszlifowanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkéw (zaslepienie podejs¢ in-

stalacji) a nastepnie wykonanie impregnacji zywicg.

Przed wybiciem otwory drzwiowego pomiedzy czescig biurowg a magazynowa w scianie nad
otworem nalezy wykonac¢ nadproze zelbetowe z belek prefabrykowanych typu L z przezna-

czeniem do $cian nosnych obcigzonych stropem.
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Materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji.

SCIANY
Nowoprojektowane $ciany nalezy wykonaé z ptyt gipsowo kartonowych impregnowanych
przeciwwilgociowo (zielonych) na stelazu systemowego z profili stalowych ocynkowanych.
Szerokos$¢ stelaza 100mm, obtozenie ptytami podwdjne, obustronne. Wypetnienie sciany
wetng mineralna.
Dla pomieszczenia tracingu magazynowego, dla zapewnienia odpowiedniej sztywnosci za-
projektowano oproécz stelazy zaprojektowano dodatkowg konstrukcje wykonang z profili sta-
lowych zabezpieczonych przed korozja poprzez malowanie minig. Konstrukcje wykonaé¢ wg
rysunkéw opracowania.
W czesciu biurowej narozniki do wysokosci 1,5m wykonczy¢ kgtownikiem aluminiowym.
W pomieszczeniu projektowanej tazienki zaprojektowano scianki HPL wg rozwigzan syste-
mowych wraz z drzwiami. Zaktada sie rozwigzanie na petng wysokos¢ pomieszczenia, ewen-
tualne obnizenie Scianki nalezy uzgodnié¢ z inwestorem.

Lokalizacje oraz rodzaj $ciany wskazano na rysunkach opracowania.

Nalezy usystematyzowac numeracje bram i ujednolicenie z istniejgcg numeracjg DPD
Numeracja zewnetrzna: blacha ocynkowana RAL 3020 (kolor czerwony) wymiar 500x500
mm, cyfra naklejana RAL 9003 (kolor biaty), wysokos$¢ cyfr ok. 350 mm, czcionka Pluto Sans
Regular, regular pogrubiony.

Cyfry wewnetrzne — naklejka: naklejany numer bramy na wysokos¢ panelu nad oknami, wy-
sokos¢ cyfry na caty jeden panel, RAL 9017 (kolor czarny), czcionka Pluto Sans Regular po-

grubiony

POSADZKI
Projektuje sie uzupetnienie posadzek w miejscach po rozebranych scianach dziatowych, uraz
uzupetnienie ubytkdw. Ubytki uzupetnia¢ zaprawg cementowsq. Po uzupetnieniu ubytkéw na-
lezy wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy (wylewki) samopoziomujgce;j.
Na wyrownanej i wyschnietej posadzce nalezy utozy¢ wyktadziny homogeniczne zgrzewane,

przy krawedziach wywiniete na sciane na wysokos$¢ minl12cm, jako cokolik.

SUFITY
Za wyjatkiem pomieszczenia tracingu w czesci biurowej oraz korytarza, w pozostatych po-
mieszczeniach nalezy zdemontowa¢ istniejgce sufity rastrowe (armstrong) i wykonanie no-
wych sufitéw podwieszanych z ptyt GK na ruszcie krzyzowym. W miejscach zaworéw oraz
pod centralami wentylacyjnymi nalezy zastosowac klapy rewizyjne zamykane na klucz. Wiel-
kos¢ klap nalezy dobra¢ indywidualnie z zapewnieniem mozliwosci serwisowania central

wentylacyjnych.
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W pomieszczeniu tracingu oraz korytarza pozostajg sufity rastrowe, nalezy wymienic¢ peknie-
te ptyty.
W pomieszczeniu tracingu magazynowego wykonac syfit z ptyty Tr 35 na ktdrej zostanie wy-

konana izolacja z wetny mineralnej grubosci 10cm.

STOLARKA DRZWIOWA, BRAMY
Zaktada sie wymiane drzwi do wszystkich pomieszczen. Nowe wykonac jako drzwi systemo-
we plycinowe z oscieznicami regulowanymi (fabrycznie wykonczonymi). Skrzydta drzwi ptyci-
nowe o konstrukcji wzmocnionej ptytg widorowg otworowang. Do pomieszczen sanitarnych
stosowac drzwi systemowe z wentylacjg nawiewng 270cm2, petne. Kolor — do uzgodnienia z
inwestorem.
Drzwi nowoprojektowane do magazynu wykonac¢ w klasie odpornosci ogniowej EI30S z prze-
szkleniem w formie bulaja (okrggte okienko). Drzwi stalowe, bezprogowe, dwuskrzydtowe
90+30, malowane w kolorze RAL 7047 - jasnoszary.
Istniejgce drzwi do czesci magazynowej poddac renowacji poprzez oczyszczenie, oszlifowanie
i malowanie w kolorze RAL 7047. Zaktada sie niwelacje progu pomiedzy magazynem a kory-
tarzem. W przypadku braku mozliwosci ze wzgledu na warunki PPOZ drzwi wymienié na no-
we bezprogowe.
W pomieszczeniu recepcji przewiduje sie montaz drzwi przesuwnych petnych 120/200cm w
otworze pomiedzy recepcjg, a korytarzem, kolor biaty RAL 9003.
Do pomieszczenia tracingu magazynowego oprocz drzwi rozwieranych zaprojektowano wro-
ta przesuwne wykonane jako petne.
Zaprojektowano dwa otwory pod bramy w Scianie zewnetrznej zapewniajgce dostep do cze-
$ci magazynowej. W pierwszej kolejnosci przez wykonaniem otwordw nalezy rozebraé pod-
waline, a nastepnie wykonac rygléwke stalowg wg rysunkéw opracowania, do ktdrej nalezy
przykrecic istniejgce ptyty scienne. Po wycieciu otwordow, krawedzie nalezy wykonczy¢ ob-
robkami blacharskimi. W nowych otworach zamontowaé bramy wg wytycznych inwestora

wskazuje sie producentéow (Producent: Promstahl, Hormann, PT Technology):
- Szerokos¢: 4,00 m
- Wysokos¢:  3.00 m
- Otwierana elektrycznie
- Brama z poziomu ,,0”
- Kolor bramy dostosowany do koloru bram istniejgcych
- Protekcje wewnetrzne i zewnetrzne
- Jeden panel przeszklony

Pozostatg stolarke drzwiowg wewnetrzng i zewnetrzng nalezy poddad przegladowi, serwi-

sowi i regulacji. Zuzyte elementy nalezy wymienié na nowe.

ROBOTY WYKANCZAJACE
Standardy wykonczenia:
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Czes$¢ biurowa

Sciany:

Kolor biaty jednolity RAL 9003. Preferowany Producent farby Fluger -Flutex 7

Kolor szary i czerwony: RAL 3020/7035 (stosowany jako akcent na wybranych pow. biurowych,
socjalnych, korytarzach)

W szatni do petnej wysokosci pomieszczenia farba olejna pétmat kolor biaty RAL 9003

Kolor biaty (pokoje biurowe; korytarze biur) RAL 9003;

W korytarzu malowanie tynku strukturalnego na s$cianach — gdérna czes¢ biatg RAL 9003, dol-
na7016

sufity:

— W pomieszczeniach socjalnych czesci magazynowej (tazienki; szatnie; jadalnie) sufit z petnej

ptyty GK wodoodpornej, wykonczonej gtadzig, malowane w kolorze biatym.

— W pomieszczeniach biurowych — tracing i korytarz, sufit podwieszany Armstrong.

— W sufitach petnych — niezbedne rewizje zamykane na klucz;

— Elementy istniejgcych instalacji wyprowadzi¢ i wykonczy¢ na nowych sufitach

podtogi:

— w pomieszczeniach nowoprojektowanych sanitariatéw posadzki z ptytek nalezy wykonac na

nowo z zastosowaniem mas i tasm izolacyjnych przeciwwilgociowych,

— w pozostatych pomieszczeniach nalezy dokona¢ przegladu istniejgcych ptytek i wymienic¢ na

nowe.

Sanitariaty

— Pomieszczenia wykonczone w podstawowym standardzie: Terakota, Glazura, Ceramika ta-

zienkowa.

— Glazura Tubadzin Pastele biata / szara/stalowa / czerwona do wysokosci ok. 2m (gérna linia

ptytek ponad futryng drzwi). Ptytki format 20x20,mat lub btysk

— Wyposazenie uzytkowe: podajniki na reczniki - listkowe, papier i mydto, pojemniki na pa-

pier toaletowy, lustra — wymiar do ustalenia z Najemcg, producent Merida lub poréowny-

walny stalowy;

— Stanowiska prysznicowe z ptytek, odptywy liniowe, préog do 2cm, drzwi HPL, wieszaki.

— W pomieszczeniu z prysznicami odwodnienie liniowe w posadzce;

— Nad umywalkami montaz luster 60/80, bez ramki, klejonego do glazury

Recepcja

Demontaz rolety przy ladzie

Wymiana paneli sufitow podwieszanych
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Montaz drzwi przesuwnych petnych 120/200cm w otworze pomiedzy Recepcjg, a koryta-
rzem , kolor biaty RAL 9003

Zdjecie tynku strukturalnego w pomieszczeniu Recepcji - 100% scian

Naprawa Scian po demontazu tynku strukturalnego, wygtadzenie gipsem, malowanie kolor
biaty RAL 9003

Potozenie tynku strukturalnego na istniejgcy — klatka schodowa i korytarz za Recepcja, Atlas
Deko M kolor jasno szary,

Wymiana klimatyzatora

Demontaz gresu na posadzce w Recepcji oraz korytarzu za Recepcja

Wykonanie posadzki w miejscach po demontazu gresu —polerowany ciemny beton
Zabezpieczenie Sciany pod schodami do wys. 1,30m — Promador, kolor biaty, lub jasnoszary
Zabezpieczenie wszystkich naroznikéw $cian katownikami aluminiowymi do wysokosci
1,5m;

Malowanie $cian, kolor biaty RAL 9003

4.7 ELEMENTY ZABEZPIECZEN
Od wewnatrz hali Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone odbojnicami poziomymi
belkowymi — szczegdtowe rozlokowanie do potwierdzenia z DPD. Zabezpieczenia wg rysun-
kow opracowania.
Od zewnatrz hali i biur $ciany usytuowane w poblizu (to jest odlegtos¢ sciany hali lub biur do
obszaru ruchu lub postoju ponizej 1,2 m), ciggdw komunikacyjnych, miejsc postojowych lub
miejsc z mozliwoscig dojazdu samochodow, zabezpieczone odbojnikami z rur stalowych wg
rysunkdéw opracowania.
Stupy wewnatrz magazynu zabezpieczone odbojnikami poziomymi belkowymi j.w., narozniki
stupéw malowane w z6tto-czarne pasy do wys. 2,00m.
Elementy instalacji wewnetrznych obiektu na terenie hali: rozdzielnice elektryczne; hydran-
ty; przytacza; zabezpieczone odbojnikami.
Spusty odprowadzenia wody deszczowej — zabezpieczone odbojnikami.

4.8 INSTALACIJE SANITARNE

UWAGA:

Podczas wykonywania prac przygotowawczych, robét ziemnych na budowie nalezy zwrdcic

uwage na stan elementéw konstrukcyjnych budynku, zweryfikowac rzeczywiste wymiary, rzed-

ne na budowie aby potwierdzi¢ stusznos¢ przyjetych rozwigzan konstrukcyjnych i materiato-

wych. W przypadku watpliwosci lub potrzeby zastosowania innych rozwigzan konstrukcyjnych

oraz w przypadku stwierdzenia innych warunkdéw niz zatozone w projekcie, na kazdym etapie

budowy nalezy bezwzglednie skontaktowac sie z projektantem.

4.8.1 Instalacja wodociggowa
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Woda zimna doprowadzona jest do budynku z istniejgcego przytgcza wodociggowego. Uktad po-
miarowy bez zmian. Z uwagi na dostosowanie budynku do nowej funkcji przewiduje sie wykonanie
nowej instalacji wodociggowej (woda ciepta, zimna oraz cyrkulacyjna). W stanie istniejgcym c.w.u.
przygotowywana w przeptywowym gazowym kotle gazowym. Przewiduje sie demontaz istniejgce-
go kotta gazowego. Projektuje sie przygotowania c.w.u. w pojemnosciowym podgrzewaczu wody o
poj. 240dm?> wspdtpracujacym z kottem gazowym typu AMC55 firmy DeDietrich. Dla zapewnienia
ptynnej dostawy wody cieptej przewidziano instalacje cyrkulacji. Przewdd wody cyrkulacyjnej nale-
zy wpig¢ do przewodu rozprowadzajgcego wode ciepty. Na instalacji cyrkulacyjnej nalezy przewi-
dzie¢ montaz pompy obiegowej oraz armatury odcinajgcej oraz zwrotne;j. Instalacje wodociggowg
(woda ciepta zimna oraz cyrkulacyjna) nalezy wykonacé z rur typu PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami anty-
dyfuzyjnymi Trob/Tmax=60/80°, Prob=10bar. Potgczenia instalacji wodociggowej wykonaé poprzez
ksztattki i ztgczki zaciskane. Potgczenie instalacji cieptej wody uzytkowej z instalacjg cyrkulacyjna
nalezy wykonaé zgodnie z czesScig rysunkowg — 0,5m przed ostatnimi punktami poboru c.w.u.
Gtéwne przewody rozdzielcze wody zimnej cieptej oraz cyrkulacyjnej prowadzi¢ na w przestrzeni
stropu podwieszanego parteru budynku objetego opracowaniem. Prowadzenie zgodnie z czescig
rysunkowg. Przewody nalezy prowadzi¢ zgodnie z rysunkami rzutéw kondygnacji instalacji wodo-
ciggowej. Przewody rozprowadzajagce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajagcym
mozliwos¢ odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia
instalacji przez najwyzej potozone punkty czerpalne. Zmiany kierunku rozgatezienia instalacji, a
takze potaczenia rur z armaturg przelotowg i czerpalng wymagajg stosowania odpowiednich
ksztattek. W miejscach przejs¢ przez Sciany lub stropy nie mozina wykonywac potfaczen rur.
Przewody nalezy mocowa¢ za pomocg podpdr statych uchwytow i wieszakow. Konstrukcja
uchwytow i wspornikdw powinna zapewni¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegréod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach.
Pomiedzy przewodem, a obejmag uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne.
Przewody pionowe powinny mie¢ uchwyty w odlegtosci co najmniej 2,5m lecz nie mniej niz jedna
podpora na kazdg kondygnacje. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania

przewoddw poziomych podano ponizej :

ODLEGtOSC POMIEDZY PUNKTAMI
SREDNICE NOMINALNE MOCOWANIA
RURY MOCOWANIE MOCOWANIE
PIONOWO INACZE)
[mm] [m]

10+ 20 2,0 1,5

25 2,9 2,2

32 3,4 2,6

40 3,9 3,0

50-75 4,6 3,5

Przy przejsSciach rury przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne. W tulei
ochronnej nie moze znajdowa¢d sie faczenie rur. Nalezy zastosowad tuleje ochronne o wiekszej
Srednicy od srednicy zewnetrznej rury :

- 0 CO najmniej 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowg
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- 0 co najmniej 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna musi by¢ dtuzsza od grubosci przegrody pionowej o 5 cm z kazdej strony, a przy
przejsciu przez strop powinna wystawac 2 cm powyzej posadzki. Przestrzenn miedzy rurg, a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure. Prze-
pust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé
w sposOb zapewniajgcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych
przegrod. Na catej dtugosci rury uktadaé w otulinie termoizolacyjnej typu PUR z pianki poliureta-
nowej wraz z ptaszczem z folii PVC charakteryzujgce sie stopniem palnosci na poziomie co najmniej
NRO. Na pozostatych rurach nalezy zastosowac otuline z pianki polietylenowej przeznaczong do
montazu w warstwach podtynkowych. Grubos¢ izolacji termicznej rur powinna by¢ zgodna z tabelg
1.5 zatacznika nr 2 rozporzadzenia ,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie” (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1065). W projekcie przewidziano na pionach oraz
rozgatezieniach instalacji wodociggowej zawory odcinajgce oraz zawory odcinajgce ze spustem. Na
rozgatezieniach instalacji cyrkulacyjnej nalezy zamontowac zawory regulacyjne z nasadg termiczna.
Zawory montowac¢ w tatwo dostepnych miejscach. Przy punktach poboru wody zastosowac¢ baterie
czasowe z mieszaczem oraz blokadg temperatury (umywalki, natryski - projektowane). Na instala-
cji przewidziano kompensacje typu ,,U” wykonang na gtownych przewodach rozdzielczych oraz na
pionach. Pozostate przewody prowadzone zgodnie z zasadami samokompensacji. Usytuowanie
kompensacji, punktéw statych, punktdw przesuwnych na instalacji wodociggowej wykonaé zgod-
nie z instrukcjg projektowania i montazu rur i ztgczek PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi
dostarczang przez Producenta.

ODBIOR:

Wszystkie odbiory i proby powinny by¢ przeprowadzone przed zakryciem instalacji w catosci. Jezeli
organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia dalszych prac budowlanych
mozliwe jest wykonanie odbioréw czesciowych na warunkach odbioru kornicowego. Przed préba
cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich
przeciekdw zewnetrznych. Ujawnione przy obserwacji i w trakcie nastepnych préb nieszczelnosci
musza by¢ usuwane. Po uszczelnieniu i braku widocznych przeciekdw przeprowadza sie préby
cisnieniowe. Warunki i parametry przeprowadzania prob musza by¢ zgodne z okreslonymi przez
projektanta i instrukcjami montazowymi producenta elementéw instalacji.

Instalacja do préby cisnieniowej musi by¢ uprzednio przygotowana:

¢ Nalezy usungc¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

¢ Nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od ciSnienia pracy
mogty by zaktéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odtgczone elementy nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub
np. zaworami odcinajacymi.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U ORAZ CYRKULACII

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia przy ci$nieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego

lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min
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- PROBA NA GORACO - instalacje wodociagowa nalezy napetni¢ wodg o temp 55°C przy ciénieniu
panujgcym w sieci

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé prébie
podwyzszonego cisnienia przy ciSnieniu prébnym rownym 1,5 krotnej wartosci cisnienia
roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez 30min

4.8.2 Instalacja kanalizacji sanitarne;j

Projektuje sie odprowadzenie sciekdw sanitarnych do istniejgcej sieci kanalizacji poprzez istniejgce
przytgcze. Nie przewiduje sie zmian w zakresie przebudowy przytacza kan. sanit. Instalacje
kanalizacji sanitarnej (podejscia kanalizacyjne, piony) wykonac¢ z rur i ksztattek PP natomiast
instalacje podposadzkowg wykonac z rur i ksztattek PP, SN8, lite. Instalacje kanalizacji sanitarnej
taczy¢ poprzez potgczenia kielichowe uszczelkowe, prowadzi¢ w bruzdach Scian, szachtach
instalacyjnych oraz podposadzkowo. Podejscia kanalizacyjne wykonaé z rur i ksztattek PP.
Podejscia podtaczy¢ do przewoddw spustowych. Przybory i urzadzenia taczone z przewodami
kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne — syfony. Przewody
prowadzi¢ ze spadkami w kierunku przeptywu sciekdow, minimalny spadek kanalizacji sanitarnej
2%. Przy przejsciu przewodow przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od érednicy zewnetrznej przewodu.
Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w przegrodach oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase
odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegrdod. Przewody nalezy mocowac¢ do elementow
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw lub wspornikédw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikdw powinna zapewni¢ odizolowanie przewodow od przegréd budowlanych oraz
ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw po przewodach. Pomiedzy przewodem a
obejma nalezy stosowac podktadki elastyczne.

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych wynoszg :

- dla rur PVC o srednicy od 50 - 110 mm — 1,0m

Odbior

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji sanitarnej nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajgce Scieki sanitarne sprawdza sie na szczelnos¢
po napetnieniu wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Rury kanalizacji podposadzkowej nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu.
Przewody nalezy ktas¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15 cm, ze spadkami zgodnymi z
rysunkiem profilu kanalizacji sanitarnej. Po pozytywne] prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji
sanitarnej prowadzi¢ zasypke rurociggu do wysokosci po zageszczeniu 20cm. Obsypke nalezy

starannie zagesci¢, po uprzednim zbadaniu spadku i prostolinijnosci kanatu. Warstwy poza
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obsypke ochronng oraz ponad nig do wymaganej rzednej nalezy wykona¢ z gruntu odpowiednio
zageszczonego.

4.8.3. Uktad wentylacji — pom. tracing magazynowy

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego tzoz.= -20 °C, (Il strefa kli-
matyczna)

— Temperatura powietrza w pomieszczeniu w okresie zimowym tpoz =20 °C

— Strumien powietrza wentylacyjnego pomieszczeniach Vn=100m>/h/ Vw=100m>/h
— Krotnoé¢ wymian powietrza w pomieszczeniach { = 1h™

— W pomieszczeniach zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewna.

— Organizacja wymiany powietrza géra — géra

Zadaniem instalacji nawiewno-wywiewnej dla pom. tracing magazynowy jest zapewnienie powie-
trza o odpowiedniej jakosci, temperaturze w okresie letnim oraz zimowym. llosci powietrza wenty-
lujgcego wyznaczono na postawie krotnosci wymian. W pomieszczeniu objetym opracowaniem
ilos$¢ powietrza nawiewanego i wywiewanego jest rdwna sobie i wynosi 100m>/h. Przewidziano
osobny uktad nawiewny oraz uktad wywiewny. W sktad uktadu nawiewnego wchodzi nawiewnik
sufitowy, nagrzewnica elektryczna kanatowa, ttumik akustyczny, wentylator kanatowy, filtr oraz
czerpnia powietrza. Natomiast w sktad uktadu wywiewnego wywiewnego wchodzi wywiewnik sufi-
towy, ttumik akustyczny wentylator. Czerpnie przewidziano jako $cienng. Wyrzut powietrza prze-
widziano do istniejgcej hali. Wyrzut powietrza zakoriczyé kolanem. Instalacje wentylacyjng wyko-
nac z rur i ksztattek o przekroju kotowym typu B/I. Kanaty i ksztattki wentylacyjne nalezy zaizolo-
wac matami z wetny mineralnej typu r.FLOW A — mata lamelowa z wetny mineralnej. Sterowanie
instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej odbywac sie bedzie przez wtacznik i re-
gulator temperatury, ktéry nalezy zamontowaé na Scianie pomieszczenia. Wentylatory nawiewne
oraz wywiewne nalezy ze sobg zblokowac. Regulacja temperatury powietrza nawiewanego reali-
zowana bedzie poprzez elektroniczny termostat potgczony z nagrzewnicg, z mozliwoscig ustawie-
nia zadanej temperatury nawiewu. Po wykonaniu prac montazowych nalezy przystgpi¢ do wyregu-
lowania instalacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, poprzez odpowiednie ustawienie prze-
pustnicy regulacyjnej. Po wykonaniu regulacji nalezy wykonac protokdt skutecznosci instalacji
wentylacyjnej mechanicznej nawiewno wywiewne;.

Wytyczne branzowe

Elektryczne

Nalezy doprowadzi¢ zasilanie do nastepujacych urzadzen:

- wentylator nawiewny oraz wywiewny

- nagrzewnica elektryczna

- nalezy wykonac zblokowanie wentylatora nawiewnego oraz wywiewnego

- Wentylatory wyposazy¢ w falowniki

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego — nawiew i wywiew
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Nazwa pom. Pow. | Kub. | Zaktadana | ilos¢ ilos¢
krotnos¢ powietrza nawiewanego | powietrza wywiewanego
wymian
—_— m?> m?3 m3/h ma/h
pom. tracing magazynowy | 25 100 1 100 100

Zestawienie elementow instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Lp | Wyszczegdlnienie | llos¢
Nawiew
1 Nawiewnik sufitowy — anemostat nawiewny typu ANOC — @125 — firmy 1
Ciecholewski
2 Nagrzewnica elektryczna typu EKA125 o mocy 1,5kW firmy Lindab 1
3 Ttumik akustyczny typu TOC ¢125/100, L=600mm — firmy Ciecholewski 1
4 Wentylator nawiewny typu TT PRO100 firmy VENTS 1
5 Filtr przewodowy FPPC (125 klas filtra G4 — firmy Ciecholewski 1
6 Czerpnia $cienna SCB @150 — firmy Ciecholewski 1
7 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna typu POJC @125 z blachy 1
stalowej ocynkowanej — firmy Ciecholewski
8 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, #125/@125mm; luzna ramka domie- | 1kpl
rzy¢ na budowie -— firmy Ciecholewski wg. czesci rysunkowej
9 Kolano wentylacyjne B/I o przekroju kotowym@125/@125mm/90° - 1kpl
R=1,5D- firmy Ciecholewski wg. czesci rysunkowej
Wywiew
1 Wywiewnik sufitowy —anemostat wywiewny typu AWOC — firmy Ciecho- 1
lewski
2 Ttumik akustyczny typu TOC $125/100, L=600mm — firmy Ciecholewski 1
3 Wentylator wyciggowy typu TT PRO100 firmy VENTS 1
4 Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna typu POJC @125 z blachy 1
stalowej ocynkowanej — firmy Ciecholewski
5 Kanat typu B/I o przekroju kotowym, #125/@125mm; luzna ramka domie- | 1kpl
rzy¢ na budowie -— firmy Ciecholewski wg. czesci rysunkowej
6 Kolano wentylacyjne B/I o przekroju kotowym@125/@125mm/90° - 1kpl
R=1,5D- firmy Ciecholewski wg. czesci rysunkowe;j

4.8.4. Instalacja klimatyzatora — pom. 1.074 - tracing

W pomieszczeniu 1.074 - tracing zastosowano instalacje klimatyzatorow. Ukfad sktada sie z
jednostki wewnetrznej oraz jednostki zewnetrznej o wydajnosci chtodniczej min. 2,0kW max.
2,5kW zastosowac jednostke wewnetrzng typu FTXF25a oraz jednostke zewnetrzng typu RXF25a
firmy Daikin. Jednostke wewnetrzng oraz zewnetrzng montowacé zgodnie z czescia rysunkowgq oraz
z instrukcjg montazowg producenta urzadzen. W celu sterowania do jednostki wewnetrznej nalezy
zastosowac pilot bezprzewodowy. Przewody chiodnicze (cieczowe i gazowe) wykonaé z
izolowanych rur miedzianych chtodniczych wedtug PN-EN 12735 faczonych za pomocay lutu
twardego bez uzywania topnika. Srednice przewodéw instalacji klimatyztoréw wykona¢ zgodnie z
czescig rysunkowa.

Préby i odbiory

Sprawdzenia szczelnos$ci dokona¢ po zakonczeniu instalacji. Wykonaé prébe podcisnieniowg na
cisnienie 28bar w czasie 15godzin — czynnik azot
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Uwaga: Uruchomienie ukiadéw klimatyzatoréow nalezy zleci¢ autoryzowanemu serwisowi
producenta urzadzen.

Instalacja odprowadzenia skroplin

Skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie na zewnatrz budynku (teren zielony). Instalacje skroplin
wykonaé¢ z rur wykonac i ksztattek PVC o potgczniach klejonych o Srednicy 15mm tgczonych
poprzez zgrzewanie.

Wytyczne budowlane

- wykonac¢ konstrukcje wsporcza pod jednostke zewnetrzng

Wytyczne elektryczne

- doprowadzic¢ zasilanie do jednostki zewnetrznej 220-240V, 50Hz

- doprowadzi¢ zasilanie do jednostki wewnetrznej 220-240V, 50Hz

4.8.5. Wentylacja — pom. 1.075 — szatnia oraz tazienka damska

Z uwagi na zmiane funkcji uzytkowej pomieszczenia 1.075 (pierwotnie pomieszczenie biurowe,
stan projektowany tazienka oraz szatnie) nalezy

- wykona¢ demontaz elementéw nawiewnych oraz wywiewnych obstugujgcych w stanie
istniejgcym pomieszczenie biurowe - demontaz anemostatow nawiewnych oraz wywiewnych

- dokona¢ zaslepienia podejs¢ na kanatach wentylacyjnych nawiewnych oraz wywiewnych
obstugujacych w stanie istniejgcym pomieszczenie biurowe

- wykonac regulacje przeptywu powietrza na pozostatych elementach nawiewnych oraz w centrali
wentylacyjnej dostosowanej do planowanej zmiany funkcji pomieszczenia biurowego

W pomieszczeniu 1.07.5 dla stanu projektowanego (tazienka oraz szatnie) nalezy wykona¢ nowy
uktad kanatéw wentylacji wywiewnej wraz z montazem elementéw wywiewnych (anemostatow).
Whpiecia dokona¢ do uktadu kanatow wentylacji wywiewnej obstugujgcej pomieszczenia zaplecza
higieniczno-sanitarnego.

4.8.6. Instalacja gazowa

Projektowana instalacja gazowa ma za zadanie zasilanie gazem GZ-50 kotta gazowego, kondensa-
cyjnego, wiszgcego o tagcznej mocy 55,3kW (dla parametrow 80/60°C). Przewiduje sie zasilanie pro-
jektowanej kottowni gazowej poprzez istniejgce przytgcze gazowe Sredniego cisnienia. Na ze-
wnetrznej Scianie budynku, w miejscu pokazanym na rysunku, przewiduje sie montaz szafki gazo-
wej, natynkowej, stalowej, o wymiarach 800x800x250mm, w ktérej nalezy zamontowac:

- Kurek kotnierzowy (zawér odcinajgcy), zlokalizowany w odlegtosci min. 0,5m od okien i poziomu
terenu,

- Gazomierz miechowy G-6 zamontowany na uchwycie eliminujgcym przenoszenie naprezen,

- Zawor elektromagnetyczny, kotnierzowy, odcinajgco — sygnalizacyjny DN40

Miejsce instalacji zaworu odcinajgcego jednoznacznie oznakowac. Przebieg trasy instalacji wyko-
na¢ wg rysunkéw. Przewody gazowe wewnatrz budynku nalezy prowadzi¢ w odlegtosci 2 cm od
tynku. Przy przejsciu przez przegrody budowlane (Sciany), przewody prowadzi¢ w tulejach ochron-
nych, ktére powinny wystawac po 5 cm z kazdej strony przegrody. Przepust instalacyjny w tulei

ochronnej w przegrodach oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonaé¢ w sposéb zapewniajgcy
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przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang dla tych przegréd. Przewody na
$cianach mocowac¢ za pomocg hakéw lub uchwytéw rozmieszczonych w odlegtosci 1,5mb. Prze-
wodow nie wolno uktada¢ pod podtoga. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow
elektrycznych. Po wykonaniu i po przeprowadzeniu proby szczelnosci przewody gazowe nalezy za-
bezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pokry¢ farbg w kolorze zéttym. Wykonanie instalacji gazowej nale-
2y powierzy¢ osobom majgcym uprawnienia do wykonywania instalacji gazowych. Wszystkie prace
instalacyjne nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002
r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (J. t.:
Dz. U. z 2022 roku poz. 1225). Sprawdzenie instalacji gazowej powinno odbywac sie zgodnie z wy-
tycznymi zawartymi w ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — monta-
zowych” cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”. Przed pomalowaniem i ewentualnym zakry-
ciem rurociggdw nalezy dokona¢ dwukrotnie préoby szczelnosci. Pierwszg prébe nalezy dokonaé
przed podtgczeniem rurociggdw gazowych do odbiornikéw, druga — z podtgczonymi odbiornikami
do rurociggdw bez zainstalowanego gazomierza. Przed prébg szczelnosci nalezy przedmuchac ru-
rociggi sprezonym powietrzem. Pierwszg prébe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ sprezo-
nym powietrzem (lub dwutlenek wegla lub azot) o cisnieniu min. 0,05 MPa. Nie wolno przeprowa-
dza¢ préb przy uzyciu jakichkolwiek ptynéw lub innych gazédw niz wymienione. Instalacje nalezy
uznac za szczelng o ile wytworzone cisnienie prébne 0,05 MPa pozostanie niezmienione przez 30
minut. Drugg prébe szczelnosci nalezy wykonac¢ po podtaczeniu aparatéow na cisnienie 0,015 MPa.
W przypadku 3-krotnej proby szczelnosci o wyniku ujemnym, nalezy catg instalacje przemontowac
na nowo. Po pozytywnym sprawdzeniu szczelnosci instalacji gazowej przez wykonawce winien na-
stgpi¢ ostateczny komisyjny odbidr proby szczelnosci instalacji. Z odbioru préby szczelnosci nalezy
sporzadzi¢ protokdt. Odbior instalacji moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnosci.

OTWARCIA DOPLYWU GAZU DOKONUIJE TYLKO DOSTAWCA GAZU

UWAGA:

Nalezy dokona¢ demontazu istniejgcej instalacji gazowej przebiegajgcej od ostatniego promiennika
zlokalizowanego na hali do pomieszczenia kottowni. W stanie istniejgcym wykonana jest wspodlna
instalacja zasilajgca promienniki zlokalizowane na hali oraz kociot gazowy zamontowany w po-
mieszczeniu kottowni.

4.8.7. Technologia kottowni gazowej

Przewiduje sie montaz kotfa wiszgcego, gazowego, kondensacyjnego o mocy grzewczej 55,3kW
(dla parametrow 80/60°C) wraz z rurociggami, armaturg i innymi urzadzeniami zwigzanymi z
technologia wytwarzania ciepta dla przedmiotowej czesci budynku. Instalacja grzewcza
zabezpieczona bedzie poprzez zastosowanie naczynia wzbiorczego przeponowego oraz zaworéw
bezpieczenstwa. Przewidziano trzy obieg grzewcze (1 obieg zmienno temperaturowy — obiego c.o.
oraz dwa obiegi stato temperaturowe — zasilanie central wentylacyjnych oraz pojemnosciowego
podgrzewacza wody). Kottownia wspdtpracowad bedzie z pojemnosciowym podgrzewaczem wody

0 poj. 240dm? — priorytet c.w.u. Ukfad hydrauliczny zgodnie z czeécig rysunkowa
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Wentylacja pomieszczenia kottfowni.

Wentylacja wywiewna

Istniejgcy kanat wentylacji wywiewnej @150mm/220mm wentylacji wywiewnej, systemowy,
ocieplony wetng mineralng gr. 3cm, wyprowadzony 0,8m ponad krawedz dachu budynku,
zakonczony parasolem (z odskraplaczem i rewizjg). Kratka wentylacyjna zamontowana nie nizej niz
15cm pod stropem pomieszczenia - wentylacja prawidtowa zgodnie z opinia kominiarska.

UWAGA:

Przewiduje sie zabudowe istniejgcego kanatu wentylacji wywiewnej pomieszczenia kottowni do
klasy odpornosci ogniowej REI60. Zabudowe wykona¢ na catej wysokosci prowadzenia kanatu
(wtacznie z pomieszczeniami zlokalizowanymi na | pietrze budynku). Zabudowe do klasy REI 60
wykonaé poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych (profile, uchwyty, stalowych elementow
mocujacych) do zamontowania 2xptyta GKF o gr.15mm + wetna mineralna 10cm. Szczegoty
montazu wg. systemowych rozwigzan.

Wentylacja nawiewna

Kanat nawiewny o wolnym przekroju min. 400cm2 (kanat o wymiarach 20x20cm), Kratka ze-
wnetrzna (okapnik - ostona przeciwdeszczowa) wykonana z blachy kwasoodpornej. Dolna krawedz
kratki wewnetrznej nie wyzej niz 30cm nad podtogg. Dolna krawedz kratki zewnetrznej nie nizej niz
2,0m nad poziomem terenu.

Instalacja spalinowa.

Przewdd spalinowy, systemowy wg. rozwigzan firmy Wadex, izolowany, nadcisnieniowy, o
Srednicy

?100/160mm (Srednica przewodu spalinowego zgodna z wytycznymi producenta zastosowanego
kotta i obowigzujgcymi przepisami), wykonany z blachy stalowej kwasoodpornej (1.4521, gr.
0,5mm), wyposazony. Przewdd spalinowy wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos¢ 1,2m i zakonczy¢
parasolem zabezpieczajgcym przed opadami atmosferycznymi.

UWAGA:

Przewiduje sie zabudowe projektowanego przewodu spalinowego do klasy odpornosci ogniowej
REI60. Zabudowe wykona¢ na catej wysokosci prowadzenia przewodu spalinowego (wtacznie z
pomieszczeniami zlokalizowanymi na | pietrze budynku)

Zabudowe do klasy REI 60 wykonaé¢ poprzez zastosowanie rozwigzan systemowych (profile,
uchwyty, stalowych elementdw mocujgcych) do zamontowania 2xptyta GKF o gr.15mm + wetna
mineralna 10cm. Szczegdty montazu wg. systemowych rozwigzan.

Przed odprowadzeniem kondensatu z kottéw oraz systemu spalinowego do kanalizacji sanitarne;j,
kwasny odczyn kondensatu powinien zosta¢ zneutralizowany w projektowanym neutralizatorze
kondensatu. Odptyw Sciekdw z neutralizatora kondensatu doprowadzi¢ do projektowane;j instalacji
kanalizacji sanitarnej.

Automatyczna regulacja

Regulator kaskadowy kotta wiodgcego potgczy¢ elektrycznie z:
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- czujnikiem temperatury zewnetrznej, w celu realizacji tzw. regulacji pogodowej (czujniki tempe-
ratury zewnetrznej zamontowac na wysokosci okoto 2,5 — 3,0 m nad terenem na Scianie budynku
po stronie pdétnocnej),

- czujnikiem temperatury zasilania instalacji c.o.

- czujnikiem temperatury w podgrzewaczu c.u.

- pompami obiegowymi — pompa kottowa, obiegi n 1,2,3 oraz pompag cyrkulacyjna

- urzgdzeniem zabezpieczajagcym przed brakiem wody w uktadzie obiegu kottowego,

Opis wymagan automatycznej regulacji:

Na podstawie wartosci zadanej temperatury zasilania wody grzewczej wynikajgcej z wybranej
krzywej grzewczej, regulator kaskadowy wtgcza, wytgcza poszczegdine kotty wraz z modulacjg mo-
cy palnika gazowego kotta.

Modut alarmowy systemu odcinajgco-sygnalizacyjnego potaczy¢ elektrycznie z:

- detektorami gazu zlokalizowanym pod stropem kottowni, w poblizu kotta, - 1szt.

- zaworem zamykanym impulsem elektrycznym,

- sygnalizacjg optyczno-akustyczng na zewnatrz budynku,

- gtdwnym wytgcznikiem energii elektrycznej kottowni,

Uzdatnianie wody.

Woda doprowadzona do instalacji grzewczej winna miec¢ stezenie kwasnego weglanu wapnia [
Ca(HCOs3), ] < 1,5 mol/m>. Dla uzyskania takiej jakoéci wody projektuje sie stacje uzdatniania
wody. W sktad stacji wchodzi: filtr mechaniczny wstepny oraz zmiekczacz.

Izolacja cieplna.

Zastosowany kociot gazowy, pojemnosciowy podgrzewacz wody, powinny by¢ fabrycznie zaizolo-
wane termicznie. Ponadto izolacji termicznej podlegajg przewody cieplne, ktére nalezy
zabezpieczac izolacjg termiczng z wetny mineralnej pokrytg folig aluminiowg charakteryzujaca sie
nierozprzestrzenianiem ognia zgodnie z wymaganiami PN-EN-13501-1. Grubos¢ izolacji termicznej
rur powinna by¢ zgodna z tabelg 1.5 zatgcznika nr 2 rozporzadzenia ,,W sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie” (J. t.: Dz. U. z 2022 roku poz.
1225). Na ptaszczach izolacyjnych wykona¢ oznaczenie rodzaju czynnika i kierunku przeptywu.
Zagadnienia BHP i p.poz. w kottowni (zrédto ciepta).

Przewidziano wszystkie niezbedne zabezpieczenia 7Zrddfa ciepta i pozostatych urzadzen
technologicznych oraz wentylacje grawitacyjng nawiewno — wywiewng. Przegrody budowlane
kottowni powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o odpornosci ogniowej min. 60 minut.
Drzwi do kottowni zewnetrzne stalowe, niepalne otwierane na zewngtrz pomieszczenia od
wewnatrz bezklamkowe, otwierane pod naciskiem wyposazone w okucia antypaniczn. Przepusty
instalacyjne w Scianach i stropach wydzielajgcych kottownie zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej ElI 60. Na drzwiach kottowni nalezy umiesci¢ tablice informacyjno —
ostrzegawczg o tresci: ,,Pomieszczenie kottowni. Nieupowaznionym wstep wzbroniony.” Przed
pomieszczeniem kottowni zlokalizowany bedzie wytgcznik sSwiatta oraz awaryjny wytgcznik

bezpieczenstwa wytgczajacy w nagtych wypadkach doprowadzenie energii elektrycznej do urza-
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dzen grzewczych. W pomieszczeniu kottowni nie mogg znajdowac sie tatwopalne materiaty oraz
materiaty niezwigzane z obstugg kottowni. Obiekt kottowni wyposazyé w nastepujacy podreczny
sprzet gasniczy:

- gasnice proszkowg typu GP6

- koc gasniczy

Wykonawstwo robét

-Rurociagi.

Instalacje technologiczng wykonac¢ z rur ze stali weglowej cienkoscienne, ze szwem (RSt 34-2) nr
materiatu 1.0034 wg PN-EN 10305-3, ocynkowane zewnetrznie. Instalacje wykonaé przy
zastosowaniu ksztattek o pofgczeniach zaciskowych. Rurociggi uktada¢ ze spadkiem 0,5% w
kierunku przeptywu czynnika.

-Armatura.

Zastosowac armature odcinajgca, zwrotng, regulacyjng i kontrolno — pomiarowa. Po realizacji prac
nalezy oznaczy¢ catos¢ armatury oraz wyposazenia kottowni zgodnie ze schematem technologicz-
nym.

-Préba cisnieniowa obiegdéw grzewczych

Instalacje grzewczg nalezy poddaé probie cisnieniowej na zimno na cisnienie 0,6MPa i prébie na
gorgco przy ciSnieniu roboczym i maksymalnym. Prébe wykona¢ przed podtaczeniem naczynia
wzbiorczego, zawordow bezpieczenstwa, urzagdzen o nizszym cisnieniu dopuszczalnym. Po pozytyw-
nej probie na zimno instalacje przeptukaé¢ wodg zimng z predkoscig 2m/s, az do uzyskania czystej
wody na wyptywie. Prébe na goraco tj. pierwsze uruchomienie zrédta ciepta wykona autoryzowany
serwis producenta zastosowanych kottdw gazowych.

Tab. Zestawienie urzadzen:

Lp. Nazwa urzadzenia Parametry urzadzen llos¢
Minimalne wymagania
1. -klasa efekt. energ. kotta A

- moc znamionowa 80/60° C (dla
c.0.) min/max 11,1-55,3kW

- prawnosc¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg.
92/42/EWG dla obc.

petnego i $redniej temp. kotta 70°C =
97,8%

Sprawnos$¢ uzytkowa (Hi) dla c.o. wg.
92/42/EWG dla obc.

czesciowego i temp. powrotu 30°C =
Nascienny gazowy kociot kondensacyjny typu Evodens 108,7%

Pro AMC 55 firmy DeDietrich -maks. cis$n. rob. min. 4,0bar
Wyposazenie dodatkowe

- zestaw podtgczen hydraulicznych
zawiera: zawor odcinajgcy zasilania
5/4" zintegrowany

z zaworem uzupetniania i spuszcza-
nia ztadu, zawér odcinajacy powrotu
5/4"

z zaworem bezpieczenstwa 3 bar
oraz podtgczeniem pod naczynie
przeponowe, zawor
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odcinajacy do gazu 3/4".

- pompa kottowa - UPM2 25-70-130
Pompa kottowa modulowana klasy A
z przytgczami i okablowaniem

- naczynie wzbiorcze typu N12 firmy
Reflex

- DN1 SA1 Neutralizator kondensatu
grawitacyjny do kottéw o mocy do 75
kw

Sprzegto hydrauliczne typu GV46 firmy DeDietrich

Sprzegto hydrauliczne 80/60 - 11/4 w
izolacji (max. 4,5 m3/h)

Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N38 firmy Reflex
(woda grzewcza) wraz ze ztgczem odcinajgcym 1” (woda
grzewcza)

-pojemnos¢ catk. min. typu N38
-maks. ci$n. rob. min. 3,0bar
-cisnienie wstepne 1,0 bar

-maks. temp. pracy minimum 802C
-ztgcze odcinajgce 1”7 (woda grzew-
cza)- bezpieczne odciecie

Pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej typu
SR250HP firmy DeDietrich

Pojemnosciowy podgrzewacz wody
uzytkowej typu SR250HP firmy De-
Dietrich

-pojemnos¢ 240d m’

-powierzchnia wymiany 2,5m2

- znamionowy przeptyw w obiegu
pierwotnym 3,0m>/h

- wydajnosé c.w.u. przy 55/10/45°C =
497,41/h

- moc grzewcza przy 55/10/45°C =
20,3kwW

maks. cisn. rob. 6,0bar (woda grzew-
cza/woda uzytkowa)

-zdejmowalna izolacja termiczna
-zabudowana grzatka elektryczna o
mocy min. 2kW

-zabezpieczenie antykorozyjne -
emalia ceramiczna + anoda magne-
zowa (odizolowana)

-rewizja

- kréciec do podtaczenia czujnika
temperatury — min 1szt.

- kréciec do podtgczenia termometru
—min. 1szt.

- maksymalna temperatura pracy
zbiornika 95°C

Filtroodmulnik magnetyczny TerFOM dn 40 firmy Ter-
men

-maks. ci$n. rob. min. 6,0bar
-przytgcze DN4O kotnierzowe

Naczynie wzbiorcze przeponowe DD25
(woda uzytkowa) firmy Reflex wraz ze ztgczem odcinaja-
cym 1” (woda grzewcza)

Naczynie wzbiorcze przeponowe
DD25

(woda uzytkowa) firmy Reflex wraz
ze ztgczem odcinajgcym 1” (woda
grzewcza)

-pojemnos¢ catk. min. 25dm’
-maks. cis$n. rob. min. 6,0bar
-cis$nienie wstepne 4,0 bar
-wymienna membrana

Zawor bezpieczenistwa wymiennika c.w.u. SYR 2115

Zawoér bezpieczenstwa wymiennika
c.w.u. SYR 2115
-ciSnienie poczatku otwarcia 6,0 bar
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-minimum 1”
-maks. temp. robocza 1102C
8. Pompa obiegowa c.o. — obieg nr 1
typu ALPHA2 25-60 firmy Grundfos
Pompa obiegowa c.o. — obieg nr 1 -klasa energetyczna A 1
-regulacja statej/zmiennej réznicy ci-
Snienia
9. Pompa obiegowa c.o0. —obieg nr 1
Pompa obiegowa ciepto technologiczne typu ALPHAZ 25-60 firmy Grundfos
centrale wentylacyjne — obieg nr 2 Klasa er?ergety'czna'A S !
-regulacja statej/zmiennej réznicy ci-
$nienia
10 Pompa obiegowa c.o. — obieg nr 1
. _— . typu ALPHA1 25-80 firmy Grundfos
Pompa obiegowa zasilanie poj.
podgrzewacza wody— obieg nr 3 Klasa er?ergety.czna_A C !
-regulacja statej/zmiennej réznicy ci-
Snienia
11 Zawér mosiezny 3-drogowy miesza-
Z_awc’>r trc_derogowy z sitownikiem dn 20, Kvs=6,3m3/ h {carl\C/ZzﬁZ;/ow/:;i/IZ ;ng{;;EIf/rTAZ[e; i 1
firmy Afriso
punktowy, czas obrotu 120 s, mo-
ment obrotowy 6 Nm)
12 | Zawdr odcinajgcy kulowy dn 40 Zawoér odcinajgcy kulowy dn 40 3
13 | Zawdr odcinajgcy kulowy dn 32 Zawoér odcinajgcy kulowy dn 32 8
14 | Zawdér odcinajgcy kulowy dn 25 Zawor odcinajgcy kulowy dn 25 9
15 | Zawdr odcinajgcy kulowy dn 15 Zawoér odcinajgcy kulowy dn 15 14
16 | Zawér zwrotny dn 32 Zawoér zwrotny dn 32 2
17 | Zawér zwrotny kulowy dn 25 Zawoér zwrotny dn 25 2
18 | Zawoér zwrotny kulowy dn 15 Zawoér zwrotny dn 15 1
19 Zawoér antyskazeniowy typu CA dn 15
, . -maks. cisn. rob. min. 6,0bar
Zawoér antyskazeniowy typu CA dn 15 typ CA 1
-przytgcze DN25
20 Wodomierz JS1,5 dn 15 - Powogaz
. -maks. cisn. rob. min. 6,0bar
Wodomierz JS1,5 dn 15 - Powogaz _Qnom = 1,6m3/h 1
-zakres pomiarowy min. R200
21 | Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 32 Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 32 3
22 | Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 25 Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 25 1
23 | Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 15 Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 15 1
24 Filtr wody z wktadem sznurkowym :;:';fsqcczlznmzozbs min. 6,0bar 1
25 . -maks. cisn. rob. min. 6,0bar
Filtr wody z wktadem sznurkowym przytacze DN15 1
26 -maks. ci$n. rob. min. 6,0bar
Stacja uzdatniania wody -maks. natezenie przeptywu mini- 1
mum 1,0m3/h
27 Manometr wody woda- 0-10bar -zakres pracy 0-10bar 14
28 Termometr — woda 0-1002C zakres pracy 0-1002C 14

4.8.8. Elementy wyposazenia

Zgodnie z wytycznymi Inwestora nalezy w poszczegdlnych pomieszczeniach zamontowaé nizej

wymienione elementy
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1. Pomieszczenie socjalne - 1.076 - Montaz umywalki 60cm oraz baterii elektrycznej ORAS

2. Szatnia damska - 1.075 - Wymiana baterii na elektryczng ORAS,

3. Toaleta damska - 1.075 - Montaz umywalki 60cm, baterii elektrycznej ORAS, toalety GEBERIT
(miska ustepowa — podwieszana, typ Geberit), prysznica; zabudowa toalety i prysznica w techno-
logii HPL; w kabinie prysznicowej odwodnienie liniowe, montaz lustra nad umywalka 60x80cm, Ba-
teria prysznicowa: samozamykajgca sie bateria natryskowa, podtynkowa z mieszaczem; Gfowica
natryskowa wandaloodporna, np. Hydrostop HP 222 Navi - R 799.

4. WC szatni meskiej — 1.072 - wymiana baterii umywalkowe na elektryczng ORAS, montaz lustra
nad umywalka 60x80cm, wymiana baterii prysznicowej

5. WC damskie — 1.075 -wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS, montaz lustra nad
umywalkg 60x80cm

6. WC meskie — 1.076 -wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS, montaz lustra nad
umywalka 60x80cm

7. Recepcja —wymiana klimatyzatora o parametrach jak istniejgcy = Qch = min 3,5kW

SPIS RYSUNKOW

IS/1 — Rzut parteru - cze$¢ biurowa - instalacja wodociggowa
IS/2 — Rzut parteru - cze$¢ biurowa - instalacja kan.sanit.

IS/3 — Rzut parteru - czes$¢ biurowa - instalacja wentylacyjna
IS/4 — Rzut parteru - cze$¢ biurowa - instalacja klimatyzatora
IS/5 — Rzut parteru - cze$¢ budynku - instalacja gazowa

IS/6 — Punkt pomiarowy - instalacja gazowa

IS/7 — Rzut pom. tracing magazynowy - instalacja wentylacyjna
IS/8 — Przekrdj A-A oraz B-B, pom. tracing magazynowy - instalacja wentylacyjna
IS/9 - Schemat technologiczny kottowni gazowe;j

IS/10 - Rzut pomieszczenia kottowni gazowej

IS/11 - Rzut pomieszczenia kottowni gazowej

IS/12 - Instalacja wentylacyjna oraz powietrzno-spalinowa

4.9 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza dokumentacja zostata opracowana na podstawie:
¢ podktadéw architektoniczno-budowlanych dostarczonych przez Inwestora
e specyfikacji technicznej z dnia 13.6.2023r. udostepnionej przez Inwestora
e uzgodnien poczynionych w trakcie wizji lokalnej w obiekcie

ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt obejmuje:
¢ dostosowanie instalacji elektrycznych odbiorczych do wymagan okreslonych przez Inwestora w cze-
$ci biurowej, ktéra zostata przejeta po dotychczasowym najemcy — zakres ,A”
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¢ budowe instalacji elektrycznych w projektowanym pomieszczeniu tracingu wewnatrz przejmowane;j
hali magazynowej — zakres ,,B”

¢ dostosowanie istniejgcych instalacji elektrycznych wewnatrz hali przejmowanej jak obecnie zajmo-
wanej do aktualnych potrzeb i wymagan.

Projekt nie obejmuje:
e zmian w rozdzielnicy RW
e zmian w rozdzielnicy R-DPD-H
e zmian w szafie sterowniczej istniejgcej sortownicy w hali DPD
e zmian w instalacji osSwietleniowej magazynu

OPIS TECHNICZNY

BILANS MOCY

Inwestor posiada wtasng stacje transformatorowg o mocy 1000kVA. Wprowadzane zmiany nie
powodujg zwiekszenia dostepnej mocy.

STAN ISTNIEJACY
ZAKRES ,,A” — CZESC BIUROWA

Czes$¢ biurowa wyposazona jest w sprawng instalacje elektryczng oswietleniowg oraz gniazd
wtyczkowych oraz posiada wtasng tablice rozdzielczg R-DPD-B.

ZAKRES ,,C”" — MAGAZYN

W chwili obecnej hala magazynowa podzielona jest na dwie mniejsze hale, ktére wykorzysty-
wane byly przez dwie niezalezne firmy.

W czesci hali po lewej stronie od wejscia gtéwnego do budynku znajduje sie hala, ktéra zostanie
przejeta przez dotychczasowego najemce drugiej czesci firme DPD.

Hala, ktéra ma byc¢ przejmowana wyposazona jest w nastepujace instalacje:
e instalacja oswietlenia podstawowego
¢ instalacja oswietlenia awaryjnego
¢ instalacje gniazd wtyczkowych i zasilania zestawdw remontowych
¢ instalacje zasilajagcg nagrzewnice
e instalacje stabopradowe (SSP, CCTV)

W hali przeznaczonej do przejecia znajduje sie rozdzielnica wolnostojgca RH-PROMED, ktora za-
silana jest z rozdzielnicy RN2 kablem 9xYKXS 1x240mm?®. Rozdzielnica ta wykorzystywana jest w
minimalnym zakresie.

STAN PROJEKTOWANY
CZESC BIUROWA — ZAKRES ,,A”

Oswietlenie podstawowe

Zgodnie z przekazang specyfikacjg techniczng czes$¢ biurowa nalezy dostosowac do potrzeb
nowego najemcy.
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W ramach prowadzonej modernizacji nalezy wymienic istniejgce oSwietlenie we wszyst-
kich pomieszczeniach.

W pomieszczeniach zabudowaé nowe oprawy oswietleniowe LED o parametrach podanych
na rysunku E2. Do zasilania opraw nalezy wykorzystaé istniejgce obwody oswietleniowe w po-
mieszczeniach. Na rysunku E-2 podano numeracje obwodéw zgodna z rysunkiem E-9Z z czerwca
20009r.

Oprawy osSwietleniowe zostaty dobrane do wymagan natezenia oswietlenia okreslonych w
normie PN-EN 12464-1:2022-1Swiatto i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miej-
sca pracy we wnetrzach.

Dla poszczegdlnych pomieszczerh wymagane jest uzyskanie nastepujacych wartos$ci natezenia

oswietlenia:
e pomieszczenie socjalne, toalety i szatnie — min. 200Ix
e korytarz — min. 300Ix
e pomieszczenie tracingu — 500Ix

Doboru natezenia oswietlenia dokonano przy wykorzystaniu programu DIALUX EVO korzysta-
jgc z parametréow fotometrycznych opraw firmy LUXIONA Polska.

W pomieszczeniu socjalnym oraz pomieszczeniu tracingu oswietlenie nalezy zatgcza¢ za pomo-
cg tacznikow oswietleniowych montowanych na wysokosci 110cm od poziomu posadzki.

W pozostatych pomieszczeniach oswietlenie zatgcza¢ za pomocg czujek obecnosci.

W pomieszczeniach o zwiekszonej wilgotnosci stosowac osprzet szczelny IP65.

Dodatkowo nalezy wymienic istniejgce w recepcji na parterze budynku. Zastosowac oprawy jak
w czesci modernizowanej i doposazy¢ stanowisko recepcji w oprawe LED wiszgcg nad lada

przeznaczong do obstugi interesantéw.

Oswietlenia awaryjne

Oswietlenie awaryjne nie podlega modernizacji i nie jest objete niniejszym opracowaniem.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

W przedmiotowym obszarze instalacja gniazd wtyczkowych pozostaje bez zmian za wyjatkiem
punktow, ktore zostaty wskazane przez Inwestora w specyfikacji technicznej.

Dla dodatkowych gniazd wtyczkowych w pomieszczeniu socjalnym oraz w pomieszczeniu tra-
cingu projektuje sie wykonanie dodatkowych obwoddéw elektrycznych. Obwody elektryczne
nalezy wyprowadzic z istniejgcej rozdzielnicy elektrycznej R-DPD-B. Obwody wykonaé przewo-
dami typu YDYzo 3x2,5mm?. Przewody uktada¢ natynkowo nad sufitami podwieszanymi. Doj-
$cia do poszczegdlnych gniazd wtyczkowych wykonaé jako podtynkowe w rurkach karbowa-
nych.

Instalacja gniazd wtyczkowychDATA

W pomieszczeniu tracingu zlokalizowane bedg trzy stanowiska komputerowe. Kazde stanowi-

sko komputerowe sktadac sie bedzie z dwdch gniazd ogdlnego przeznaczenia (gniazda biate) i
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dwdch gniazd typu DATA (kolor czerwony). Gniazda DATA stanowig oddzielny obwdd elek-
tryczny zabezpieczony w rozdzielnicy R-DPD-B oddzielnym zabezpieczeniem réznicowoprado-
wym z cztonem nadpradowym.

Gniazda ogdlne, gniazda DATA i gniazda RJ45. Nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wielo-
krotne;j.

Zasilanie kurtyny powietrznej i klimatyzatora

Z rozdzielnicy R-DPD-B wyprowadzi¢ obwody zasilajgce do klimatyzatora w pomieszczeniu tra-
cingu oraz kurtyny powietrznej przy drzwiach wyjsciowych na zewnatrz budynku z korytarza.
Obwody wykonaé przewodami wskazanymi na schemacie rozbudowy rozdzielnicy R-DPD-B w
sposéb analogiczny do instalacji gniazd wtyczkowych.

Przed przystgpieniem do uktadania zasilania klimatyzatora potwierdzi¢ na budowie lokalizacje
jednostki zewnetrzne urzadzenia.

Zasilanie baterii umywalkowych

W obiekcie zastosowane zostang bezdotykowe baterie umywalkowe. Do zasilania baterii wy-
prowadzi¢ z R-DPD-B obwdd zasilajacy YDYzo 3x1,5mm? wprowadzi¢ w miejsce dogodne do
podtgczenia urzadzenia. Szczegdty uzgodnic na budowie.

Instalacje stabopradowe

Instalacje stabopragdowe sg poza zakresem niniejszego opracowania.

POMIESZCZENIE TRACING W HALI - ZAKRES ,,B”

W hali magazynowej powstanie pomieszczenie techniczne. W pomieszczeniu tym nalezy wy-
kona¢ instalacje oswietleniowa i gniazd wtyczkowych analogicznie do wczesniejszych zapiséw.
Na zewnatrz pomieszczenia zabudowana zostanie nowa rozdzielnica oddziatowa R-TM (Roz-

dzielnica- Tracing Magazyn).

Oswietlenie podstawowe

Pomieszczenie wyposazy¢ w oSwietlenie podstawowe. Stosowac oprawy oswietleniowe jak w
czesci biurowej. Wymagane natezenia oswietlenia 500Ix. Oprawy dobrano za pomoca progra-
mu DIALUX EVO. Obwdd oswietleniowych wykonac¢ przewodami YDYzo 3x1,5mm?. Obwdd wy-
prowadzi¢ z projektowanej rozdzielnicy R-TM. Przewody uktada¢ nad sufitem podwieszanym w
przestrzeni Scianek g-k pomieszczenia w rurkach karbowanych.

tacznik oswietleniowy zamocowaé na wysokosci 1.1m od poziomu posadzki/

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

W pomieszczeniu nalezy wykonac jeden obwdd gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia.
Gniazda montowac na wysokosci 0.45m od poziomu posadzki. Obwdd elektryczne nalezy wy-
prowadzi¢ z rozdzielnicy elektrycznej R-TM. Obwody wykona¢ przewodami typu YDYzo
3x2,5mm?. Przewody uktadac natynkowo nad sufitami podwieszanymi. Dojscia do poszczegél-
nych gniazd wtyczkowych wykonac jako podtynkowe w rurkach karbowanych.

Instalacja gniazd wtyczkowych DATA
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W pomieszczeniu zlokalizowane beda dwa stanowiska komputerowe. Kazde stanowisko kom-
puterowe sktadac sie bedzie z dwdch gniazd ogdlnego przeznaczenia (gniazda biate) i dwdch
gniazd typu DATA (kolor czerwony). Gniazda DATA stanowig oddzielny obwdd elektryczny za-
bezpieczony w rozdzielnicy R-DPD-B oddzielnym zabezpieczeniem réznicowopragdowym z czto-
nem nadpradowym.

Gniazda ogdlne, gniazda DATA i gniazda RJ45. Nalezy montowa¢ we wspdlnej ramce wielokrot-
nej.

Instalacje stabopradowe

Instalacje stabopragdowe sg poza zakresem niniejszego opracowania.
Rozdzielnica R-TM
W miejscu wskazanym na rysunku E1 zabudowac natynkowa rozdzielnice elektryczng R-TM.

Rozdzielnice wykona¢ w obudowie stalowej malowanej proszkowo, zamykanej na klucz. Roz-
dzielnica powinna zawiera¢ 50% miejsca rezerwowego. Szczegdty wyposazenia rozdzielnicy po-
kazano na rysunku E4. Rozdzielnice montowac tak aby dolna jej krawedz znajdowata sie na wy-

sokosci 1.4m od poziomu posadzki.

HALA MAGAZYNOWA PRZEZNACZONA DO PRZEJECIA

Rozdzielnica RH-PROMED
W hali znajduje sie przyscienna natynkowa rozdzielnica RH-PROMED zasilania z rozdzielnicy

RN2. W chwili obecnej rozdzielnica wykorzystywana jest w minimalnym zakresie i posiada duze
mozliwosci do zasilania nowych urzadzen i instalacji. Nie jest planowana jej rozbudowa ani mo-
dernizacja na tym etapie.

Zasilanie nowego urzadzenia sortujacego

Z informacji dostarczonych przez Inwestora wynika, ze w hali zostanie zamontowane nowe
urzadzenie do sortowania o mocy 90kW.

Planowane urzadzenie nalezy zasili¢ z istniejgcej rozdzielnicy RH-PROMED. Linie zasilajagcg wy-
prowadzi¢ z wolnego zabezpieczenia typu SIEMENS VL160.

Linie zasilajgca wykonaé kablami typu 4xYKY 1x50+1xYKY 35mm?2. Kable uktada¢ w istniejgcych
kortach kablowych zabudowanych wzdtuz sciany. Na dojsciu do urzadzenia wykona¢ nowy 5
odcinek drabiny kablowej. Szczegoty podejscia kabla uzgodnic z dostawca urzadzenia.

Zasilanie rozdzielnicy R-TM

Projektuje sie nowa linie zasilajgca do zasilania rozdzielnicy R-TM. Linie zasilajgca wyprowadzic z
istniejgcej rozdzielnicy RH-PROMED i ukfadaé¢ w istniejacych korytach kablowych zamontowa-
nych na scianach hali. Przebieg trasowy linii pokazano na rysunku E1. Linie zasilajgcg wykonaé
kablem typu YKYzo 5x10mm?>. Kabel podtaczy¢ pod istniejgce wolne zabezpieczenie typu 3VT1.

Zasilanie napeddéw bram oraz nagrzewnic

W hali modernizowanej zostang zabudowane dwie nowe bramy garazowe. W zwigzku z

tym z rozdzielnicy R-TM nalezy wyprowadzi¢ linie zasilajacg YKYzo 5x2,5mm? do zasilania
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bram. W analogiczny sposéb i na analogicznej wysokosci zamontowaé gniazdo 400V/16A. Ka-
bel zasilajgcy uktadaé w istniejgcych korytach i w rurkach RL na scianie budynku.

Hala zostanie wyposazona w nowe kurtyny powietrzne. W zwigzku z tym z rodzielnicy R-TM
wyprowadzi¢ w kierunku kurtyn przewody zasilajgce zgodne z schematem na rysunku E4.

Kable uktadaé w sposdb analogiczny do kabli zasilajgcych bramy.

HALA MAGAZYNOWA DPD

W hali magazynowej DPD zostanie wyburzona czes¢ socjalno biurowa. W zwigzku z tym nalezy
przenies¢ znajdujace sie na Scianach tych pomieszczen rozdzielnice. *

W zwigzku z koniecznosci utrzymania zasilania nalezy wykonaé¢nowg i takg sama rozdzielnice R-
DPD-HALA w celu zapewnienia ciggtosci zasilania obiektu. Obwody przepina¢ sukcesywnie aby
zminimalizowaé okres przestojow w hali.

W miejsce wskazane na planie przeniesc¢ szafy sterujgce do istniejgcego sortera.

INSTALACJA WYROWNAWCZA

Nalezy wykona¢ dodatkows instalacje wyréwnawczg do planowanego sortera. W miejscach
wskazanych na rysunkach wyprowadzi¢ bednarke FeZN 30x4. Bednarke podtgczy¢ do stupow
stalowych, ktére zgodnie z projektem budowlanym podfgczone sg siatkg uziemiajgcg w hali i
otokiem.

Bednarke uktadac¢ na posadzce po uzgodnieniu szczegétowe] lokalizacji z dostawcg urzgdzenia.

BADANIA | POMIARY
Badania linii kablowej i jej elementédw powinny by¢ wykonane zgodnie z normy N SEP-E-004.
Po wybudowaniu linii nalezy wykonac¢ nastepujace badania:

e Pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow

e Pomiary rezystancji uziemienia

e Pomiary skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j

e Pomiary natezenia oswietlenia podstawowego.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Uktad sieciowy TN-S
Ochrona podstawowa — izolowanie czesSci czynnych

Ochrona dodatkowa — samoczynne wytgczenie zasilania

UWAGI KONCOWE

. Materiat przewidziany do wbudowania nalezy przed wbudowaniem uzgodni¢ z Inwe-
storem i Inspektorem Nadzoru, w przypadku zastosowania materiatéw innych niz w pro-
jekcie projekt nalezy uzgodnic z Projektantem.

e  Trasy linii zasilajgcych skoordynowac przed montazem z istniejgcymiinstalacjami
sanitarnymi ielektrycznymi.

. Nalezy stosowac urzgdzenia, wyroby i materiaty posiadajgce swiadectwo dopuszczenia
do, stosowania w budownictwie lub $wiadectwo kwalifikacji jakosci, wzglednie oznaczo-
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nych panstwowym znakiem jakosci lub znakiem bezpieczenstwa, wydanymi przez
uprawnione jednostkikwalifikujace.

. Wszystkie urzgdzenia i materiaty przyjete w projekcie sg przyktadowe i stuzg wytgcznie
do okreslenia standardu. Ostateczny dobdr urzadzen i materiatéw zostanie dokonany w
trakcie realizacji robot sposrod wskazanych w projekcie lubrownowaznych.

. Obowigzkiem Wykonawcy jest upewnienie sie, ze zastosowane w projekcie urzadzenia
mogqy by¢ dostarczone przez dostawcéw w wymaganym terminie. W przeciwnym wy-
padku nalezy niezwtocznie wystgpi¢ o zgode na zmiane typu (producenta)urzadzenia.

*  Wykonawca ma zapewnic przeszkolenie personelu Zamawiajacego w zakresie obstugi
urzgdzen oraz dostarczy¢ niezbedne instrukcje w jezykupolskim.

SPIS RYSUNKOW

E-1 - plan instalacji elektrycznych w hali — skala 1:200

E-2 — plan instalacji elektrycznych w pomieszczeniach biurowych — skala 1:100
E-3 — plan instalacji elektrycznych w pomieszczeniu tracing magazyn — skala 1:50
E-4 — schemat jednobiegunowy rozdzielnicy R-TM

E-5 — schemat rozbudowy rozdzielnicy R-DPD-B

Projektant:
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