| ZALACZNIK NR 5

Specyfikacja Techniczna

Wytacznie do uzytku na rzecz DPD Polska Sp. z 0.0. Kopiowanie, publikowanie zabronione

Elewacja e Odswiezenie koloru w obszarze wejscia gtdwnego (recepcyjne) na kolor czerwony RAL 3020

Sciany dzialowe e Wykonane w technologii gipsowo- kartonowej na profilach stalowych 100 mm, $cianki
wewnetrzne w zakresie wypetnione wetng mineralng i optytowane podwdjna ptyta gipsowo-kartonowa lub
zmian planowanych na murowanej wykoriczone gtadzig gipsowa.
powierzchni biurowej + Malowanie $cian w przejmowane]j powierzchni farmg emulsyjng zmywalng RAL 9003 - biata,
e Zabezpieczenie naroznikéw w korytarzu listwg aluminiowg do wysokosci 1,50m

Okna e Do weryfikacji stan techniczny. W razie koniecznosci regulacja, bgdZz wymiana.

Drzwi wewnetrzne e Doprowadzenie do dobrego stanu technicznego i sprawnosci. Jesli nie bedzie to mozliwe, wymiana ich
na drzwi zgodnie z obecnym standardem
e Drzwi wewnetrzne w $cianie p.poz. z korytarza do magazynu — stalowe, z bulajem, samozamykaczem,
RAL 7047 —jasno szary, dwuskrzydtowe 130x200 (100+30), niwelacja progéw pomiedzy korytarzem, a
magazynem, 1 sztuka

Drzwi zewnetrzne e Do weryfikacji stan techniczny. W razie koniecznosci regulacja, badZ wymiana.

Ogrzewanie e W razie koniecznosci dostosowanie ogrzewania do nowego uktadu biur

WYBRANE POMIESZCZENIA — OPIS

1.076 e Wymiana sufitu na wykonany w technologii gipsowo-kartonowe;j
Pomieszczenie socjalne e  Wymiana lamp rastrowych na led 60x60
e Malowanie scian farbg emulsyjng biatg RAL 9003
e Montaz umywalki oraz baterii elektrycznej ORAS
e Doprowadzenie wody i pragdu pod kawomaty
e Do weryfikacji dziatanie grzejnikéw, okien. W razie koniecznosci naprawa
o Do weryfikacji dziatanie instalacji wentylacyjne;j.
e Montaz gniazd elektrycznych do lodéwki, mikrofali i czajnika, na wys. 1,10m, 2x230V i na wys.
0,30m 2x230V

1.075 e Wymiana baterii na elektryczng ORAS
Szatnia damska i toaleta e Nowe wygrodzenia pomieszczeri w technologii gipsowo- kartonowej na profilach stalowych 100
mm, $cianki wypetnione wetng mineralng i optytowane podwadjna ptyta gipsowo-kartonowg
e Wymiana sufitu na wykonany w technologii gipsowo-kartonowe;j
e Montaz drzwi z podcieciem i samozamykaczem
e  Montaz lamp sufitowych led, poziom natezenia oswietlenia 150 lux
e  Wykonanie przedscianki przy oknach pod umywalke, prysznic i WC
e Montaz umywalki, baterii elektrycznej ORAS, toalety GEBERIT, prysznica; zabudowa toalety i
prysznica w technologii HPL; w kabinie prysznicowej odwodnienie liniowe, lub brodzik
e  Rozdzielenie obwodow elektrycznych
o Doprowadzenie instalacji wod.-kan. do umywalki, toalety i prysznica
e  Montaz lustra nad umywalkg 60x80, klejone do glazury
& Montaz grzejnika
e  Uzupetnienie glazury
e Dotozenie odbojnika przy drzwiach do szatni
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Tracing
1.074

1.071
Szatnia meska

1.072
W(C szatni meskiej

1.05
WC damskie

1.04
WC meskie

1.03
Korytarz

Malowanie $cian farbg emulsyjng biatg RAL 9003

Malowanie scian farbg emulsyjng biatg RAL 9003

Wymiana lamp rastrowych na led 60x60 mleczne, 500 lux

Dotozenie 3 zestawdw gniazd, gdzie 1 zestaw to 2xRJ45, 2xDATA, 2x230V
Wymiana peknietych ptyt w suficie

Montaz klimatyzatora nasciennego 2,6 kW

Naprawa $ciany po demontazu drzwi

Oklejenie szyb w oknach foig szroniong i wyjecie klamek

Malowanie scian farbg emulsyjng biatg RAL 9003

Demontaz Scian zgodnie z rzutem

Naprawa posadzki po demontazu $cian i potozenie gresu o zblizonej kolorystyce
Potaczenie obwoddw elektrycznych

Wymiana sufitu na wykonany w technologii gipsowo-kartonowe;j

Montaz samozamykaczy w drzwiach

Weryfikacja istniejgcej wentylacji mechanicznej i dostosowanie wentylacji do parametrow
zgodnych z przepisami

Ujednolicenie opraw oswietleniowych na led 60x60

Wymiana sufitu na wykonany w technologii gipsowo-kartonowe;j

W kabinie prysznicowej zamontowac drzwi HPL w miejsce kotary

Wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS

Weryfikacja istniejgcej wentylacji mechanicznej i dostosowanie wentylacji do parametrow
zgodnych z przepisami

Wymiana oswietlenia na lampy led nastropowe, 150 lux

Montaz lustra nad umywalkg 60x80, klejone do glazury

Wymiana baterii prysznicowej

Wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS
Montaz 2 samozamykaczy
Montaz lustra nad umywalkg 60x80, klejone do glazury

Wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS
Montaz 2 samozamykaczy

Montaz lustra nad umywalkg 60x80, klejone do glazury
Naprawa istniejgcych drzwi. W razie koniecznosci wymiana

Malowanie obustronne istniejgcych drzwi p.poz. RAL 7047

Wymiana i dotozenie oswietlenia, 300 lux, lampy led 60x60 mleczne

Wstawienie drzwi z bulajem na 3 zawiasach, RAL 7047, 120/200 (90+30) pomiedzy korytarzem,
a magazynem

Niwelacja progéw pomiedzy korytarzem, a magazynem

Zabezpieczenie naroznikéw przy drzwiach do magazynu kagtownikiem stalowym wys. 1,50m
Malowanie tynku strukturalnego na $cianach — gdérna czes¢ biatg RAL 9003, dolna 7016

Do weryfikacji drzwi wejsciowe, w razie koniecznosci naprawa, lub wymiana. Przygotowanie
pod kontrole dostepu.

Przygotowanie drzwi do magazynu pod kontrole dostepu

Montaz kurtyny grzewczej nad drzwiami wejsciowymi

Do weryfikacji posadzka; w razie konieczno$ci wymiana uszkodzonych ptytek na gres w
zblizonej kolorystyce
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Recepcja

Biuro
Istniejace
Parter il pietro

Socjal / Toalety

Szatnie

e Demontaz rolety przy ladzie

e  Wymiana sufitéw podwieszanych

e Wymiana lamp oswietleniowych na lampy led 60x60 mleczne

e Montaz lampy typu zwis nad ladg Recepcji

e  Montaz drzwi przesuwnych petnych 120/200cm w otworze pomiedzy Recepcja, a korytarzem ,
kolor biaty RAL 9003

e  Zdjecie tynku strukturalnego w pomieszczeniu Recepcji

e Naprawa scian po demontazu tynku strukturalnego, wygtadzenie gipsem, malowanie kolor
biaty RAL 9003

e Pofozenie tynku strukturalnego na istniejgcy — klatka schodowa i korytarz za Recepcja, Atlas
Deko M kolor jasno szary,

e Wymiana klimatyzatora

e Demontaz gresu na posadzce w Recepcji oraz korytarzu za Recepcja

e Wykonanie posadzki w miejsach po demontazu gresu — polerowany ciemny beton

e  Zabezpieczenie $ciany pod schodami do wys. 1,30m — Promador, kolor biaty, lub jasnoszary

e  Zabezpieczenie wszystkich naroznikdéw scian

e Wymiana poreczy na klatce schodowej — stal nierdzewna

e Malowanie scian, kolor biaty RAL 9003

W zakresie pomieszczen nowobudowanych nalezy zachowac ponizszy
standard:

Scianki dziatowe wykonane w technologii gipsowo-kartonowej na profilach stalowych, optytowane
ptyta wodoodporng

Opcjonalnie rozwigzanie systemowe, w zamian za S$cianki zbudowane w technologii gipsowo-
kartonowej, system kabin z ptyt MDF w kolorze jasno szarym.

Pomieszczenia wykonczone w podstawowym standardzie: Terakota, Glazura, Ceramika tazienkowa.
Glazura Tubadzin Pastele biata / szara stalowa / czerwona do wysokosci ok. 2 m (gdrna linia ptytek
ponad futryng drzwi). Ptytki format 20x20,mat lub btysk

Wyposazenie uzytkowe: podajniki na reczniki - listkowe, papier i mydto, pojemniki na papier
toaletowy, lustra — wymiar do ustalenia z Najemcg, producent Merida lub poréwnywalny stalowy;
Stanowiska prysznicowe z ptytek, odptywy liniowe,prég do 2cm, drzwi HPL, wieszaki.

W pomieszczeniu z prysznicami odwodnienie liniowe w posadzce

Baterie umywalkowe bezdotykowe, Oras Electra lub podobny, z regulacjg temperatury wody, zasilanie
sieciowe.

Baterie prysznicowe: Samozamykajgca sie bateria natryskowa, podtynkowa z mieszaczem; Gtowica
natryskowa wandaloodporna, np. Hydrostop HP 222 Navi - R 799 lub podobny do akceptacji Najemcy.
Miski ustepowe — podwieszane, typ Geberit

Cermika biata KOtO Nova Pro cm, miska ustepowa lejowa , deska wolonopadajgca, przycisk
uruchamiajgcy srebrny GROHE

Oswietlenie sterowane czujnikami obecnosci — czujki w kazdym pomieszczeniu

Wentylacja wymuszona i uzyskane parametry zgodnie z wymogami BHP dla tego typu pomieszczen,
W drzwiach wejsciowych i wewnetrznych — samozamykacze oraz otwory nawiewowe (tuleje,
podciecia).

W pomieszczeniach socjalnych oraz WC, przeznaczonych dla pracownikdéw czesci magazynowej: Sufit
petny wykonany z ptyt GK, rewizje w $cianach, sufitach - zamykane na kluczyk

Sufit petny. Rewizje w $cianach; sufitach - zamykane na kluczyk
Okna — demontaz klamek
Sciany malowane do petnej wysokosci farbg zmywalng (olejna)




ZALACZNIK NR 5

e Szatnie i pomieszczenia socjalne wyposazone w istniejgcg wentylacje mechaniczng z zapewnieniem
wymaganej PN wymiany powietrza. Lokalizacja sterownika do potwierdzenia przez Najemce.
e Oswietlenie na czujki obecnosci

PARAMETRY TECHNICZNE; WYNAGANIA DLA INSTALACJI

Instalacje wod-kan. e Odptyw liniowy w posadzce w kazdym nowym pomieszczeniu prysznicowym, badz istniejacy brodzik
e Montaz zaworu czerpalnego wody — 1 szt.
e Montaz zawordw 3/8” przy stanowiskach dla kawomatdw wg lokalizacji wskazanych przez Najemce

Instalacja grzewcza e O ile jest to konieczne, dostosowanie istniejgcej instalacji grzewczej do nowego uktadu i charakteru
pomieszczen.
e Wymagana temp w pomieszczeniach 20°C przy zatozeniu temp. zewnetrznej -20°C. Zawory
termostatowe.
e W pomieszczeniach socjalnych temperatura 24°C.
e Wejscie boczne zewnetrzne ( bez przedsionka ): Nagrzewnice elektryczne typu np. Wing (termostat;
sterownik montowany na $cianie; )lub podobne do akceptacji Najemcy

Wentylacja e |stniejgca wentylacja mechaniczna — przeglad i serwis (m.in. wymiana filtrow i innych elementéw
eksploatacyjnych) z zapewnieniem wymaganej PN wymiany powietrza.

Standardy wizualizacji

Sciany

Kolor biaty jednolity RAL 9003. Preferowany Producent Fluger -Flutex 7
e Kolor szary i czerwony: RAL 3020/7035 (stosowany jako akcent na wybranych pow. biurowych,
socjalnych, korytarzach wg rysunku z kolorem sScian)

e W szatni do petnej wysokos$ci pomieszczenia farba olejna pétmat kolor biaty RAL 9003
Kolor biaty (pokoje biurowe; korytarze biur) RAL 9003

Sufit * W pomieszczeniach socjalnych czesci magazynowej (fazienki; szatnie; jadalnie) sufit z petnej ptyty GK
wodoodpornej. W pomieszczeniach biurowych — tracing i korytarz, sufit podwieszany Armstrong.
W sufitach petnych — niezbedne rewizje zamykane na klucz

Magazyn

Posadzka e Dotychczasowa, przemystowa; niepylaca, w miejscach po demontazu obecnych szatni i socjalu
przywrdcenie do stanu przemystowej niepylacej,
e ujednolicenie poziom posadzki w miejscach otworowania $cian, niezbedne uzupetnienie posadzki w
miejscach wymagajgcych naprawy po demontazu $cian dziatowych i otworowaniu

Sciany e wykonanie i wykonczenie 13 otworéw 300cm x 300cm przejsciowych w istniejgcej scianie dziatowe;j,
w przypadku technicznych mozliwosci zostanie wykonany dodatkowy 14 otwoér.
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Magazyn zadaszenie

Pomieszczenia do
rozbiorki w obecnej hali
DPD

Protekcje w nowej
czesci hali

Wejscie na magazyn

Klatka Tracingowa

Demontaz istniejacej wiaty zadaszonej z konstrukcjg i odbojami

Montaz nowych wiat wraz z konstrukcjg, odbojami, odwodnieniem daszkdw, oswietleniem, ilo$¢ wiat
wg rzutu

nad bramami do wiat od wewnatrz magazynu montaz nagrzewnic elektrycznych cieptych,
sterowanych indywidualnie, obejmujgcych caty otwér bramy, lokalizacja do uzgodnienia z Najemcg
Oswietlenie pod wiatami podtgczone pod wiacznik zmierzchowy, dodatkowo montaz wiacznika
Swiatfa kazdej wiaty od wewnatrz magazynu

Naprawa elewacji po demontazu istniejgcej wiaty oraz posadzki — wyréwnanie nieréwnego terenu z
kostki do poziomu istniejgcego, poziom ,0”

Dokumentacja projektowa do wgladu i akceptacje przez Najemce; mozliwos¢ dokonywania korekt
przez Najemce w trakcie projektu

Spadek terenu od hali

Rozebranie Sciany w korytarzu pomiedzy pomieszczeniami do rozbiérki, a sciang do otworowania,
dostosowanie tej powierzchni do standardu pozostatej czesci magazynu (wyréwnanie poziomu
posadzki po rozbidrce scian, posadzka niepylaca, oswietlenie, ogrzewanie)

Rozbidrka istniejgcego zaplecza w magazynie (szatnia, fazienki, socjal), demontaz Scian, sufitow,
podtdg, instalacji, przeniesienie niezbednych instalacji z rozebranych scian na $ciane sgsiadujaca z
biurem, wykonanie oswietlenia i ogrzewania magazynu nad powierzchnig po rozbiérce pomieszczen

Od wewnatrz Hali Sciany zewnetrzne i wewnetrzne zabezpieczone odbojnicami poziomymi
belkowymi — szczegdtowe rozlokowanie do potwierdzenia z DPD. Podwdjne odbojnice 20 x 10 cm.
Uzyskana wysokos¢ odboju 40 cm. Impregnowane.

Od zewnetrz Hali i Biur $ciany usytuowane w poblizu (to jest odlegtosé sciany hali lub biur do obszaru
ruchu lub postoju ponizej 1,2 m): ciggdw komunikacyjnych, miejsc postojowych lub miejsc z
mozliwoscig dojazdu samochoddw, zabezpieczone odbojnikami autostradowymi

Stupy wewnatrz magazynu zabezpieczone odbojnikami poziomymi belkowymi j.w., narozniki stupdw
pomalowane w z6tto-czarne pasy do wys. 2,00m.

Elementy instalacji wewnetrznych obiektu na terenie hali: rozdzielnice elektryczne; hydranty;
przytacza; zabezpieczone odbojnikami.

Spusty odprowadzenia wody deszczowe] — zabezpieczone odbojnikami.

zabezpieczenie naroznikdw w przejsciach stupkami stalowymi na wys. 110cm,

Drzwi metalowe z samozamykaczem, z bulajem. Kolor, szary 7035 lub 7047
Zamek mechaniczny, dostosowanie pod kontrole dostepu
Drzwi / przejscia miedzy biurem a magazynem - bezprogowe

Pomieszczenie zadaszone, wysoko$¢ pomieszczenia wewngtrz 4.00 m

Zabezpieczone odbojnikami z wewnatrz i zewnatrz

Oswietlona powierzchnia , miejsca pracy — natezenie oswietlenia na poziomie 500 luxdw.
Wykonanie obudowy pomieszczenia poprzez GK

Posadzka przemystowa, niepylaca - istniejgca

Wstawienie bramy przesuwnej o wym. 2,00x3,00m oraz drzwi petnych

Pomieszczenie ogrzewane, zapewniona wentylacja

WYPOSAZENIE TECHNICZNE

Brama techniczna

e  Producent: Promstahl, Hormann, PT Technology,
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nowa

Brama do wiaty
nowa

Bramy do wiaty
istniejace

Bramy dokowe i osprzet
istniejace

Numeracja bram

Bezpieczeristwo
uzytkowania

Ogrzewanie

e Szerokosé: 4,00 m

o  Wysokosé: 3.00m

e  Otwierana elektrycznie

e Bramaz poziomu,0”

e  Kolor bramy dostosowany do koloru bram istniejacych
e Protekcje wewnetrzne i zewnetrzne

e Jeden panel przeszklony

e  Producent: Promstahl, Hormann, PT Technology,

e  Szerokos¢: 4,00 m

e Wysokosé: 3.00m

e  Otwierana elektrycznie

e Brama z poziomu,0”

e  Kolor bramy dostosowany do koloru bram istniejgcych

e Protekcje wewnetrzne i zewnetrzne

e Jeden panel przeszklony

e  Pozostate dwie bramy do wiaty istniejgce, wymagajg przegladu, serwisu i naprawy

e przy bramach do wiat kurtyny ciepte sterowane indywidualnie — lokalizacja do uzgodnienia z
Najemcy, stupki 110 cm, przy doku dotozenie kostki zgodnie z rzutem, ze spadkiem w kierunku
terenu

Istniejgce 360x420, wymagaja przegladu, serwisu i naprawy

W dokach lampy Led na wysiegniku do doswietlenia wnetrza naczepy.
Usuniecie barierki wewnatrz magazynu ze $wiatta bramy

Usystematyzowanie numeracji bram i ujednolicenie z istniejagcg numeracjg DPD

Numeracja zewnetrzna: blacha ocynkowana RAL 3020 (kolor czerwony) wymiar 500x500 mm, cyfra
naklejana RAL 9003 (kolor biaty), wysokosé cyfr ok. 350 mm, czcionka Pluto Sans Regular regular
pogrubiony.

Cyfry wewnetrzne — naklejka: naklejany numer bramy na wysokos¢ panelu nad oknami, wysokos¢ cyfry
na caty jeden panel, RAL 9017 (kolor czarny), czcionka Pluto Sans Regular pogrubiony

Elementy instalacji: elektrycznych, wodnych, gazowych i innych, sterowniki, hydranty, zabezpieczone
odbojnikami przed uszkodzeniem i dostepem oséb nieupowaznionych.

Weryfikacja systemu ogrzewania pod wzgledem zgodnosci z przepisami BHP i mozliwosci utrzymania
14 stopni w czesci magazynowej przy zatozeniu temp. zewnetrznej -20°C.

Zapewnienie sprawnosci systemu ogrzewania

Montaz destratyfikatorow— z termostatem, sterowane automatycznie, regulowana temperatura
uruchomienia, z mozliwosScig odtgczenia. Produkt Sonninger lub podobny.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Zasilanie el. i Instalacje

Zapotrzebowanie na moc przenosnika rolkowego: 90 kW - tgcznie na obecnej i nowej czesci hali
Przygotowanie dedykowanej podrozdzielni do podtgczenia instalacji tadowarek sam. elektrycznych w
oparciu o wytyczne dostawcy urzgdzen

Przygotowanie przytagcza na elewacji do podtgczenia agregatu pradotwodrczego ze sterowaniem
recznym (przetacznik sie¢ / zero/ agregat). Miejsce pod agregat utwardzone, lokalizacja do uzgodnienia
z Najemca
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e W pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej nn kompensacja mocy biernej (pojemnosciowej i indukcyjnej) o
odpowiedniej mocy z min. 5 stopniami zataczenia. Montaz baterii kompensacyjnych w 2-im miesigcu
najmu po dostosowaniu do rzeczywistego zuzycia energii.

BIURA

Oswietlenie biur

Instalacja elektryczna
Biura

o Zrédta $wiatta — oprawy LED; gwarancja producenta nie mniej niz 5 lat na cato$¢ osprzetu oraz
utrzymanie strumienia Swiatta. Spadek nie wiecej niz 5% wartosci poczatkowej . Produkt Philips;
Zumtobel lub podobny do akceptacji Najemcy.

e Wartosci natezenia oswietlenia:

500 lux. — pomieszczenia biurowe, oprawy rastrowe,

200 lux — pomieszczenia sanitarne, korytarze

150 lux — pomieszczenia techniczne

Rownomiernos¢ oswietlenia na poziomie nie mniej niz 0,65

o Oswietlenie ewakuacyjne, kierunkowe, piktogramy przy wyjsciach ewakuacyjnych

e Toalety / Socjal / Jadalnie / Szatnie — o$wietlenie sterowane czujkami obecnosci — czujki w kazdym
nowo wykonywanym pomieszczeniu i nad wydzielong przestrzenig (kabiny).

e Wykonanie gniazd elektrycznych biatych 2x230V w ilosci i uktadzie wskazanych na rzucie (socjal,
szatnie, toalety)

e Wykonanie gniazd elektrycznych ,biatych” 2x230V oraz 2x230V DATA w ilosci i uktadzie wskazanych
na rzucie (tracing biurowy, tracing magazynowy)

e Szczegbtowe rozmieszczenie oraz ilosé, zgodnie z wytycznymi i odrebnym wskazaniem rysunkowy
Najemcy.

e Osprzet zespotdéw gniazd z wejsciem RJ45 (gniazda RJ po stronie Najemcy).

e Wykonanie instalacji NN do zasilania armatury i baterii bezdotykowych w pom. socjalnych.

HALA

Zasilanie sortera

Instalacje
niskopradowe

Oswietlenie
wewnetrzne

Gniazda ogdlne; inne

e Doprowadzenie kabla do zasilenia sortera do miejsc wskazanych na rzucie plus zapas ok. 2-3 m kabla
pozwalajacy na wpiecie do szaf sterujgcych sorter. Kabel sprowadzony do szaf zasilajgcych w korycie
badz trasie kablowej do wskazanego miejsca przez Najemce. Kabel wprowadzony do rozdzielni.
Wspotpraca z Najemcg w podtaczeniu instalacji sortera

e Przewidywana moc el. sortera 90 kW. Ostatecznie zostanie potwierdzona na etapie projektu sortera
przez Najemce

& Przygotowanie instalacji uziemnienia stép antresoli sortera w miejscu wskazanym na rysunku

e Wykorzystanie istniejacych koryt kablowych do rozprowadzenia instalacji niskopragdowej wzdtuz $cian
magazynu.

e Przygotowanie podrozdzielni do podtgczenia gniazd ,,czerwonych”. Lokalizacja do akceptacji Najemcy.

e Umozliwienie montazu skrzyn rakowych do stupdéw hali lub paneli elewacyjnych

e Zrodto $wiatta — istniejgce oprawy, ewentualne dotozenie opraw w przypadku nieuzyskania
wymaganego parametru 300 lux
o Natezenie swiatta nie mniej niz: 300 lux

e Gniazda el. 400V (tréjfazowe 11 kW; 32 A) x 3 szt. w miejscach wskazanych przez DPD

e Gniazda el. 230V pomiedzy bramami dokowymi (1 gniazdo 2 x 230V, przy kazdej bramie).

e Gniazda el. 230V przy bramach roztadunkowych z poziomu ,,0” (1 gniazdo 2 x 230V, przy kazdej
bramie).
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TEREN; ELEWACIE
Oswietlenie zewnetrzne e Stupy o$wietleniowe zabezpieczone odbojnikami autostradowymi.
e Weryfikacja stanu technicznego oswietlenia zewnetrznego; w razie potrzeby wymiana uszkodzonych
lub przepalonych zrodet Swiatta
e Zewnetrzne osSwietlenie kontrolowane przez zegar potfaczony z fotokomodrka, mozliwos¢ wtaczania

recznego
tadowanie aut e Po stronie Najemcy:
Elektrycznych Montaz 3 szt. urzgdzenia typu Wallbox GARO Twin+

Moc urzadzenia 2x22 kW — urzgdzenie dwuportowe;

e Po stronie Wynajmujacego:

= Przygotowanie instalacji z wprowadzeniem okablowania pomiedzy rozdzielnig — punktem wpiecia
okablowania fadowarek a punktami zasilania

e Przygotowanie dedykowanej rozdzielni elektrycznej do wpiecia instalacji zasilania tadowarek z
mozliwoscig rozbudowy o kolejne 2 tadowarki

o UWAGA: Uwzglednienie uzgodnionej mocy instalacji w bilansie energetycznym obiektu i agregatu

Systemy tele — info

Sie¢ logiczna e Instalacja okablowania po stronie Najemcy
e Szafki rozdzielcze, sterujace KD; CCTV; ITbedg mogty by¢ mocowane do ptyty warstwowej hali;
biurowca lub stupdw konstrukcyjnych.

Systemy Zabezpieczen
System KD e Po stronie Najemcy
e Zapewnienie wspoétdziatania z systemem SSP po stronie Wynajmujgcego

System CCTV e Po stronie Najemcy

System SSWiN e Po stronie Najemcy

BHP i PPOZ

PPOZ e Obcigzenie ogniowe wg planowanej iloSci materiatéw — po zapytaniu Najemcy. W kazdym przypadku

nalezy jednak przyja¢ Gestosé obcigzenia ogniowego nie mniejszg niz 500 MJ/m2 .

e Wyposazenie obiektu w: hydranty; gasnice; tablice kierunkowe, piktogramy.

e System sygnalizacji pozaru. Powiadomienia jednostki PSP; Administratora i Najemcy.

e Punktowe czujki dymowe na hali, potaczone z sygnalizacjg alarmowa.

e Wyposazenie obiektu w instalacje i sprzet PPOZ zgodnie z projektem budowlanym i instrukcja
bezpieczenstwa pozarowego oraz wszystkimi obowigzujgcymi normami w tym zakresie.

e Sygnalizacja alarmowa ”pozar w budynku”, reczny ostrzegacz pozarowy przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym. Sygnat alarmowy styszalny we wszystkich pomieszczeniach na obiekcie.

e Przygotowanie Instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla obiektu
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Uwaga — budynek nie bedzie catodobowo pod nadzorem pracownikéw.

BHP e Realizacja inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
Tereny zewnetrzne
Place manewrowe e Wymiana uszkodzonych kraweznikdw poziomych przed dokami i nowymi wiatami

Parkingi / Drogi / Place e istniejgce

Oznakowanie — gtéwny cigg komunikacyjny

Zadaszenia / Wiaty Wolnostojace. Lokalizacja zgodnie z projektem / koncepcja.

stanowisk kurierskich e Powierzchnia zadaszenia; rozstaw stupdw zgodnie z projektem / koncepcja.

(Opcja wg projektu) o Wysokosé w $wietle konstrukcji 3,8m.

Stupy nos$ne zabezpieczone odbojnikami rurowymi fundamentowanymi. Wysokos¢ 110 cm; srednica

108mm. Czworobok protekcji przy kazdym stupie

Nachylenie zadaszenia dwuspadowe; zabezpieczenie przed zsuwaniem sie $niegu

e Oswietlenie pod wiatg poziom 150 lux, zachowanie réwnomiernosci oswietlenia

e Nad kazda bramg pomiedzy magazynem, a wiatg, zaistalowana od wewnatrz kurtyna powietrzna
ciepta zabezpieczajgca caty otwor bramy; Oswietlenie pod wiatami podtgczone pod wiacznik
zmierzchowy, dodatkowo montaz wtgcznika swiatta kazdej wiaty od wewngtrz magazynu

Inne e Elementy zewnetrzne (hydranty, stupy, inne) zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 1,5m przy
drogach komunikacyjnych i mniejszej niz 3,5 m przy miejscach postojowych oraz placach
manewrowych, zabezpieczone odbojnikami autostradowymi do wysokosci 110 cm.

e Przed Datg Przekazania, na etapie wykonczenia Scian wewnetrznych, pozwalajgcym na montaz
okablowania instalacji teleinformatycznej oraz systemu bezpieczeristwa w zakresie CCTV, KD oraz
SSWiN mozliwy bedzie montaz okablowania niskich napiec.

e Wynajmujgcy umozliwi Najemcy nieodptatnie wczesniejszy dostep do przedmiotu najmu przed Datg
Rozpoczecia najmu w celu montazu wyposazenia (system teleinformatyczny; system bezpieczenstwa;
sorter, system fotowoltaiki i tadowania aut elektrycznych i inne).
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Dokumentacja do Protokotu odbioru

Dokumentacja PnB w tym opieczetowany projekt ze strony PPOZ — do wgladu, o ile bedzie wymagane ztozenia
Dokumentacja powykonawcza - wersja elektroniczna (w tym projekt sieci zewnetrznych)

Pozwolenie na uzytkowanie — kopia, o ile bedzie uzyskiwane

Pomiary elektryczne z wtasciwymi parametrami — kopia

Pomiary natezenia oswietlenia biura, magazynu, terendw zewnetrznych z wtasciwymi parametrami — kopia
Pomiary natezenia oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego z wtasciwymi parametrami — kopia

Pomiary wentylacji z wtasciwymi parametrami — kopia (wskazanie ilosci wymian / h)

Instrukcja bezpieczeristwa PPOZ — oryginat

Atesty i certyfikaty dla urzadzen i materiatow — kopie z poswiadczeniem ,wbudowano w obiekt; pomieszczenie: .... ,
Wyniki pomiary szczelnosci instalacji gazowej — kopia
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