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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
Przebudowa fragmentu budynku
1 CZESC BIUROWA
1.1 INSTALACJA WODOCIAGOWA
1.1. Rurociagi
1
1|KNR 0-13 Rurociagi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 16 mm tgczone m
d.1.|0127-01 mechanicznie
1.1
zimna
0.8+1.45+0.5*3+0.35*2+3.0+0.65+4.3+3.7+1.4+0.2 m 17.70
A (sumaczesciowa) L e
m 17.70
ciepta
0.65+1.2+2.6+3.0+3.0+4.3+3.7+1.4+0.2 m 20.05
B (sumaczgsciowa) || e
m 20.05
cyrkulacja
1.2+2.6+3.0+3.0+1.2+2.9+0.6+3.5+1.2+3.0+2.1+3.1+6.0+4.3+3.7 m 41.40
C (sumaczesciowa) e
m 41.40
RAZEM 79.15
2|KNR 0-13 Rurociagi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 20 mm tgczone m
d.1.|/0127-01 mechanicznie
1.1
zimna
1.2+2.6+3.0+3.0+1.2+2.9+0.6+3.5+1.2+3.0+4.2 m 26.40
A (sumaczesciowa) L e
m 26.40
ciepta
1.2+2.9+0.6+3.5+1.2+3.0 m 12.40
B (sumaczgsciowa) || e
m 12.40
cyrkulacja
0.95+0.6+1.1+3.65+3.4+2.2 m 11.90
C (sumaczesciowa) ] e
m 11.90
RAZEM 50.70
3|KNR 0-13 Rurociagi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 26 mm faczone m
d.1./0127-02 mechanicznie
1.1
zimna
2.1+3.14+6.0 m 11.20
A (sumaczesciowa) L e
m 11.20
ciepta
2.1+3.14+6.0 m 11.20
B (suma czesciowa) L e
m 11.20
RAZEM 22.40
4/KNR 0-13 Rurociggi PE-Xc/Al/PE-Xc z ostonami antydyfuzyjnymi o $r. 32 mm tgczone m
d.1./0127-03 mechanicznie
1.1
zimna
0.95+0.6+1.1+3.65+3.4+2.2 m 11.90
A (sumaczesciowa) L e
m 11.90
ciepta
0.95+0.6+1.1+3.65+3.4+2.2 m 11.90
B (sumacze$ciowa) L e
m 11.90
RAZEM 23.80
5/|KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. kpl.
d.1./0120-01 zewnetrznej 16 mm
1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
6/KNR-W 2-15 |Kompensatory z punktami statymi w rurociggach z tworzyw sztucznych o ér. kpl.
d.1./0120-01 zewnetrznej 20 mm
1.1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
7|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1./0103-01
1.1
poz.1A m 17.70
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RAZEM 17.70
8|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0103-07
1.1
poz.1B m 20.05
RAZEM 20.05
9|/KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 20 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1./0103-01
1.1
poz.2A m 26.40
RAZEM 26.40
10|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 20 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0103-07
1.1
poz.2B+poz.2C m 24.30
RAZEM 24.30
11|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1./0103-02
1.1
poz.3A m 11.20
RAZEM 11.20
12|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 25 mm otulinami gr. 20 mm m
d.1./0103-08
1.1
poz.3B m 11.20
RAZEM 11.20
13|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami gr. 9 mm m
d.1./0103-02
1.1
poz.4A m 11.90
RAZEM 11.90
14|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r. 32 mm otulinami gr. 30 mm m
d.1./0101-19
1.1
poz.4B m 11.90
RAZEM 11.90
15|MATERIAL  |Doptata za rury przepustowe $r.32 mm m
d.1.
1.1
0.16*24+0.28*3 m 4.68
RAZEM 4.68
16|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w |cm
d.1./0103-01 cegle
1.1
12*24+24*3 cm 360.00
RAZEM 360.00
17|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika o $r. 40 mm z zeliwa ciggliwego ocynkowanego - wpiecie |szt.
d.1./0108-05 do istn.inst.wodociagowej
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
18| KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm o potgczeniach zacis- |szt.
d.1./0118-02 kanych - wpiecie do pionu W1
1.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
19|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z tworzyw sztucznych o $r. 16 mm o potgczeniach zacis- |szt.
d.1./0118-01 kanych - wpiecie do pionu W1
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.1. Uzbrojenie instalacji
2
20|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej lub cieptejdo  |szt.
d.1./0107-01 baterii
1.2
{umywalki}6*2 szt. 12.00
{natryski}2*2 szt. 4.00
{zlewozmywak}2 szt. 2.00
{pisuary}3 szt. 3.00
{automat wody}2 szt. 2.00
RAZEM 23.00
21|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do ptuczek szt.
d.1./0107-05 ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
1.2
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{WC}4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR 0-31 Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 20 mm do wody zimnej lub cieptej do  |szt.
d.1./0107-02 podgrzewacza wody
1.2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
23|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - zawér odcinajacy ze spustem
1.2
52 szt. 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucz- |szt.
d.1./0132-01 nych o $r. nominalnej 15 mm - termostatyczny zawor regulacyjny
1.2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.1. Proby
3
25|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociagowej w budynkach mieszkalnych m
d.1./0128-01
1.3
poz.1+poz.2+poz.3+poz.4 m 176.05
RAZEM 176.05
26|KNR 0-31 Proba szczelnosci instalacji wody zimnej i cieptej w budynkach niemieszkal- |m
d.1./0116-03 nych - ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe
1.3
poz.25 m 176.05
RAZEM 176.05
27|KNR 0-35 Dodatkowa préba szczelnos$ci instalacji c.w.u. wodg cieptg o t. 55 st. C m
d.1.|0134-05
1.3
poz.1B+p0oz.1C+poz.2B+poz.2C+poz.3B+poz.4B m 108.85
RAZEM 108.85
1.1. Przybory i urzadzenia
4
28|KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody o poj. 240dm3 wspétpracujacy z kottem kpl.
d.1./0144-01 gazowym
1.4|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm - bateria elektryczna szt.
d.1.|0137-02 ORAS
1.4
{p.1.076}2 szt. 2.00
{toaleta d. 1.075}2 szt. 2.00
RAZEM 4.00
30{KNR-W 4-02 |Wymiana baterii umywalkowej na elektryczng ORAS szt.
d.1.|/0132-01
1.4
{szatnia d. 1.075}1 szt. 1.00
{szatnia m. 1.072}1 szt. 1.00
{WC damskie 1.075}1 szt. 1.00
{WC meskie 1.076}1 szt. 1.00
RAZEM 4.00
31|KNR-W 2-15 |Baterie natryskowe samozamykajgce, podtynkowe z mieszaczem z gtowica szt.
d.1./0137-09 wandaloodporng Hydrostop R 799
1.4
{toaleta damska - 1.075}1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 4-02 |Wymiana baterii natryskowej - na baterie natryskowe samozamykajace, pod- |szt.
d.1./0132-03 tynkowe z mieszaczem z gtowicg wandaloodporng Hydrostop R 799
1.4
{szatnia meska 1.072}1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Zawory do ptuczki ustepowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.|/0132-01
1.4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Zawory katowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm do baterii szt.
d.1.|/0132-01
1.4
32 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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1.2 KANALIZACJA SANITARNA
1.2, Rurociagi - czes¢ podposadzkowa
1
35|KNR-W 4-01 |Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.040 m2 w elemen- |m
d.1./0210-02 tach z betonu zwirowego tgcznie z ptytkami posadzkowymi
2.1
1.1+2.4+0.55*2+3.4+1.15+0.75*2+3.7 m 14.35
RAZEM 14.35
36|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1./0106-01 z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m
2.1
0.6*0.8*poz.35 m3 6.89
RAZEM 6.89
37|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
2.1
0.6*poz.35 m?2 8.61
RAZEM 8.61
38|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U SN8 lite kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wyko- m
d.1./0203-04 pach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
2.1
3.7 m 3.70
RAZEM 3.70
39|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC-U SN8 lite kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wyko- m
d.1./0203-03 pach, wewnatrz budynkow o potgczeniach wciskowych
2.1
1.1+2.4+0.55*2+3.4+1.15+0.75*2 m 10.65
RAZEM 10.65
40|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC-U o $r. 160/110/110 mm z uszczelnieniem uszczel- |szt.
d.1./0211-06 kami gumowymi w gotowym wykopie - wpiecie
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC-U o $r. 160/160 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.1./0211-06 gumowymi w gotowym wykopie - wpigcie
2.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR-W 4-02 |Wstawienie tréjnika z PVC-U o $r. 160/110 mm z uszczelnieniem uszczelkami |szt.
d.1./0211-06 gumowymi w gotowym wykopie - wpigecie
2.1|analogia
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
43|KNR-W 2-15 |Wpusty zeliwne podtogowe o $r. 50 mm szt.
d.1.|/0216-01
2.1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
44|/KNNR 4 Odwodnienie natryskowe podtogowe o wym.800x70x67 mm szt.
d.1./0218-02
2.1|analogia
{damska 1.075}1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
45|KNR 2-18 Kanaty rurowe - obsypka z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.|0501-02
2.1
0.6*poz.35 m?2 8.61
RAZEM 8.61
46|KNR 2-18 Kanatly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
2.1
0.6*poz.35 m?2 8.61
RAZEM 8.61
47|/KNR-W 4-01 |Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Il
2.1
poz.36*(0.8-0.15-0.15-0.2)*0.5 m3 1.03
RAZEM 1.03
48|KNR-W 4-01 |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1.|/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
2.1
poz.36-poz.47 m3 5.86
RAZEM 5.86
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49|KNR-W 4-01 |Zabetonowanie zwirobetonem bez deskowan i stemplowan bruzd o przekroju |m
d.1./0207-03 do 0.045 m2 w podiozach, stropach i scianach
2.1
poz.35 m 14.35
RAZEM 14.35
50{KNR-W 4-01 |Uzupetnienie posadzek o powierzchni do 5.0 m2 w jednym miejscu z ptytek te- |[m2
d.1./0809-12 rakotowych szkliwionych 30x30 cm na kleju
2.1
poz.35*0.6 m?2 8.61
RAZEM 8.61
1.2. Rurociagi - czes¢ nascienna
2
51|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o sr. 50 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-01 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
22
0.6+3.9+0.6+2.0+0.5+0.3*3 m 8.50
RAZEM 8.50
52|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1./0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
22
2.0+0.6 m 2.60
RAZEM 2.60
53|KNR-W 2-15 |Zawor napowietrzajgcy typu Durgoi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potg-  |szt.
d.1./0222-01 czeniach wciskowych
22
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
54| KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potgcze- podej.
d.1./0211-01 niach wciskowych
22
{umywalki}3 pode;j. 3.00
{zlewozmywak}1 podej. 1.00
RAZEM 4.00
55|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potagcze- |pode;j.
d.1./0211-03 niach wciskowych
2.2
{WC}1 podej. 1.00
{automat wody}1 pode;j. 1.00
RAZEM 2.00
1.2, Urzadzenia
3
56| KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe 60 cm z syfonem gruszkowym kpl.
d.1.|0230-02
23
{pom. 1.076}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustepowej montowane na $cianie(bez urza- kpl.
d.1.|GEBERIT dzen)
2.3|/0101-01
{p.1.075}1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58/KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych kpl.
d.1.|GEBERIT
2.3|/0105-01
poz.57 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59 Zakup i dostawa urzadzen sanitarnych (miski ustepowe) kpl
d.1.|wycena indy-
2.3|widualna
poz.57 kpl 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR AT-22 |Przygotowanie podifoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1./0101-02 towanie podtoza pod kleje cementowe - pod montaz luster
23
{p.1.075}0.6*0.8 m?2 0.48
{p.1.072}0.6*0.8 m?2 0.48
{WC 1.075}0.6*0.8 m?2 0.48
{WC 1.076}0.6*0.8 m?2 0.48
RAZEM 1.92
61/KNR AT-22 |Montaz luster tazienkowych nad umywalkami m2
d.1./0201-07
2.3|analogia
0.6*0.8*4 m?2 1.92
RAZEM 1.92
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1.2 Proby
4
62|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 160 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
24
1 odc. -1 1.00
proéb.
RAZEM 1.00
1.2 Roboty budowlane
5
63 Zakup,dostawa i montaz kabiny sanitarnej z ptyt HPL (WC+natrysk-2 szt. kpl
d.1.|wycena indy- |drzwi)
2.5|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
64| KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1./0335-08 towo-wapiennej
25
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
65|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebic¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. szt.
d.1.|0325-02
25
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.3 WENTYLACJA i KLIMATYZACJA
1.3. Wentylacja
1
66|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika wentylacyjnego 160/160/125 do istniejgce;j szt.
d.1./0202-09/10 |inst.went.mech.(wpigcie)
3.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m2
d.1./0113-01 udziat ksztattek do 35 %
3.1
3.14*0.1*1.7 m?2 0.53
RAZEM 0.53
68|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1./0113-02 udziat ksztattek do 35 %
3.1
3.14*0.125*(7.2+0.5) m?2 3.02
RAZEM 3.02
69|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodow o sr.  |szt.
d.1./0131-01 do 100 mm
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o sr.  |szt.
d.1.|0131-02 125 mm
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71|KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne o sr. 100 mm szt.
d.1.|/0140-01
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR 2-17 Anemostaty kotowe wywiewne o $r. 125 mm szt.
d.1.|/0140-01
3.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
73|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.1./0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
3.1 wane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
poz.67+poz.68 m2 izo- 3.55
lacji
RAZEM 3.55
74/KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.1./0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
3.1
poz.67+poz.68 m?2 3.55
RAZEM 3.55
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75|KNR 7-24 Regulacja wentylacji wywiewnej kpl.
d.1.|/0516-01
3.1|analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
76|KNR 7-24 Demontaz elementéw nawiewnych i wywiewnych w istn.pom.biurowych, de- kpl.
d.1./0516-01 montaz anemostatow i zaslepienie podejs¢ na kanatach went.obstugujgcych
3.1|analogia pom.biurowe
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.3. Klimatyzacja - pom.1.074 - tracing
2
77|KNR 7-24 Montaz jednostek klimatyzacyjnych wewnetrznych szt.
d.1.|/0130-01
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR 7-24 Montaz zewnetrznych jednostek klimatyzacyjnych - montaz na systemowym szt.
d.1./0153-04 stelazu wsporczym
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
79|MATERIAL |Dostawa urzgdzen klimatyzacyjnych kpl
d.1.|wycena pro-
3.2|ducenta
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.6,35 mm izolowane w instalacji klimatyzacji m
d.1.|/0601-01
3.2
1.95+3.0 m 4.95
RAZEM 4.95
81|KNR 2-15 Rurociggi miedziane o $r.9,52 mm izolowane w instalacji klimatyzacji m
d.1.|0601-02
3.2
1.95+3.0 m 4.95
RAZEM 4.95
82|S-215 0600- |Odprowadzenie skroplin z jedn.wewnetrznej - waz do skroplin dn 15 mm m
d.1.|01
3.2|analogia
1.0+2.0 m 3.00
RAZEM 3.00
83|KNR-W 4-02 |Wstawienie trojnika z PVC-U o $r. 110/50/110 mm z uszczelnieniem uszczel- |szt.
d.1./0211-06 kami gumowymi w gotowym wykopie - wpiecie odprowadzenia skroplin do KS
3.2|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-15 |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.1./0218-02
3.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85|KNR 2-15/  |Przejscia szczelne dachowe dla rur klimatyzacyjnych szt.
d.1.|GEBERIT
3.2|0316-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
86|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. kpl.
d.1.|/0514-01
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzgdzen i instalacji chfodniczych freonowych kpl.
d.1.|/0513-01
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR 7-24 Napetnienie urzgdzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1./0515-01 kiem chfodniczym
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
89 Zakup i dostawa czynnika chtodniczego (op. 5 1) szt
d.1.|wycena indy-
3.2|widualna
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1 szt 1.00
RAZEM 1.00
90|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur kpl.
d.1.|/0516-01
3.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 GAZ
91|KNR-W 2-15 |Szafki gazowe nascienne 80x80x25 cm szt.
d.1.|/0142-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR 5-08 Montaz konsoli do gazomierza szt.
d.1.|/0701-11
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejscia obustronnego do gazomierzao  |kpl.
d.1./0308-03 Srednicy przytacza 32 mm na Scianach
4
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
94|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajacy kotn. o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.1.|/0518-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
95|KNR-W 2-15 |Zawér odcinajgco-sygnalizacyjny MAG dn 40 szt.
d.1.|/0518-01
4
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
96| KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach gazowych stalowe o potgczeniach spawanych o m
d.1./0304-05 $r.nom. 40 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
4
0.5+2.2+118.1+3.7+6.9 m 131.40
RAZEM 131.40
97|KNR-W 2-15 |Kolana hamburskie o $r. 40 mm o potgczeniach spawanych szt.
d.1.|0313-05
4
1+1+2+5 szt. 9.00
RAZEM 9.00
98| KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych o $r. 40-50 mm  |m
d.1./0312-03
4
4.7+3.7+7.2 m 15.60
RAZEM 15.60
99|KNR AT-17 |Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 80 mm technikg diamentowg w |cm
d.1./0103-02 cegle
4
40*2+24+12 cm 116.00
RAZEM 116.00
100 MATERIAL |Doptata za rury przepustowe stalowe dn 50 m
d.1.
4
0.45*2+0.17+0.29 m 1.36
RAZEM 1.36
2 TRACING MAGAZYNOWY
21 Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna
2.1. Nawiew
1
101|KNR 2-17 Nawiewnik sufitowy — anemostat nawiewny typu ANOC — 0125 szt.
d.2.|0140-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
102|KNR 2-17 Nagrzewnica elektryczna typu EKA125 o mocy 1,5kW firmy Lindab szt.
d.2.|0320-01
1.1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
103|KNR-W 2-17 | Ttumik akustyczny typu TOC 0125/100, L=600mm szt.
d.2.|0155-03
1.1
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1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
104|KNR-W 2-17 |Wentylator nawiewny typu TT PRO100 firmy VENTS szt.
d.2.|/0201-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
105|KNR-W 2-17 |Filtr przewodowy FPPC 0125 klas filtra G4 szt.
d.2.|0315-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
106|KNR-W 2-17 |Czerpnia $cienna SCB 0150 - firmy Ciecholewski szt.
d.2.|0147-01
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
107|KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna typu POJC 0125 z blachy sta- |szt.
d.2./0131-02 lowej ocynkowanej
1.1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
108 KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - udziat | m?2
d.2.|0113-02 ksztattek do 35 %
1.1
{przewody}3.14*0.125%(0.77+1.48+1.18+0.4+3.7+0.83) m?2 3.28
{kolana}3.14*0.125*0.4*3 m?2 0.47
RAZEM 3.75
109|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.2./0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
1.1 wane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
poz.108 m2 izo- 3.75
laciji
RAZEM 3.75
110|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m?2
d.2./0601-02 ciggoéw o $r. zewn. 60-191 mm
1.1
poz.109 m?2 3.75
RAZEM 3.75
21. Wywiew
2
111|KNR 2-17 Wywiewnik sufitowy — anemostat nawiewny typu ANOC — 0125 szt.
d.2.|0140-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
112|KNR-W 2-17 | Tlumik akustyczny typu TOC O125/100, L=600mm szt.
d.2.|0155-03
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|KNR-W 2-17 |Wentylator nawiewny typu TT PRO100 firmy VENTS szt.
d.2.|/0201-01
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
114 KNR-W 2-17 |Przepustnica jednoptaszczyznowa regulacyjna typu POJC 0125 z blachy sta- |szt.
d.2.|/0131-02 lowej ocynkowane;j
1.2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
115|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. 125 mm - udziat | m2
d.2./0113-02 ksztattek do 35 %
1.2
{przewody}3.14*0.125*(0.77+0.12+0.33+0.51+0.06*2) m?2 0.73
{kolana}3.14*0.125*0.4*3 m?2 0.47
RAZEM 1.20
116|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.2./0213-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
1.2 wane - udziat ksztattek do 35%; $rednica kanatéw do 200 mm
poz.115 m2 izo- 1.20
lacji
RAZEM 1.20
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117|KNR 2-16 Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji ruro- |m2
d.2.|/0601-02 ciggow o $r. zewn. 60-191 mm
1.2
poz.116 m?2 1.20
RAZEM 1.20
21 Proby i uruchomienie
118 Préby montazowe wentylacji, przeprowadzenie prac regulacyjnych - uzyskanie |kpl
d.2.|wycena indy- |zadanych parametréw pracy instalacji
1.3|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3 KOTLOWNIA
3.1 Urzadzenia kottowni
119|KNNR 4 Nascienny gazowy kociot kondensacyjny typu Evodens Pro AMC 55 firmy De- |szt.
d.3./0503-02 Dietrich. Wyposazenie dodatkowe
1|analogia - zestaw podtgczen hydraulicznych zawiera: zawdr odcinajgcy zasilania 5/4"
zintegrowany
z zaworem uzupetniania i spuszczania ztadu, zawér odcinajgcy powrotu 5/4"
z zaworem bezpieczenstwa 3 bar oraz podtgczeniem pod naczynie przepono-
we, zawor
odcinajacy do gazu 3/4".
- pompa kottowa - UPM2 25-70-130 Pompa kottowa modulowana klasy A z
przytaczami i okablowaniem
- naczynie wzbiorcze typu N12 firmy Reflex
- DN1 SA1 Neutralizator kondensatu grawitacyjny do kottéw o mocy do 75 kW
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
120 Automatyka kottowni (okablowanie, czujniki, sterownik) kpl
d.3.|wycena indy-
1|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
121|KNNR 4 Sprzegto hydrauliczne typu GV46 firmy DeDietrich - Sprzegto hydrauliczne 80/ |szt.
d.3.|0527-01 60 - 11/4 w izolacji (max. 4,5 m3/h)
1|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
122|KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe typu N38 firmy Reflex (woda grzewcza) wraz |szt.
d.3./0511-02 ze zlgczem odcinajacym 1” (woda grzewcza) - -pojemnos¢ catk. min. typu N38
1 -maks. ci$n. rob. min. 3,0bar
-cisnienie wstepne 1,0 bar
-maks. temp. pracy minimum 800C
-ztgcze odcinajgce 1”7 (woda grzewcza)- bezpieczne odcigcie
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
123|KNR 0-35 Zigcze odcinajgce 1” szt.
d.3.|0217-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
124|KNR-W 2-15 |Pojemnosciowy podgrzewacz wody uzytkowej typu SR250HP firmy DeDietrich |kpl.
d.3./0144-02 - pojemnos$¢ 240dm3
1|analogia -powierzchnia wymiany 2,5m2
- znamionowy przeptyw w obiegu pierwotnym 3,0m3/h
- wydajnos¢ c.w.u. przy 55/10/45°C = 497 ,4l/h
- moc grzewcza przy 55/10/45°C = 20,3kW
maks. cisn. rob. 6,0bar (woda grzewcza/woda uzytkowa)
-zdejmowalna izolacja termiczna
-zabudowana grzatka elektryczna o mocy min. 2kW
-zabezpieczenie antykorozyjne - emalia ceramiczna + anoda magnezowa (odi-
zolowana)
-rewizja
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
125/KNNR 4 Filtroodmulnik magnetyczny TerFOM dn 40 firmy Termen szt.
d.3.|0526-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
126 KNNR 4 Naczynie wzbiorcze przeponowe DD25 (woda uzytkowa) firmy Reflex wraz ze |szt.
d.3./0511-01 ztagczem odcinajgcym 1” (woda grzewcza)
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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127|KNR 0-35 Ztacze odcinajace 1” szt.
d.3./0217-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128 KNR-W 2-15 |Zawdr bezpieczenstwa pompy ciepta o $r. nominalnej 25 mm 6,0 bar szt.
d.3./0411-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
129|KNR 7-07 Pompa obiegowa c.o. — obieg nr 1 kpl.
d.3./0101-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
130|KNR 7-07 Pompa obiegowa ciepto technologiczne centrale wentylacyjne — obieg nr 2 kpl.
d.3./0101-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
131|KNR 7-07 Pompa obiegowa zasilanie poj.podgrzewacza wody— obieg nr 3 kpl.
d.3./0101-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
132|KNR 7-07 Pompa cyrkulacyjna c.w.u. kpl.
d.3./0101-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
133|KNR 0-31 Zawor tréjdrogowy z sitownikiem dn 20, Kvs=6,3m3/h firmy Afriso kpl.
d.3.|0307-02
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy, kulowy dn 40 szt.
d.3.|0411-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
135|KNR-W 2-15 | Zawoér odcinajacy, kulowy dn 32 szt.
d.3.|0411-04
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
136|KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajacy, kulowy dn 25 mm szt.
d.3./0411-03
1
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
137|KNR-W 2-15 |Zawdr odcinajacy, kulowy dn 15 mm szt.
d.3.|0411-01
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
138 KNR-W 2-15 |Zawér zwrotny dn 32 szt.
d.3.|0411-04
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.3./0411-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
140/ KNR-W 2-15 |Zawory zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.3.|0411-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
141|KNR-W 2-15 |Zawér antyskazeniowy typu CA dn 15 szt.
d.3.|0411-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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142|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.3./0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych - hydrofornie, kottownie
1z.sz.3.3. itp.(montaz wodomierza na konsoli)
9903-1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
143|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 mm kpl.
d.3.|0140-01
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 32 szt.
d.3.|0411-04
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
145|KNR AT-47 |Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 25 szt.
d.3.|0104-04
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
146|KNR AT-47 |Filtr siatkowy (woda grzewcza) dn 15 szt.
d.3.|0104-02
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
147|KNR-W 2-15 |Filtr wody z wktadem sznurkowym dn 25 - maks.cisn.robocze 6,0bar szt.
d.3./0411-03
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
148|KNR-W 2-15 |Filtr wody z wktadem sznurkowym dn 15 mm szt.
d.3.|0411-01
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
149|KNR 2-15 Stacja uzdatniania wody szt.
d.3.|0122-01 -maks. ci$n. rob. min. 6,0bar
1|analogia -maks. natezenie przeptywu minimum 1,0m3/h
szt. 1.00
RAZEM 1.00
150|KNR-W 2-15 |Manometr wody woda- 0-10bar szt.
d.3.|0530-02
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
151|KNR-W 2-15 |Termometr — woda 0-1000C szt.
d.3.|/0530-01
1
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
152|KNR-W 2-15 |Zawor odcinajgcy do gazu o sr. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3.|0312-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
153|KNR-W 2-15 |Filtr gazu o $r. 40 mm o potgczeniach gwintowanych szt.
d.3.|0312-05
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Rurociagi kottowni
154 KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.3.|/0101-06 wnetrznej 28 mm - metodg zaprasowywania
2
22 m 22.00
RAZEM 22.00
155|KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.3./0101-07 wnetrznej 35 mm - metoda zaprasowywania
2
38 m 38.00
RAZEM 38.00
156/ KNR 9-35 Montaz w budynkach rurociagéw z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy ze- |m
d.3./0102-01 wnetrznej 42 mm - metodg zaprasowywania
2
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16 m 16.00
RAZEM 16.00
157|KNR 9-35 Montaz ksztattek na rurociggach o srednicy zewnetrznej 28 mm - o dwéch za- |szt.
d.3./0403-06 prasowaniach - kolano 90 st.
2
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
158|KNR 9-35 Montaz ksztattek na rurociggach o srednicy zewnetrznej 35 mm - o dwéch za- |szt.
d.3.|0403-07 prasowaniach - kolano 90 st.
2
9+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
159|KNR 9-35 Montaz ksztattek na rurociggach o srednicy zewnetrznej 67 mm - o dwéch za- |szt.
d.3.|0404-01 prasowaniach - kolano 90 st.
2
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
160|KNR 9-35 Montaz ksztattek na rurociggach o srednicy zewnetrznej 64 mm - o trzech za- |szt.
d.3./0406-01 prasowaniach - tréjnik 64-35-64
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
161|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 28 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.3./0101-19
2
poz.154 m 22.00
RAZEM 22.00
162|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 35 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.3./0101-19
2
poz.155 m 38.00
RAZEM 38.00
163|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 42 mm otulinami jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.3./0101-19
2
poz.156 m 16.00
RAZEM 16.00
164|KNR 9-31 Wykonanie izolacji rurociggéw o srednicy zewn. 64 mm otulinami o grubosci |m
d.3.|0106-06 60 mm
2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
165|KNNR 4 Rozdzielacze do kottéw i instalacji c.0. z rur o $r. nominalnej do 150 mm m
d.3.|0514-04
2
1.2*2 m 2.40
RAZEM 2.40
3.3 Wentylacja kottowni
166/ KNR AT-12 |Obudowy wentylacji wywiewnej ptytami gipsowo-kartonowych GKF gr.15 mm o [m2
d.3./0305-05 odpornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 15-02
3
0.6*2*5.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
167|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okragtym matg |m2 izo-
d.3./0212-01 lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWOOL mocowang na szpilki zgrze- |lacji
3 wane - udziat ksztattek do 10%; $rednica kanatéw do 200 mm
3.14*0.16*5.0 m2 izo- 2.51
laciji
RAZEM 2.51
168|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3./0101-03 1000 mm - udziat ksztattek do 35 % - w obiektach modernizowanych
3|z.0.3.3. 9903
(0.2+0.2)*2*3.5 m?2 2.80
RAZEM 2.80
169|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych (kratki wewnetrzne)
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
170|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 1200 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.3./0138-02 wych i aluminiowych (kratki zewnetrzne)
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.4 Odprowadzenie spalin
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171 Zakup i dostawa i montaz systemowego komina spalinowego, izolowanego kpl
d.3.|wycena indy- |$rednicy 100/160 mm dt.6 mb
4|widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
172|KNR AT-12 |Obudowy inst.spalinowej ptytami gipsowo-kartonowych GKF gr.15 mm o od- |m2
d.3.|0305-05 pornosci ogniowej F 1/R 60, pokrycie dwuwarstwowe 15-02
4
0.4*3*6.0 m?2 7.20
RAZEM 7.20
3.5 Préby i rozruch kottowni
173|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci kottowni wezet
d.3.|0516-03
5
1 wezet 1.00
RAZEM 1.00
174|KNR-W 2-15 |Uruchomienie kottowni c.o. o dwéch osobach obstugi kpl.
d.3.|0517-02
5
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4 ZABEZPIECZENIA PPOZ i WYWOZ GRUZU
175 Zabezpieczenie p/poz. przejs¢ i przepustow kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
176 Wywédz gruzu kontenerem kpl
d.4|wycena indy-
widualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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Norma STD Wersja 4.26 Licencja: 8585 dla tukasz



