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PRZEDMIAR BEZ POZYCJI NR 12, 13, 14 - PRACE TE BĘDĄ REALIZOWANE W ETAPIE II


Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
OBMIAR:
1 Pomieszczenie nr 1.076
1| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.1 1216-01
25,758 m?2 25,758
RAZEM 25,758
2|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.1 02
32*12+2 m2 5,840
RAZEM 5,840
3| KNR 9-29 0108- | Rozbiérka sufitw podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.A 04 okfadzina pojedyncza
25,758 m2 25,758
RAZEM 25,758
4] KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie cian m2
d.1 01
60,96 m2 60,960
RAZEM 60,960
KNR-W 4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
60,96 m?2 60,960
RAZEM 60,960
6] KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjag ATLAS UNI-GRUNT m2
d.1 02
60,96 m?2 60,960
RAZEM 60,960
7| KNR 4-01 1204- [ Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1 02 $cian
60,96 m?2 60,960
RAZEM 60,960
8| KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.A 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
25,758 m2 25,758
RAZEM 25,758
KNR-W 2-15 [ Drzwiczki rewizyjne o wymiarach100 x 100 cm z ptyty meblowej biatej szt.
d.A 0142-03 wmontowane w sufit podwieszony z zamykaniem na zamek (wspotczynnik do
analogia R-2,5)
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
10| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt m2
d.A 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
25,758 m?2 25,758
RAZEM 25,758
11] KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe ptycinowe wraz z o$cieznicq regulowang, | m2
d.A 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
18 m2 1,800
RAZEM 1,800
12| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.1 07
25,758 m?2 25,758
RAZEM 25,758
13| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.1 04
32*12 m?2 3,840
RAZEM 3,840
14| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.1 02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
15| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.1|  090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
2,6 m3 2,600
RAZEM 2,600
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2 Pomieszczenie nr 1.075
16| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.2 1216-01
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
17|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.2 02
32*12+2 m2 5,840
RAZEM 5,840
18| KNR 9-29 0108- | Rozbiérka sufitdw podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.2 04 oktadzina pojedyncza
18,97 m?2 18,970
RAZEM 18,970
19] KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.2 01
53,28 m?2 53,280
RAZEM 53,280
20| KNR-W4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.2 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
53,28 m2 53,280
RAZEM 53,280
21| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.2 02
53,28 m2 53,280
RAZEM 53,280
22( KNR 2-02 2003- | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach | m2
d.2 04 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
10,74 m2 10,740
RAZEM 10,740
23| KNR 2-02 2003- | Scianki dziatowe z ptyt HPL gr. 13 mm wraz z drzwiami - wydzielenie kabinw [ m2
d.2 05 sanitariacie
analogia
10,3 m2 10,300
RAZEM 10,300
241 KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi ptycinowych z o$cieznicg regulowang, okuciami i zamkiem z m2
d.2 12 obrébkg obsadzenia
analogia
18 m?2 1,800
RAZEM 1,800
25 KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2 02 $cian
53,28 m?2 53,280
RAZEM 53,280
26| KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.2 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
271 KNR-W 2-15 | Drzwiczki rewizyjne o wymiarach30x30 cm wmontowane w sufit podwieszony z| szt.
d.2 0142-03 zamykaniem na zamek
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28[ KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.2 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
18,97 + 21,48 m2 40,450
RAZEM 40,450
29 Montaz lustra o wym. 60x60 cm na Scianie szt
d.2 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
30 Montaz odbojnika do drzwi szt
d.2 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
31 KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe ptycinowe wraz z oscieznicg regulowang, [ m2
d.2 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
1,8 m2 1,800
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RAZEM 1,800
32| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.2 07
18,97 m2 18,970
RAZEM 18,970
33| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.2 04
32*12 m2 3,840
RAZEM 3,840
34| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.2 02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
35 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [ m3
d.2| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
2 m3 2,000
RAZEM 2,000
3 Pomieszczenie nr 1.074
36| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.3 1216-01
13,25 m?2 13,250
RAZEM 13,250
37|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig, m2
d.3 02
24+2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
38[ KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.3 01
30,9 m?2 30,900
RAZEM 30,900
39 KNR-W4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
30,9 m2 30,900
RAZEM 30,900
40| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.3 02
30,9 m2 30,900
RAZEM 30,900
41| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.3 02 $cian
30,9 m2 30,900
RAZEM 30,900
42| KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe ptycinowe wraz z o$cieznica regulowang, | m2
d.3 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
18 m?2 1,800
RAZEM 1,800
43 Wymiana pojedynczych popekanych piyt sufitowych o wym. 60x60 cm szt
d.3 analiza
indywidualna
15 szt 15,000
RAZEM 15,000
44| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.3 07
13,25 m?2 13,250
RAZEM 13,250
45| KNR 4-01 1215- [ Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.3 04
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
46| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.3 02
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
47] KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.3| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. | Poszcz. [ Razem
4 Pomieszczenie nr 1.071
48| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.4 1216-01
14,43 + 5,99 m2 20,420
RAZEM 20,420
49|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.4 02
42*12+4 m2 9,040
RAZEM 9,040
50 KNR 9-29 0108- | Rozbiérka sufitow podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.4 04 oktadzina pojedyncza
20,42 m?2 20,420
RAZEM 20,420
51 KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.4 03 cementowo-wapiennej
17,28 m?2 17,280
RAZEM 17,280
52| KNR 2-02 2004- | Obudowa stupéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych m2
d4 04 pojedynczych dwuwarstwowo 100-02 - zabudowaniei otworu po
analogia zdemontowanych drzwiach
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
53| KNR 4-01 0803- | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.4 01 miejscu z zatarciem na ostro
5,76 0,25 m?2 1,440
RAZEM 1,440
54 KNR 4-01 0809- | Uzupetnienie posadzki o powierzchni do 5 m2 w jednym miejscu na zaprawie | m2
d.4 05 cementowej z ptytek gresowych zblizonych kolorystycznie do istniejacych
analogia
5,76 0,25 m?2 1,440
RAZEM 1,440
55| KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do 30 cm na murach z m
d.4 05 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka,
cigto-ciggniong - pasy po rozebranych Sciankach
12 m 12,000
RAZEM 12,000
56 KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.4 01
65,22 m?2 65,220
RAZEM 65,220
57| KNR-W4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d4 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
65,22 m2 65,220
RAZEM 65,220
58| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.4 02
65,22 m2 65,220
RAZEM 65,220
59[ KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d4 02 $cian
65,22 m2 65,220
RAZEM 65,220
60[ KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.4 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
20,42 m?2 20,420
RAZEM 20,420
61| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.4 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
20,42 m?2 20,420
RAZEM 20,420
62| KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe ptycinowe wraz z oscieznica regulowana, | m2
d.4 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
63 Oklejenie szyb w oknach folig szroniong oraz wyjecie klamek m2
d4 analiza
indywidualna
5,04 m2 5,040
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RAZEM 5,040
64| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.4 07
20,42 m2 20,420
RAZEM 20,420
65| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.4 04
4212 m2 5,040
RAZEM 5,040
66| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.4 02
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
67 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [ m3
d4| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
5,6 m3 5,600
RAZEM 5,600
5 Pomieszczenie nr 1.072
68| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.5 1216-01
8,42 m?2 8,420
RAZEM 8,420
69[KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie drzwi folig, m2
d.5 02
4 m?2 4,000
RAZEM 4,000
70[ KNR 9-29 0108- | Rozbiérka sufitow podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.5 04 oktadzina pojedyncza
8,42 m?2 8,420
RAZEM 8,420
71 KNR 2-02 2003- | Montaz drzwi z ptyt HPL gr. 13 mm - kabina prysznicowa m2
d.5 05
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
72[ KNR 2-02 2011- | Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.5 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
8,42 m?2 8,420
RAZEM 8,420
73| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.5 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8,42 m?2 8,420
RAZEM 8,420
74 Montaz lustra o wym. 60x60 cm na $cianie szt
d.5 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
75| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.5 07
8,42 m2 8,420
RAZEM 8,420
76| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.5 02
2 m?2 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ [ m3
d.5| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
0,9 m3 0,900
RAZEM 0,900
6 Pomieszczenie nr 1.05
78| KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.6 1216-01
6,63 m?2 6,630
RAZEM 6,630
79[KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie drzwi folig, m2
d.6 02
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
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80| KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe plycinowe wraz z o$cieznica regulowana, | m2
d.6 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
18 m2 1,800
RAZEM 1,800
81 Montaz lustra o wym. 60x60 cm na Scianie szt
d.6 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
82| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtdg m2
d.6 07
6,63 m2 6,630
RAZEM 6,630
83| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.6 02
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
84| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.6|] 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
7 Pomieszczenie nr 1.04
85 KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.7 1216-01
8,38 m2 8,380
RAZEM 8,380
86(KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie drzwi folig, m2
d.7 02
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
87| KNR 0-19 0931- | Wymiana drzwi istniejacych na nowe ptycinowe wraz z oscieznica regulowana, | m2
d.7 06 okuciami i zamkiem i samozamykaczem
analogia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
88 Montaz lustra o wym. 60x60 cm na $cianie szt
d.7 analiza
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
89| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtg m2
d.7 07
8,38 m2 8,380
RAZEM 8,380
90| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.7 02
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
91| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ | m3
d.7| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
0,5 m3 0,500
RAZEM 0,500
8 Pomieszczenie nr 1.03
92[ KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtog folig m2
d.8 1216-01
34,46 m?2 34,460
RAZEM 34,460
93|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie drzwi folig m2
d.8 02
22 m2 22,000
RAZEM 22,000
941 KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie Scian m2
d.8 01
147,78 m2 147,780
RAZEM 147,780
95 KNR-W4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.8 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
147,78 m2 147,780
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RAZEM 147,780
96( KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.8 02
147,78 m2 147,780
RAZEM 147,780
97( KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.8 02 $cian
147,78 m2 147,780
RAZEM 147,780
98 Likwidacja progéw w drzwiach z uzupetieniem posadzki szt
d.8 analiza
indywidualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
99( KNR 4-01 0329- | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubo$ci ponad 1/2 ceg. na zaprawie m3
d.8 05 cementowej dla otwordw drzwiowych i okiennych
1,4%23%0,24 m3 0,773
RAZEM 0,773
100 KNR-W2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.8 0132-05
3,6 m 3,600
RAZEM 3,600
101| KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do 30 cm na murach z m
d.8 05 cegiet lub Scianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatka,
cigto-ciggniong - obrébka drzwi i otynkowanie nadprozy
12 m 12,000
RAZEM 12,000
102| KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi stalowych dwuskrzydtowych z okienkiem typu "bulaj" m2
d.8 08
2,73 m2 2,730
RAZEM 2,730
103| KNR 4-01 1209- | Dwukrotne malowanie farba olejng uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o m2
d.8| 10z.sz4.54. | powierzchniponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydta ptycinowe z obramowaniem
9914-02 gtadkim petne lub z jedng szybg o pow. do 0,2 m2 - oscieznice tacznie z
2.52.4.5.4.9914- | ¢wieréwatkami - drzwi stalowe
07
2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
104 Zabezpieczenie naroznikow $cian przy drzwiach do magazynu katownikiem m
d.8 analiza stalowym
indywidualna
6 m 6,000
RAZEM 6,000
105 KNR 4-01 0809- | Wymiana ptytek gresowych na posaadzce zblizonych kolorystycznie do m2
d.8 05 istniejacych (wspdtczynnik do R-1,5)
analogia
34,46 *0,4 m2 13,784
RAZEM 13,784
106| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.8 07
34,46 m2 34,460
RAZEM 34,460
107| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.8 02
22 m?2 22,000
RAZEM 22,000
108| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.8| 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
1,5 m3 1,500
RAZEM 1,500
9 Recepcja
109] KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig, m2
d.9 1216-01
41,42 m2 41,420
RAZEM 41,420
110[KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.9 02
3,7 m2 3,700
RAZEM 3,700
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11 Demontaz rolety przy ladzie kpl
d.9 analiza
indywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR 9-29 0108- | Rozbiorka sufitow podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.9 04 oktadzina pojedyncza
41,42 m2 41,420
RAZEM 41,420
113| KNR 4-01 0701- | Zdjecie tynku strukturalnego ze $cian m2
d.9 04
analogia
114,48 m2 114,480
RAZEM 114,480
114 KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.9 01
114,48 m?2 114,480
RAZEM 114,480
115 KNR 2-02 2009- | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego m2
d.9 02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
114,48 m?2 114,480
RAZEM 114,480
116 KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.9 02
114,48 m?2 114,480
RAZEM 114,480
117| KNR 0-23 0933- | Natozenie podktadowej masy tynkarskiej pod tynk strukturalny m2
d.9 01
712 m2 71,200
RAZEM 71,200
118| KNR 0-23 0933- | Tynk strukturalny na $cianach m2
d.9 02
712 m2 71,200
RAZEM 71,200
119 KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.9 02 $cian
114,48 - 71,2 m2 43,280
RAZEM 43,280
120 KNR 2-02 2011- | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.9 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
41,42 m2 41,420
RAZEM 41,420
121| KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - piyt m2
d.9 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
41,42 m2 41,420
RAZEM 41,420
122| KNR 0-19 1024- | Montaz drzwi przesuwnych petnych ptycinowych m2
d.9 06
analogia
2,4 m2 2,400
RAZEM 2,400
123| KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.9 03
41,42 m2 41,420
RAZEM 41,420
124 KNR-W2-02 | Warstwy wyrbwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.9 1105-03
42,44 m?2 42,440
RAZEM 42,440
125 KNR-W2-02 | Warstwy niwelujaco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
d.9 1105-01 gtadko
42,44 m?2 42,440
RAZEM 42,440
126 KNR-W2-02 | Warstwy wyrownawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy 0 1 mm m2
d.9 1105-02 Krotno$¢ = 3
42,44 m?2 42,440
RAZEM 42,440
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127|KNR AT-24 0101-| Gruntowanie posadzki epoksydowym gruntownikiem m2
d.9 06
analogia
42,44 m2 42,440
RAZEM 42,440
128| KNR AT-33 0302-| Posadzki i powtoki grubowarstwowe o grubosci 1,5 mm z zywicy Harz EP 22 m2
d.9 02
42,44 m2 42,440
RAZEM 42,440
129|KNR AT-33 0302-| Posadzki z zywicy Harz EP 22 - dodatek za pogrubienie 0 0,5 mm m2
d.9 03 Krotno$¢ = 5
42,44 m?2 42,440
RAZEM 42,440
130| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.9 07
25,758 m2 25,758
RAZEM 25,758
131 Zabezpieczenie $cian systemowymi odbojnikami $ciennymi mb
d.9 analiza
indywidualna
12,9 mb 12,900
RAZEM 12,900
132 Zabezpieczenie naroznikdw systemowymi odbojnikami mb
d.9 analiza
indywidualna
24 mb 24,000
RAZEM 24,000
133| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich okien zespolonych m2
d.9 04
32*12 m?2 3,840
RAZEM 3,840
134| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.9 02
13,2 m?2 13,200
RAZEM 13,200
135 KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.9] 090108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
9 m3 9,000
RAZEM 9,000
10 Biura na parterze i na | pietrze
136 KNR-W4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.10 1216-01
160,75 * 2 m2 321,500
RAZEM 321,500
137|KNR AT-26 0103-| Zabezpieczenie okien i drzwi folig m2
d.10 02
42*2+(32*12*5)*2 m2 122,400
RAZEM 122,400
138| KNR 0-23 2611- | Oczyszczenie mechaniczne i zmycie $cian m2
d.10 01
688,02 * 2 m2 1.376,040
RAZEM 1 376,040
139 KNR-W4-01 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.10 1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
1376,04 m?2 1.376,040
RAZEM 1 376,040
140| KNR 0-23 2611- | Jednokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT m2
d.10 02
1376,04 m2 1.376,040
RAZEM 1 376,040
141| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.10 02 $cian
1376,04 m2 1.376,040
RAZEM 1 376,040
142| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich podtég m2
d.10 07
3215 m2 321,500
RAZEM 321,500
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143| KNR 4-01 1215- | Mycie po robotach malarskich drzwi m2
d.10 02
84 m2 84,000
RAZEM 84,000
144| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.10] 09 0108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
11 Magazyn
145 KNR 9-29 0108- | Rozbiorka sufitow podwieszanych przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - m2
d.11 04 oktadzina pojedyncza
76,26 m?2 76,260
RAZEM 76,260
146| KNR 4-01 0348- | Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.11 03 cementowo-wapiennej
88,07 * 3 m?2 264,210
RAZEM 264,210
147| KNR 4-01 0349- | Rozebranie $cian z bloczkéw gazobetonowych m3
d.1 04
analogia
351%335%0,35*14+4*3%0,32%2 m3 65,297
RAZEM 65,297
148| KNR 4-01 0803- | Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym m2
d.11 01 miejscu z zatarciem na ostro
88,07*05+351%05*14+4%0,5%2 m?2 72,605
RAZEM 72,605
149| KNR 4-01 0705- | Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szeroko$ci do 30 cm na murach z m
d.11 05 cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacego bruzdy z osiatkowaniem siatkg
cieto-ciggniong - pasy po rozebranych $ciankach
9+ 142,94 + 22 m 173,940
RAZEM 173,940
150| KNR 4-01 1204- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.11 02 $cian
9,5*3+142,94 + 22 m2 193,440
RAZEM 193,440
151| KNR 4-04 0504- | Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.11 03
76,26 m2 76,260
RAZEM 76,260
152| KNR-W2-02 | Warstwy wyrbwnawcze i wygtadzajace - grunt dyspersyjny m2
d.11 1105-03
76,26 m?2 76,260
RAZEM 76,260
153| KNR-W2-02 | Warstwy niwelujgco-wyréwnawcze cementowe grubosci 2 mm zatarte na m2
d.11 1105-01 gtadko
76,26 m2 76,260
RAZEM 76,260
154] KNR-W2-02 | Warstwy wyrbwnawcze i wygtadzajace - pogrubienie warstwy 0 1 mm m2
d.11 1105-02 Krotnos¢ = 3
76,26 m2 76,260
RAZEM 76,260
155[KNR AT-24 0101-| Gruntowanie posadzki epoksydowym gruntownikiem m2
d.11 06
analogia
76,26 m?2 76,260
RAZEM 76,260
156| KNR AT-33 0302-| Posadzki i powtoki grubowarstwowe o grubosci 1,5 mm z zywicy Harz EP 22 m2
d.11 02
76,26 m?2 76,260
RAZEM 76,260
157|KNR AT-33 0302-| Posadzki z zywicy Harz EP 22 - dodatek za pogrubienie 0 0,5 mm m2
d.11 03 Krotno$¢ = 5
76,26 m?2 76,260
RAZEM 76,260
158 Wyciecie otworéw dla nowych bram w $cianach lekkich zewnetrznych m2
d.11 analiza
indywidualna
43*33*2 m?2 28,380
RAZEM 28,380
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159 KNR 4-01 0212- | Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.11 03
0,3*05*43*2 m3 1,290
RAZEM 1,290
160| TZKNBKXXIV | Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 1000 kg | kg
d.11 2302-05 - konstrukcja ryglowa bramy
992 kg 992,000
RAZEM 992,000
161 Dostawa konstrukgji stalowych kg
d.11 analiza
indywidualna
992 kg 992,000
RAZEM 992,000
162| NNRNKB 202 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 | m2
d.11 0541-02 cm
20*0,8 m2 16,000
RAZEM 16,000
163 KNR-W2-02 | Bramy przemystowe podnoszone elektrycznie m2
d.1 1032-01
analogia
4*3*2 m?2 24,000
RAZEM 24,000
164| TZKNBKXXIV | Montaz konstrukcji stalowych lekkich $rednio ztozonych o ciezarze do 1000 kg | kg
d.11 2302-05 - konstrukcja Traicingu
1201 kg 1201,000
RAZEM 1 201,000
165 Dostawa konstrukcji stalowych kg
d.11 analiza
indywidualna
1201 kg 1201,000
RAZEM 1 201,000
166| KNR 2-02 2003- | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na rusztach | m2
d.11 04 metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
65,46 m?2 65,460
RAZEM 65,460
167| NNRNKB 202 | (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 o nachyleniu potaci do 85 % blachg | m2
d.11 0537-03 powlekang trapezowa,
3,31*7,6 m?2 25,156
RAZEM 25,156
168| KNR 2-02 2011- | Okfadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach m2
d.11 02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm
25,156 m2 25,156
RAZEM 25,156
169| KNR 2-02 0613- | Izolacje ciepine i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z piyt m2
d.11 03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
331*7,6 m2 25,156
RAZEM 25,156
170 KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - plyt m2
d.11 05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
65,46 * 2 m2 130,920
RAZEM 130,920
171 KNR 0-19 1023- | Montaz drzwi ptycinowych z o$cieznicg regulowana, okuciami i zamkiem z m2
d.11 12 obrobka obsadzenia
analogia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
172| KNNR 7 0203-03 | Brama przesuwana stalowa do Tracingu magazynowego t
d.1
0,1 t 0,100
RAZEM 0,100
173| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.11] 09 0108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
2%0,16+58+76,26*0,03+4*3*0,34*2+1,3 m3 70,068
RAZEM 70,068
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12 Roboty zewnetrzne
174| KNR 4-04 0506- | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku - wiata m2
d.12 04
6,78 * 39,02 m2 264,556
RAZEM 264,556
175 KNR 4-04 0803- | Rozebranie konstrukcji stalowej wiaty m2
d.12 01
analogia
6,78 * 39,02 m2 264,556
RAZEM 264,556
176] TZKNBKXXIV | Montaz konstrukcji stalowych lekkich srednio ztozonych o ciezarze do 1000 kg | kg
d.12 2302-05 - odboje zewnetrzne i wewnetrzne wg dokumentacji projektowe;
14737 kg 14 737,000
RAZEM 14 737,000
177 Dostawa konstrukgji stalowych kg
d.12 analiza
indywidualna
14737 kg 14 737,000
RAZEM 14 737,000
178| KNR 2-31 0813- | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.12 03 cementowo-piaskowej
30 m 30,000
RAZEM 30,000
179 KNR 2-31 0102- | Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 58 cm m2
d.12|  010102-02 gtebokosci koryta
80 +114,8 + 39 m2 233,800
RAZEM 233,300
180 KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubo$ci po zageszczeniu| m2
d.12|  050114-06 30cm
2338 m?2 233,800
RAZEM 233,300
181| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.12| 07 0114-08 zageszczeniu 15 cm
2338 m2 233,800
RAZEM 233,300
182| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.12 03 cementowo-piaskowej
2338 m?2 233,800
RAZEM 233,800
183| KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie m
d.12 08 kat.IlI-IV
30 + 64,24 m 94,240
RAZEM 94,240
184| KNR 2-31 0402- | Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.12 04
0,4*0,3*94,24 m3 11,309
RAZEM 11,309
185 KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 ¢cm na podsypce m
d.12 03 cementowo-piaskowej
94,24 m 94,240
RAZEM 94,240
186| KNR 4-01 0108- | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ | m3
d.12| 09 0108-10 10 km wraz z kosztem utylizacji
146*1,25+04*0,4*30*1,25+0,15*0,3 * 30 m3 189,850
RAZEM 189,850
13 roboty zimne fundamentowe
187| KNR 2-31 0806- | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki m2
d.13 01
analogia
20%2,0*24 m?2 96,000
RAZEM 96,000
188| KNR 2-31 0802- | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 m2
d.13 07 cm
poz.187 m?2 96,000
RAZEM 96,000
189| KNR 2-01 0206- | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w | m3
d.13 04 gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegto$¢ do 1 km
1,5%1,5%1,0% 24 m3 54,000
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RAZEM 54,000
190| TZKNBK I1-168 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopéw w gruncie kat. I m3
d.13
1,5%1,5%1,0% 24 - poz.193 m3 42,077
RAZEM 42,077
14 Roboty w zakresie wykonania fundamentow
191| KNR 2-33 0207- | Przygotowanie zbrojenia na budowie - oczepy i tawy podtozyskowe - prety o $r.| t
d.14 10 do 14 mm
analiza
indywidualna
616/1000 t 0,616
RAZEM 0,616
192| KNR 2-33 0206- | Deskowanie formami stalowymi - oczepy m2
d.14 03
analiza
indywidualna
(0,3*1,2*4+0,3*0,75*4)* 24 m2 56,160
RAZEM 56,160
193| KNR 2-02 0202- | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z m3
d.14 02 zastosowaniem pompy do betonu
(1,2*1,2*0,3+0,3*0,3%0,72) * 24 m3 11,923
RAZEM 11,923
194] KNR-W2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych - drugie gruntowanie m2
d.14 0604-12 podtoza
analiza
indywidualna
poz.192 m?2 56,160
RAZEM 56,160
195 KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu| m2
d.14| 050114-06 30cm
(2,0%2,0-0,5*0,3) * 24 m2 92,400
RAZEM 92,400
196| KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po m2
d.14| 07 0114-08 zageszczeniu 15 cm
(2,0%2,0-0,5*0,3) * 24 m2 92,400
RAZEM 92,400
197| KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce m2
d.14 03 cementowo-piaskowej
(2,0%2,0-0,5*0,3) * 24 m2 92,400
RAZEM 92,400
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