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Przewdd doprowadza jacy powietrze
do spalania izolowany ®100/1160mm,

kottownia

systemowy wg. rozwiazan firmy |

Wadex, czerpnia powietrzo pionowa
zokonczona kratko, zabezpicza jacym
przed opadami atmosferycznymi
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Konat nawiewny o wolnym przekroju min, 400cme (kanat o
wymiarach 20x20cm), Kratka zewnetrzna (okophik - ostona
przeciwdeszczowo) wykonana z blachy kwasoodpornej. Dolha
krawedz kratki wewnetrzne j nie wyzej niz 30cm nad
podtoga. Dolha krawedz kratki zewnetrznej nie nizej niz
2,0m_nod poziomem terenu.
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Istnie jacy kanal wentylacji wywiewne j
P130mm/220mm wentylacji wywiewne j, systemowy,
ocieplony weino, mineralhg gr. 3cm, wyprowadzony
0,8m ponad krawedz dachu budynku, zakonczony
parasolem (z odskraplaczem i rewizjo). Kratka
wentylacy jna zamontowana nie nizej niz 13cm pod
stropem pomieszczenia - wentylacjo prawidtowa
zgodnie z opinia kominiarska.

UWAGA:

Przewidu je sie zabudowe istniejgcego kanatu wentylacji
wywiewnej pomieszczenia kotfowni do klasy odpornosci
ogniowej REIGO0. Zabudowe wykona¢ na catej wysokosci
prowadzenia kanatu (wigcznie z pomieszczeniami
zlokalizowanymi na | pietrze budynku). Zabudowe do
klasy REI 60 wykona¢ poprzez zastosowanie rozwigzari
systemowych (profile, uchwyty, stalowych elementéw
mocujgcych) do zamontowania 2xptyta GKF o gr.15mm +
wefna mineralna 10cm. Szczegdty montazu wg. systemowych
rozwigzan.
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Przewdd spalinowy, systemowy wg. rozwiazah firmy Wadex,
izolowany, nadcisnieniowy, o Srednicy

®100/160mm (srednica przewodu spalinowego zgodha z
wytycznymi producenta zastosowanego kotta i
obowiazu jacymi przepisamid), wykonany z blachy stalowe j
kwasoodpornej (14321, gr. 0,9mm), wyposazony. Przewdd
spalinowy wyprowadzic ponad dach na wysokosc 1,2m i
zokohczy¢ parasolem zabezpiecza jocym przed opadami
atmosferycznynmi

UWAGA:

Przewidu je sie zabudowe projektowonego przewodu
spalinowego do klasy odpornosci ogniowej REIBO0. Zabudowe
wykona¢ na cafej wysokosci prowadzenia przewodu spalinowego
(wigcznie z pomieszczeniami zlokalizowanymi na | pietrze budynku)
Zabudowe do klasy REI 60 wykona¢ poprzez zastosowanie
rozwiqzaf systemowych (profile, uchwyty, stalowych elementdw
mocujqcych) do zamontowania 2xptyta GKF o gr.15mm + wetna

mineraina 10cm. Szczegdty montazu wg. systemowych rozwigzan.

KONSTRUKCJON

58-160 Swiebodzice; ul. Gen. Andersa 15

temat:
Przebudowa fragmentu budynku

przy ul. Uczniowskiej 34 w Watbrzychu

inwestor:

"INVEST-PARK DEVELOPMENT" Sp. z o.0.
ul. Uczniowska 16; 58-306 Watbrzych

branza instalacje sanitarne

projektant: 73@« inz. tukasz Szpinek
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