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Remont pomieszczen socjalnych

Przedmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. ] Poszcz. [ Razem
PRZEDMIAR: Remont pomieszczen socjalnych
1 ROBOTY BUDOWLANE
11 Rozbiorki, $cianki i zabudowy
1| KNR 9-29 0103- | Rozbiérka Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na szkielecie m2
d.1.1 04 pojedynczym przy powierzchni rozbiérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
{Ip}7,36*2,7-09*2,0 m2 18,07
{llp.}4,85*3,0-09*2,0 m?2 12,75
RAZEM 30,82
2| KNR 4-01 0427- | Rozebranie $cianek dziatowych istniejacych HPL m2
d.1.1 07
{Ip}432+1,18*2)*2,7 m2 18,04
{llp.}(4,32+1,18*2)*3,0 m?2 20,04
RAZEM 38,08
3|KNR AT-43 0106-| Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej m2
d.1.1 03 metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym
jednowarstwowym (system 3.40.03)
| pigtro
{$c.dziatowe} (6,12 + 5,895 + 7,045*2+3,0)*2,7-0,9%2,0* 3 m2 73,18
Il pietro
(6,12+8,1+2,03+558+5895+17)*3,0-09*2,0*3 m2 82,88
kl.schodowa
{8c.miedzy stropem i spocznikiem} 2,75 * 1,2 m2 3,30
{sc.kl.sch.} (4,03 +2,83+1,33)*2,7-1,2*2,0 m?2 19,71
RAZEM 179,07|
4|KNR AT-43 0119-| Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 100 pod montaz | szt.
d.1.1 03 drzwi i naswietli
{Ip}3 szt. 3,00
{lip.}3 szt. 3,00
{kl.sch.} 1 szt. 1,00
RAZEM 7,00
5] NNRNKB 202 | (z.VIll) Sciany o grubosci 24 cm budynkdéw jednokondygnacyjnych o wysokosci | m2
d.1.1 0188-07 do 4.5 m z bloczkéw z betonu komérkowego o diugosci 59 cm na zaprawie
klejowej - serwerownia
7,36*2,7-09%2,0 m2 18,07
RAZEM 18,07
6| KNR 2-02 0126- | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1 05
1,5%2 m 3,00
RAZEM 3,00
7] KNR 0-14 2011- | Obudowa elementow konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach m2
d.1.1]03 KNR 2-02 r.20 | metalowych pojedynczych stupdéw, jednowarstwowa 100 - 01 Oddzielne pasy
z.sz.5.3. szer.do 30 cm. - zabudowa piondw instalacyjnych
025%3%2,7*3 m?2 6,08
RAZEM 6,08
Zakup,dostawa i montaz kabin sanitarnych kpl
d.1.1 wycena
producenta
{Ip}2 kpl 2,00
{lip.}2 kpl 2,00
RAZEM 4,00
1.2 Tynki,gtadzie i malowanie
9|KNR AT-43 0101-[ Gruntowanie podtozy pionowych chtonnych - Sciany serwerowni m2
d.1.2 06
poz.5* 2 m2 36,14
RAZEM 36,14
10|KNR AT-43 0101-| Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowanych na klej na m2
d.1.2 01 $cianach - okfadziny Scian serweowni
poz.9 m2 36,14
RAZEM 36,14
11| KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2 09 ponad 5 m2 - §ciany istniejace
| pietro
(40+6,12+4,0+6,475+5,89+5,935+4,22+ 11,96 +2,1*2)*2,7 m2 142,56
{sanitariaty} (4,44 2+ 4,06 *5+4,32*3) * 0,7 m2 29,50
Il pietro
(6,12+3,9+6,475+6,12 + 5,895 + 5,885 + 4,04 + 4,32+ 0,68 + 5,04 + 6,52 *| m2 232,73

2+2,0%2+12,06)*3,0
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{sanitariaty} (4,44 2+ 4,06 *5+4,32*3) * 0,7 m2 29,50
klatka schodowa
(5,5+10,725)*2* 2,7+ (5,74 +10,5)*2* 3,0 m?2 185,06
RAZEM 619,35
12| KNR 4-01 1202- | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podtogi m2
d.1.2 09 ponad 5 m2 - stropy
{Ip}39,4+357+283+243+379+83+84+18 m2 184,10
{llp}39,0+235+382+341+294+79+73 m2 179,40
{kl.sch.} m2 0,00
RAZEM 363,50
13| KNR K-58 0101- | Przygotowanie podfoza - gruntowanie jednokrotne $cian i sufitow m2
d.1.2 09
poz.11 + poz.12 m2 982,85
RAZEM 982,85
14| KNR K-04 0305- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.2 01 $cianach na podiozu z tynku
poz.11 m?2 619,35
RAZEM 619,35
15| KNR K-04 0305- | Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.1.2 04 stropach na podtozu z tynku
poz.12 m?2 363,50
RAZEM 363,50
16| KNR K-04 0201- | Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych farba lateksowa - podtozy m2
d.1.2 02 gipsowych i z ptyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
poz.3 * 2 + poz.10 + poz.14 + poz.15 m2 137713
RAZEM 1 377,13
1.3 Posadzki
17| KNR K-11 0101- | Usuniecie zewnetrznej warstwy betonu przez szlifowanie - powierzchnie m2
d.1.3 01 poziome, grubo$¢ do 5 mm
{Ip}39,4+357+283+243+379+18 m2 167,40
{llp}39,0+235+382+341+294 m2 164,20
RAZEM 331,60
18| KNR K-11 0202- | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng wykonanie warstwy sczepnej m2
d.1.3 09 (przyjeto 10% powierzchni
poz.17 * 10% m2 33,16
RAZEM 33,16
19] KNR K-11 0202- | Utozenie zaprawy naprawczej metoda reczng warstwa o grubosci do 10 mmw | m2
d.1.3 01 konstrukcji betonowej na powierzchniach poziomych - uzupetnienie ubytkéw
poz.18 m2 33,16
RAZEM 33,16
20[ ZKNR C-2 0603- | Gruntowanie przygotowanego podioza - impregnowanie, wzmacnianie m2
d.1.3 01
poz.17 m2 331,60
RAZEM 331,60
21[ ZKNR C-2 0605- | Wykonywanie posadzek samopoziomujacych i rozlewnych na przygotowanym | m2
d.1.3 02 podfozu o gr. 2-5 mm
poz.20 m?2 331,60
RAZEM 331,60
22| ZKNR C-2 0606- | Klejenie wyktadzin rulonowych PCW wielowarstwowych na przygotowanym m2
d.1.3 05 podfozu z wywinieciem na $ciane na wys.10 cm
poz.21*1,1 m2 364,76
RAZEM 364,76
23| ZKNR C-2 0610- | Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wyktadzin z m2
d.1.3 04 tworzyw sztucznych
poz.22 m2 364,76
RAZEM 364,76
1.4 Stolarka drzwiowa
24| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.4 04
{Ip}5 szt. 5,00
{ip}5+1 szt. 6,00
RAZEM 11,00
25| KNR 4-01 0354- | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.4 05
{Ip}14*20*2 m2 5,60
{llp}1,4%2,0 m?2 2,80
RAZEM 8,40
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26| KNR-W2-02 | Drzwi jednoskrzydtowe antywtamaniowe kl.C m2
d.1.4 1040-01
{Ip}0,9*2,0 m?2 1,80
RAZEM 1,80
27 KNR-W2-02 | Drzwi jednoskrzydtowe wewngtrzne z oscieznicq m2
d.1.4 1040-01
{Ip}09*20*8 m2 14,40
{llp}0,9*20*8 m2 14,40
RAZEM 28,80
28| KNR-W2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.1.4 1040-02
{kl.sch.}1,2*2,0 m?2 2,40
RAZEM 2,40
29[ KNR-W2-02 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe m2
d.14 1040-02
{Ip}14*20*2 m2 5,60
{llp}1,4%2,0 m?2 2,80
RAZEM 8,40
1.5 Roboty rézne
30| KNR-W4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego - szt.
d.1.5 0353-15 demontaz drabiny wytazowej
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
31| KNR-W4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze cegiet w ilosci do 1 szt.- zamurowanie szt.
d.1.5 0308-01 gniazd po zdemontowanej drabinie
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
32| KNR-W4-01 | Uzupehienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. o szt.
d.1.5 0709-05 powierzchni 0.26-0.5 m2 na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych,
betonu na $cianach
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
33| KNR 0-14 2012- | Oktadziny stropdw ptytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie pojedynczym, m2
d.1.5 02 mocowanym do podtoza, metalowym z ksztattownikéw CD i UD - zabudowa
otworu po wytazie dachowym
08*0,8 m2 0,64
RAZEM 0,64
34|KNR AT-12 0202-| Oktadziny stropéw z plyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji | m2
d.1.5 05 nosnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wetny mineralnej grub.20 cm
08*0,8 m2 0,64
RAZEM 0,64
2 ROBOTY INSTALACYJNE
21 Kanalizacja sanitarna
35| KNR 4-02 0235- | Demontaz umywalki wraz z podej$ciami kpl.
d.2.1 06
2+2 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
36| KNR-W4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i kpl.
d.2.1 0235-08 odptywowych - ustep z miskg porcelanowg wraz z podejsciami
3+3 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
37| KNR-W4-02 | Demontaz urzadzen sanitarnych bez korkowania podej$¢ doptywowych i kpl.
d.2.1 0235-07 odptywowych - brodzik natryskowy wraz z podejsciami
analogia
1+1 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
38| KNR 2-150208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.2.1 05 nieplastyfikowanego PCW o $r. 110 mm
{Ip}3 szt. 3,00
{lip.}3 szt. 3,00
RAZEM 6,00
39| KNR 2-150208- | Dodatek za wykonanie podej$¢ odptywowych z rur i ksztattek z szt.
d.2.1 03 nieplastyfikowanego PCW o $r. 50 mm
{I p.-umywalki} 2 szt. 2,00
{I p.-natrysk} 1 szt. 1,00
{Il p.-umywalki} 2 szt. 2,00
{Il p.-natrysk} 1 szt. 1,00
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RAZEM 6,00
40| KNR 2-150221- | Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt.
d.2.1 02
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41] KNR-W2-15 [ Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.2.1 0230-05
poz.40 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
421 KNR-W2-15 | Ustepy z ptuczka ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.2.1 0233-03
3+3 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
431 KNR-W2-15 [ Brodziki natryskowe kpl.
d.2.1 0232-02
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.2 Instalacja wodociaggowa
44| KNR-W4-02 | Demontaz baterii umywalkowej lub zmywakowej szt.
d.2.2 0141-01
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
45| KNR-W4-02 | Demontaz zaworu przelotowego lub zwrotnego o $r. 15-20 mm - zawory do szt.
d.2.2 0142-01 ptuczki ustepowej
3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
46| KNR-W4-02 | Demontaz baterii natryskowej szt.
d.2.2 0144-05
141 szt. 2,00
RAZEM 2,00
47] KNR 0-31 0107- | Wykonanie podej$¢ doptywowych o §r. 15 mm do wody zimnej lub cieptej do szt.
d.2.2 01 baterii
{umywalki} 2 * 4 szt. 8,00
{natryski} 2 * 2 szt. 4,00
RAZEM 12,00
48| KNR 0-31 0107- [ Wykonanie podej$¢ doptywowych o $r. 15 mm do wody zimnej do ptuczek szt.
d.2.2 05 ustepowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym
{WC}3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
491 KNR-W2-15 | Baterie umywalkowe stojace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 0137-02
2+2 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50 KNR-W2-15 | Zawory do ptuczki ustepowej o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 0132-01
3+3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
51| KNR-W2-15 | Zawory katowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm do baterii umywalkowych szt.
d.2.2 0132-01
poz.49 * 2 szt. 8,00
RAZEM 8,00
52| KNR-W2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2 0137-09
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
23 Préby wykonanych instalacji
53 Wykonanie préb szczelno$ci,sprawdzenie dziatania instalacji kpl
d.2.3| kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3 WYWOZ GRUZU
54 Wywéz gruzu kontenerem o poj.7 m3 szt
d.3 wycena
indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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