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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. Czesc opisowa

2. Czes$c¢ rysunkowa

OSWIADCZENIE

Niniejsze opracowanie jest opracowane zgodnie z zawartag umowg, kompletne z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyé i moze zostac skierowane do realizacji.
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INFORMACJE OGOLNE

Tematem opracowania jest projekt remontu i przebudowy wybranych pomieszczen biuro-

wych w budynku G przy ul. Watbrzyskiej 38 w Swiebodzicach.

Lokalizacja inwestycji: ul. Watbrzyska 38; 58-160 Swiebodzice

Stan prawny: wiasnos¢ inwestora;

PODSTAWA OPRACOWANIA
¢ ogledziny obiektu,

¢ aktualne przepisy i normy;

ZAKRES OPRACOWANIA
Zakresem opracowanie obejmowac bedzie:

— Woykonanie robdt rozbiérkowych;

— Wydzielenie nowych pomieszczen poprzez wykonanie nowych $cian dziatowych;
— Wpykonanie nowej stolarki drzwiowej;

— Montaz rolet okiennych;

— Wykonanie wyktadzin podtogowych;

— Przebudowe instalacji elektrycznej i Swiattowodowe;j;

— Przebudowa i rozbudowa instalacji sanitarnej;

— Wymalowanie kopert parkingowych w wyznaczonych miejscach;

OPIS STANU PROJEKTOWANEGO

ROBOTY ROZBIORKOWE
Projektuje sie wykonanie robot rozbidorkowych w zakresie rozbiérki wybranych i wskazanych
$cian dziatowych. W ramach robdt rozbiérkowych nalezy takze zdemontowac aneks kuchen-
ny znajdujgcy sie na kondygnacji | pietra, oraz skué¢ ptytki ceramiczne w obrebie tego aneksu
(Sciany podtoga). Aneksu na drugiej kondygnacji przewidziany jest do pozostawienia w jego
obrebie przewiduje sie skucie ptytek podtogowych. Projektuje sie demontaz stalowej drabi-
ny zapewniajgcej wejscie na dach, oraz likwidacje otworu wejscia na dach. W zakresie roz-
biorki przewiduje sie takze zbicie odparzonych tynkéw i posadzki. Przewiduje sie demontaz

istniejgcych opraw oswietleniowych.

Materiat z rozbidrki nalezy wywiez¢ i poddac utylizacji.
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fot. nr 1 - drabina do rozbiérki, otwér w stropie do zabudowy

fot. nr 2 - aneks kuchenny do rozbiérki wraz z Oktadzinami z ptytek ceramicznych (Sciany i poditoga)

SCIANY

Z istniejgcych $cian zdjg¢ powtoki malarskie z farb emulsyjnych a nastepnie wyréwnanie po-
przez filcowanie. Za wyjatkiem serwerowni nowoprojektowane $ciany wykona¢ wg rozwia-
zan systemowych z ptyt GK uktadanych na ruszcie z profili stalowych ocynkowanych na gru-
bos¢ 125mm, w wypetnieniem pustki wetng mineralng. W obrebie otworéw drzwiowych
$ciane wzmocnic profilami oscieznicowymi. taczenia ptyt zaszpachlowac z zastosowaniem
tasm zbrojacych.

Sciany serwerowni zaprojektowanej na kondygnacji pierwszego pietra wykonaé z bloczkéw z
betonu komérkowego autoklawizowanego, murowanego na zaprawie cienkowarstwowej.
Nad otworem drzwiowym wykonac¢ nadproza systemowe dedykowane do bloczkéw gazobe-
tonowych. Po wymurowaniu $ciany obtozy¢ ptytami GK mocowanymi na placki z kleju do
ptyt.

Na Scianach w pomieszczeniach sanitariatow wykona¢ na $cianach murowanych i posadzce
wykona¢ izolacje z folii w ptynie. W narozach wklei¢ tasmy izolacyjne przeciwwilgociowe. Na

$cianach do wysokosci 2m wykona¢ okfadziny z ptytek ceramicznych. Powyzej wykonad gta-
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dzie i malature z farb silikonowych. Sciany kabin prysznicowych oraz ustepowych wykona¢ z
ptyt HPL wg dostepnych systemdw. Dostep do kabin prysznicowych wydzielony kotarg PCV.

W pomieszczeniach znajdujg sie odkryte piony centralnego ogrzewania. Nalezy poddac je za-
budowie z ptyt GK wg systeméw jak dla wykonywanych scian. Przewiduje sie takze zabudo-

we przestrzeni pomiedzy spocznikiem a stropem nad parterem.

”H“H:!I.I!!!!mllls

fot. nr 4 - piony CO przewidziane do zabudowy na kondygnaciji | pietra (przyktadowa lokalizacja)

fot. nr 5 - piony CO przewidziane do zabudowy na kondygnaciji Il pietra (przyktadowa lokalizacja)
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fot. nr 6 - przykiadowe miejsce do naprawy tynku, pion do zabudowy, oprawa oswietleniowa do de-

montazu i wymiany na nowa;

POSADZKI
Projektuje sie uzupetnienie posadzek w miejscach po rozebranych sScianach dziatowych, uraz
uzupetnienie ubytkéw. Ubytki uzupetnia¢ zaprawa cementowa. Po uzupetnieniu ubytkéw na-
lezy wykonac¢ warstwe wyréwnawczg z zaprawy (wylewki) samopoziomujace;.
Na wyréwnanej i wyschnietej posadzce nalezy utozy¢ wyktadziny homogeniczne zgrzewane,

przy krawedziach wywiniete na $ciane na wysoko$¢ minl12cm, jako cokolik.

SUFITY
W obrebie wszystkich pomieszczen na sufitach zdjgé powtoki malarskie a nastepnie wykonaé

gtadzie cementowe. Nastepnie wykona¢ gtadzie i malature z farb silikonowych.

STOLARKA DRZWIOWA
Za wyjatkiem serwerowni drzwi do pomieszczen wykonac jako drzwi systemowe ptycinowe z
oscieznicami metalowymi (fabrycznie wykonczonymi). Skrzydta drzwi ptycinowe o konstrukgji
wzmocnione] ptytg widrowa otworowang. Do pomieszczen sanitarnych stosowac drzwi sys-
temowe z wentylacja nawiewna 270cm?, petne. Kolor — dab sonoma/dab bielony.
Do serwerowni oraz drzwi wejsciowe z korytarza (klatki schodowej) wraz z futryng antywta-

maniowe w klasie C antywtamaniowosci.
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ROLETY
Projektuje sie montaz rolet przy na wysokos¢ otworéw okiennych. Rolety wewnetrzne, z me-
chanizmem zwijania obstugiwanym recznie. Mocowane do $ciany bezposrednio nad otwo-
rem okiennym. Przed zakupem i montazem, kolor oraz stopien transparentnosci nalezy

uzgodnic¢ z inwestorem.

INSTALACIJE SANITARNE
W zwigzku z przebudowg kabiny ustepowej na prysznicowag projektuje sie przebudowe in-
stalacji sanitarnej w zakresie doprowadzenia cieptej i zimnej wody oraz odprowadzenia scie-
kow. Ciepta woda uzytkowa zapewniona bedzie z projektowanego elektrycznego pojemno-

Sciowego podgrzewacza wody o pojemnosci 80L i mocy 2kW.

Instalacje wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji nalezy wykona¢ w systemie rur z sieciowanego
polietylenu PEX dla instalacji wodociggowych. tgczenie rur przy pomocy tworzywowych ztg-
czek zaciskowych. W obrebie kottowni instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac z rur
stalowych. Srednice rur zgodnie z czescig rysunkowa. Rury wody cieptej i zimnej nalezy ukta-
da¢ w bruzdach scian lub w posadzce (w rurze ochronnej).

W celu ograniczenia strat ciepta na rurociggach cieptej wody oraz zapobiezeniu roszenia
przewoddw wody zimnej nalezy zastosowac izolacje termiczng tych rurociggow.

Przewody rozprowadzajgce wode nalezy prowadzi¢ ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwosci odpowietrzenia instala-
cji przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Punktu poboru wody nalezy wyposazy¢ w baterie z zaworami ceramicznymi, zgodne z prze-
znaczeniem danego punktu (kuchnia, prysznic).

Przy przejsciach rur przez przegrody budowlane nalezy stosowac tuleje ochronne z tworzywa
sztucznego.

Wszystkie elementy instalacji wodociggowej majgce bezposredni kontakt z wodg pitng po-
winny by¢ wykonane z materiatdw nie wptywajacych ujemnie na jakos$¢ wody i mie¢ opinie
higieniczng — atest PZH, dopuszczajacy je do przesytania wody pitnej. Muszg tez posiadaé

certyfikat na znak bezpieczenstwa.
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fot. nr 7 - kabiny ustepowe przewidziane do przebudowy w zakresie wykonania kabiny prysznicowej;

ODBIOR
- badania szczelnos$ci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed ro-

botami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej

INSTALACJA WODOCIAGOWA WODY ZIMNEJ
- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda zimna oraz poddaé
probie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu probnym réwnym 1,5 krotnej wartosci cisnie-

nia roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min.

INSTALACJA WODOCIAGOWA C.W.U.

- PROBA NA ZIMNO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ wodg zimna oraz podda¢ pro-
bie podwyzszonego cisnienia przy cisnieniu prébnym réwnym 1,5 krotnej wartosci ci$nienia
roboczego lecz nie mniejszym niz 0,9MPa przez ok. 30min

- PROBA NAGORACO - instalacje wodociggowa nalezy napetni¢ woda o temp 55°C przy ci-

$nieniu panujgcym w sieci.

Instalacja kanalizacji sanitarne;j.

Scieki z brodzika kabiny prysznicowej odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji sanitar-
nej. Odprowadzenie w miejscu wigczenia zdemontowanej miski ustepowej po wykonaniu
przebudowy podtaczenia.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U.
W obrebie pomieszczen sanitarnych znajdujg sie podejscia kanalizacyjne umozliwiajgce od-
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prowadzenie Sciekdw z przybordw sanitarnych. Na przewodach spustowych przed przej-
$ciem ich do przewodéw odptywowych oraz na gtéwnych przewodach odptywowych nalezy
zamontowac rewizje z otworem zamykanym szczelnym korkiem, zabezpieczajgcym przed
przedostaniem sie gazéw z instalacji do pomieszczen.

Przybory i urzadzenia fgczone z przewodami kanalizacyjnymi nalezy wyposazy¢ w indywidu-

alne zamkniecia wodne — syfony.

Przy przejsciu przewoddw przez przegrody budowlane nalezy stosowaé tuleje ochronne.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o ok. 5cm od $rednicy zewnetrznej przewo-
du. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem zapewniajg-

cym swobodny przesuw przewodu.

INSTALACIJE ELEKTRYCZNE
Opis stanu istniejacego

Pomieszczenia objete opracowaniem posiadajg osobne rozdzielnice dla kazdej kondygnacji.
W zwigzku z planowanym remontem przewiduje sie rozbudowe istniejgce] instalacji elek-
trycznej z dostosowaniem do nowych potrzeb.

Zasilanie

Zasilanie projektowanych nowych obwoddéw elektrycznych nalez wykona¢ z istniejacych roz-
dzielnic RB, zlokalizowanych bezposrednio przy wejsciach do biur. Z rozdzielnic RB zostanie
zasilona instalacja odbiorcza taka jak instalacja gniazd wtykowych, oswietlenia itp.

Rozdzielnica elektryczna— RB

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow zrealizowane beda na wytgcznikach instalacyjnych
oraz wyfacznikach réznicowo-pragdowych. Z rozdzielnicy zasilone zostang wszystkie odbiory
elektryczne znajdujace sie w obrebie pomieszczen biblioteki. Schemat rozdzielnicy elektrycz-
nej pokazano w czesci rysunkowej projektu.

TABLICy 1 11

9. odu. ANARYNE

fot. nr 8 - jedna z tablic RB;
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Oswietlenie podstawowe

Instalacje oswietlenia zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1:2004. We wszyst-
kich pomieszczeniach przewidziano oprawy ze zZrédtami ledowymi. tgczniki instalacyjne
montowac na wysokosci ok. 1,1-1,2m od poziomu posadzki.

Instalacje oswietleniowe nalezy wykona¢ przewodami typu HDXp 3x1,5mm2, HDXp
4x1,5mm?, oraz HDXp 2x1,0mm? o napieciu izolacji 750V. Przewody instalacji oéwietlenia na
istniejgcych Scianach murowanych nalezy prowadzi¢ w korytach jako natynkowe. W po-
mieszczeniach wilgotnych nalezy zastosowac osprzet szczelny IP44. Rozmieszczenie opraw i
tacznikow instalacji oswietleniowej pokazano na rzucie w czesci rysunkowej projektu. W po-
mieszczeniu sanitariatow przewiduje sie pozostawienie istniejgcych opraw oswietleniowych
oraz ich zasilania.

Instalacje oswietleniowg nalezy wykonac:

- pod natynkowo w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.

Oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne ma zapewni¢ bezpieczne opuszczenie budynku w przy-
padku braku oswietlenia podstawowego z powodu awarii lub pozaru. Oprawy awaryjne mu-
szg umozliwi¢ bezpieczne zakonczenie pracy w razie zaniku napiecia podstawowego. Do ce-
6w oswietlenia awaryjno-ewakuacyjnego stuzy¢ bedg wydzielone oprawy oswietlenia ozna-
czone na rzucie AW, EW1,. Oprawy te zostang wyposazone w elektroinwertery, ktére w
przypadku zaniku napiecia podstawowego zatgczg sie automatycznie. Wymagany minimalny
czas podtrzymania oswietlenia ewakuacyjnego wynosi 1 godziny, a min. natezenie oswietle-
nia dla poziomych i pionowych drog komunikacyjnych ma wynosi¢ min. 1Ix. Dla potrzeb awa-
ryjnego oswietlenia ewakuacyjnego przewiduje sie montaz opraw nasciennych typu LED o
mocy 3W, a dla potrzeb oswietlenia kierunkowego opraw kierunkowych LED o mocy 3W,

wskazujgce droge ewakuacji. Wszystkie zastosowane oprawy powinny posiadac znak CNBOP.

Instalacja gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V nalezy wykonaé przewodami typu HDXp 3x2,5mm? o
napieciu izolacji 750V. Nalezy zastosowac osprzet natynkowy w pomieszczeniach suchych, a
w pomieszczeniach sanitarnych oraz gospodarczych szczelny IP44. Gniazda w tfazienkach i w
aneksie kuchennym zamontowac na wysokosci 1,1-1.2m nad podfoga, a w pozostatych po-
mieszczeniach na wysokosci 0,3m. Dla celdéw zasilanie gniazd komputerowych przewiduje sie
montaz zestawow gniazd komputerowych (gniazda DATA) wraz z gniazdami typu RJ45. Insta-
lacje gniazd wtykowych nalezy wykonac:

- na tynku w pomieszczeniach ze $cian murowanych,

- w rurkach karbowanych w $cianach g-k.

10
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Sie¢ strukturalna (komputerowa i telefoniczna)

W pomieszczeniach biblioteki przewiduje sie wykonanie system okablowania strukturalnego.
W poszczegdlnych pomieszczeniach budynku przewiduje sie zabudowe gniazd abonenckich
typu RJ45 przy kazdym stanowisku komputerowym. System okablowania strukturalnego na-
lezy zabudowaé w strukturze gwiazdy. Instalacja bedzie dostarczata abonentom ustugi in-
formatyczne i teleinformatyczne.

Gtéwnym punktem dystrybucyjnym instalacji teleinformatycznej bedzie pomieszczenie ser-
werowni, w ktérym zlokalizowana bedzie szafa GPD. Dostep projektowanej sieci do mediéw
za posrednictwem Swiattowodu doprowadzonego do serwerowni. Szafe GPD nalezy wyposa-
zy¢ w kompletng czes$¢ pasywng i aktywna, tj.:

- panel rozdzielczy klasy 6,

- panele porzadkujace,

- elementy aktywne.

Z szafy GPD poprowadzi¢ kable UTP kat. 6 LSOH do gniazd RJ45. Kable UTP nalezy uktada¢ na
$cianach murowanych natynkowo.

Nalezy zastosowac ujednolicony system okablowania strukturalnego klasy 6, w ktérym do
poszczegdlnych punktow abonenckich nalezy prowadzi¢ jedynie przewody UTP 4x2x0,5 kat 6
(ilos¢ przewodow zalezna jest od iloSci gniazd abonenckich) i zakancza¢ je gniazdami RJ45 kat
6. Uzytkownik zadecyduje do ktorego gniazda w obrebie danego pomieszczenia nalezy przy-
taczy¢ ustuge internetowg oraz ustuge telefoniczng. Przytgczenie wybranej ustugi do kon-
kretnego gniazda odbywac sie bedzie w odpowiednim punkcie szafy GDP. W zwigzku z istnie-
jacym przytagczem sSwiattowodowym, celem wprowadzenie sygnatu do szafy GPD, istniejgcy
kabel swiattowodowy nalezy przedtuzy¢ poprzez mufe swiattowodows 2;j.

Dla celéw udostepniania ustugi internetowej w pomieszczeniach biblioteki nalezy zabudowad
dwa bezprzewodowe punkty dostepowe WiFi. Miejsce montazu punktow dostepowych po-

kazano na rysunku w czesci rysunkowe] projektu.

Gtéwne wytyczne:

- wszystkie elementy toru transmisyjnego, powinny pochodzi¢ od jednego producenta,

- konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy hierarchicznej,

- okablowanie wykonac skretkg 4 parowg, maksymalna dopuszczalna odlegtos¢ pomiedzy
panelem krosowym w szafie GDP, a gniazdem abonenckim wynosi 90m.

Do szafy GDP nalezy doprowadzi¢ zasilanie 230V przewodem HDXp 3x2,5mm? z rozdzielnicy
RB.

Instalacja przeciwprzepieciowa

W celu ochrony mienia i oséb przed przepieciami w rozdzielnicy gtdwnej RB budynku nalezy

zamontowac ochronniki przepieciowe klasy I+II TNS.

11
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System sygnalizacji wtamania i napadu - SSWiN

W opracowaniu przyjeto zastosowanie systemu opartego o urzgdzenia detekcyjne (czujki ru-
chu PIR). Dla celdw projektu przyjeto system cyfrowy oparty na centrali alarmowej obstugu-
jgcg min. 128 urzadzen, dopuszcza sie zmiany zastosowanego sprzetu przy zachowaniu pa-
rametrow technicznych.

Do budowy kompletnego systemu przewidziano:

- centrale alarmowag

- bezprzewodowy czujnik ruchu PIR

- manipulator LCD

- sygnalizatory optyczno - akustyczne

Manipulatory montowac¢ na Scianie na wysokosci okoto 130cm od poziomu posadzki. Czujki
PIR montowac¢ w rogach Scian na wysokosci 280-300 cm od poziomu posadzki, dopuszcza sie
zmiane miejsca instalacji czujek spowodowang ,np. usytuowaniem mebli, kratek wentylacyj-
nych, itp. Dla zasilania centrali alarmowej oraz urzadzen systemu wymagajgcych zasilania
nalezy doprowadzi¢ z rozdzielnicy budynku napiecie 230V 50Hz.

Uwagi koncowe:

- Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami i zasadami.

- instalacja powinna pozostawac pod statym nadzorem firmy prowadzgcej konserwacje.
Firma wykonujaca instalacje i/albo prowadzgca serwis pogwarancyjny dokona przeszkolenia
personelu uzytkownika w zakresie obstugi instalacji oraz opracuje instrukcje i postepowania
w przypadkach wystgpienia alarmow. Instrukcje te powinny by¢ wywieszone w punkcie nad-
zoru. Do czujek oraz sygnalizatoréw nalezy utozy¢ okablowania o typu YTDY 8(6)x0,5mm?, a
do manipulatoréw LCD przewdd UTP 4x2x0,5mm?. Rozmieszczenie i opis elementéw sys-

temu wg projektu wykonawczego.

Ochrona przeciwporazeniowa

Uktad zasilania obwoddéw elektrycznych budynku nalezy wykona¢ w systemie TN-S tzn. z
rozdzielonymi przewodami N i PE. Jako ochrone przed dotykiem bezposrednim zastosowano
Samoczynne Wyltgczenie Zasilania, zrealizowane na wytgcznikach samoczynnych oraz roz-
tacznikach bezpiecznikowych. W rozdzielnicy RB budynku nalezy zainstalowac szyne wy-
rownania potencjatu, do ktérej nalezy podtgczy¢ przewody ochronne poszczegdlnych obwo-
déw. Przewodem ochronnym nalezy objg¢ rowniez metalowe konstrukcje obudéw metalo-
wych rozdzielnic.

Uwagi korncowe

Po wykonaniu w/w robét nalezy wykonad:
- dokumentacje powykonawczg

- odbidr instalacji elektrycznej

W tym celu nalezy dostarczyc :

- protokot odbioru robét elektrycznych,
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- protokoty badania instalacji elektrycznej (pomiary rezystancji izolacji przewodéw),

- protokoty skutecznosci szybkiego wytaczania, badania ciggtosci przewodow, pomiar
uziemienia,

- protokédt z badan instalacji niskoprgdowej,

- protokdt pomiaréw natezenia oswietlenia,

- atesty i certyfikaty zabudowanych materiatow i urzadzen

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonaé zgodnie z ustawg Prawo Budowlane oraz obo-
wigzujgcymi przepisami i normami branzowymi, przy zachowaniu zasad BHP i wymagan
p.poz.

Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Realizacja niniejszego opracowania nie wymaga zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury ogtoszonym w Dz. U. Nr 120 z dnia 23.06.2003 sporzgdzenia planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia poniewaz nie wystepujg roboty przy wykonywaniu ktoérych istnieje ryzyko
upadku z wysokosci powyzej 5,0 m i nie tylko.

Projektant:

mgr inz. Jacek Stasiak
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