Dzierzoniow, 2014-05-20

INSTRUKCJA WSPOLPRACY RUCHOWEJ

Pomiedzy TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych
a firmg INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
ul. Uczniowska 21 58-306 Watbrzych
W  zakresie wspotpracy ruchowej przy obstudze stacji transformatorowej
»INVEST-PARK 2” - 20/0,4 kV

dla Parku Technologicznego w Dzierzoniowie przy ul. Strefowe;.

Instrukcje opracowat: inz. Roman Jurowicz
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Wykaz obowigzujgcych aktéw prawnych

1. Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.
Nr 241 (1586) z dnia 19.12.2013.

2. Ustawa z dn.10-04-1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r. poz. 348)
z pOzniejszymi zmianami.
3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2008 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie szczegétowych warunkéw funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego (Dz.U z dn. 9.09.2008r., Nr 163, poz. 1005).

4. Ustawa z 07-07-1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 89 poz. 414) z poznigjszymi
zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26-09-1997r. w sprawie
ogdinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

6. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17-09-1999r. w sprawie przepisoéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych
(Dz. U. nr 80 poz. 912).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 16-03-1998r. w sprawie wymagari
kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzadzer ... (Dz. U. 59
poz. 377 oraz wprowadzajace w nim zmiany Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20-01-2000r. Dz. U. 15 poz. 187).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 11-08-2000r. w sprawie
przeprowadzania kontroli przez przedsigbiorstwa energetyczne, (Dz. U. 75 poz.
866).

9. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktore powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U. nr 62 poz. 288).

10. Umowa o dostawe energii elektrycznej nr 5/2013/03 TRA4.



Przedmiot i przeznaczenie instrukciji

1. Przedmiotem niniejszej instrukcji s zasady wspétpracy ruchowej pomiedzy firma
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. a TAURON Dystrybucja S.A.
Oddziat Watbrzych w zakresie obstugi urzadzen energetycznych zasilajgcych
budynki w/w firmy.

2. Instrukcja niniejsza przeznaczona jest dla personelu technicznego i obstugi ze
strony firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.0. oraz personelu
technicznego i ruchowego TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych.

3. Po wprowadzeniu jakichkolwiek zmian w ukfadzie zasilania lub w urzadzeniach
stacji instrukcja niniejsza musi byé zaktualizowana. Aktualizacji dokonuje
personel odbiorcy. Ponadto nalezy aktualizowac niniejszg instrukcje co roku do
dnia 30 stycznia.

4. Instrukcja niniejsza jest wazna tylko wraz z aktualnym wykazem o0s6b
obstugujgcych urzadzenia ze strony INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
oraz ze strony TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Watbrzych.

Opis uktadu zasilania i stacji TRAFO ,,INVEST PARK 2” - 20/0,4kV

1. Stacja transformatorowa ,INVEST PARK 2”, 20/0,4kV zasilana jest ze zlgcza
kablowego SN 20kV nr R-633-20 typu ZK-SN/CCCC, kablem 3xXRUHAKXS

1x120/25mm? o diugoéci 1=290m. Stacja transformatorowa SN 20/0,4kV
wyposazona jest w transformator suchy o przektadni 21/0,432 kV i mocy

1000kVA, grupie potaczen Dyn5. Transformator potaczony jest z rozdzielnica SN
kablem 3xYHAKXS 1x120mm?. Transformator posiada po stronie 20kV

zabezpieczenie od zwar¢, przecigzen i nadmiernego wzrostu temperatury. Do
obwodow wtérmnych transformatora podtgczono baterie do kompensacji biegu
jatowego transformatora. Wyprowadzenie mocy z transformatora do rozdzielnicy
gtéwnej nn ,RGS” 0,4kV odbywa sie przewodami 4 x 3 x LY 300mm? o
obcigzalnosci 2000A. Jako ochrone przeciwporazeniowg zastosowano dla
transformatora uziemienie robocze punktu zerowego oraz uziemienie ochronne
kadtuba konstrukcji wsporczych.



3.

Rozdzielnicg SN 20kV w izolacji SF6 typu SM6 zestawiona jest z trzech pol:
pole wytacznikowe wyposazone w wylgcznik stacjonarny oraz przektadniki
pradowe do pomiaru energii elektrycznej, pole pomiaru napiecia wyposazone
w przektadniki napigciowe i pole transformatorowe wyposazone w roztacznik
bezpiecznikowy.

Rozdzielnica ,RGS" 0,4kV, wykonana z szaf systemu ,,SZE2” firmy ,ZPAS " i
jest wykonana jako ostonigta o stopniu ochrony obudowy IP54,1 sekcyjna, 1
rzgdowa, przyScienna. Z rozdzielnicy tej wyprowadzono linie kablowe, ktére

zasilajg rozdzielnice poszczegdinych podnajemcow.

Pomiar energii

T

Trojfazowy, posredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
zainstalowany jest w wydzielonej szafce wewnatrz rozdzielni nN w Budynku
Stacji transformatorowej. Uktadu pomiarowy sktada sie z: przektadnikow
pradowych typu AB-24, Sn-5VA, klasy 0.2, FS5 o przekiadni: 30/5 A/A,
przektadnikow napigciowych typu VB24, 5VA, klasy 0.5, licznika elektronicznego
4-kwandratowego typu ALFA METER 1500, listwy zaciskowej SKa firmy WAGO.
Transmisja danych pomiarowych odbywa sie za pomocg modemu
telemetrycznego.

Granica wlasnosci i eksploatacji urzadzen

Granice wiasnosci i eksploatacji urzadzen elektrycznych stanowig gtowice
kablowe linii kablowej 20kV w kierunku odbiorcy energii w ztaczu kablowym SN
20kV nr R-633-20 usytuowanym przy granicy dziatek 51/4 i 49/3. Oznacza to, ze
na majatku i w eksploatacji INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o.o.
pozostaje kabel 20kV (wraz z glowicami kablowymi) relacji ziacze kablowe SN nr
R-633-20 — stacja transformatorowa ,INVEST-PARK 27, Budynek Stacji
transformatorowej 20Kv j.w., Rozdzielnica SN 20kV, Transformator 21/0,432kV,
Rozdzielnica RGS 0,4kV. Granice wiasnosci i eksploatacji stron pokazano na
schemacie uktadu zasilania rys nr E-2.



Operatywna przynaleznos$¢ urzadzen

1. Operatywne kierownictwo oznacza taki tryb postepowania, w ktérym
dokonywanie operacji ruchowych, badz wydawanie polecenn dokonania operacii
ruchowych dotycza urzadzen elektroenergetycznych znajdujgcych sie w
dysponowaniu stuzby ruchowej operatora systemu lub w dysponowaniu
wiasciciela urzadzen.

2. Operatywny nadzér oznacza taki tryb postepowania, w ktorym
przeprowadzenie czynnosci tgczeniowych, zmiana uktadu pracy sieci moze byé
wykonywana tylko po uzyskaniu zgody nadrzednej stuzby ruchowej operatora
systemu, do ktérej nalezy nadzér nad praca urzadzen obstugiwanych przez
stuzby ruchowe wtasciciela urzadzen.

3. Operatywna przynaleznos$¢ urzadzen :

a) Ztacze kablowe SN jest w operatywnym kierownictwie i nadzorze TAURON
Dystrybucja S.A. i czynno$ci taczeniowe na tych urzadzeniach wykonywane
bedg przez stuzby ruchowe Oddziatowej Dyspozycji Ruchu.

b) pozostate urzadzenia pozostajg w operatywnym kierownictwie i nadzorze
firmy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o0.0. i czynnosci tgczeniowe

wykonywane bedg przez stuzby ruchowe witasciciela urzadzen.

Czynnosci taczeniowe

1. taczenia ruchowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacg u operatora
systemu dystrybucyjnego instrukcjg taczen ruchowych.

2. Wszystkie czynno$ci taczeniowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zdolnosci

taczeniowej facznikow pamietajac, ze

a) wytgczniki przeznaczone sg do wytaczania i zalgczania pradéw roboczych i
zwarciowych,

b) roztaczniki przeznaczone sg do zataczania i wytaczania pradéw roboczych w

granicach mozliwosci tgczeniowych roztacznika,

c) odigcznikami mozna wykonywac tylko manipulacje w stanie bez obcigzenia.



Uwaga !!!

Dopuszcza sie wykonywanie czynnosci faczeniowych bez wiedzy dyspozytora
Oddziatowej Dyspozycji Ruchu w przypadku :

a) zagrozenia zycia lub zdrowia ludzkiego

b) niebezpieczenstwa pozaru i zniszczenia urzadzen

Po dokonaniu niezbednych czynnosci taczeniowych nalezy o tym niezwiocznie
powiadomic dziat Oddziatowej Dyspozycji Ruchu. Powtdrne zatgczenie urzadzen
moze nastapi¢ tylko na wytaczne polecenie stuzby dyspozytorskiej Oddziatowej
Dyspozycji Ruchu w Watbrzychu.

Obstuga ruchowa stacji

1. Urzadzenia elektroenergetyczne do granicy wiasnosci i eksploatacji tj. gtowice
kablowe linii kablowej 20kV po stronie odbiorcy energii w ztgczu kablowym SN
20kV nr R-633-20 obstuguje personel TAURON Dystrybucja S.A. Urzadzenia
elektroenergetyczne od granicy wtasnosci i eksploatacji obstuguje personel
INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.

2. Czynnosci faczeniowe muszg byé wykonywane dwuosobowo przez
upowaznionych pracownikéw posiadajgcych sprawdzone kwalifikacje grupy ,E”
lub "E” i ,D” do wysokosci napiecia nie mniejszej niz 20kV.

3. Dokonujgcy przetaczeri zobowigzani sg znaé i przestrzega¢ przepisy BHP,
uzywac srodkdéw ochrony osobistej, stosowaé sprzet izolacyjny oraz
przestrzegac postanowien niniejszej instrukgji,

4. Do obowigzkéw personelu ruchowego wiasciciela urzadzen nalezy prowadzenie
dziennika stacji. W dzienniku stacji nalezy w porzadku chronologicznym
dokonywa¢ zapis6w zawierajgcych :

= date i godzine otrzymania polecenia,
= nazwisko wydajgcego polecenie,
" nazwisko przyjmujacego polecenie i dokonujacego czynnosci faczeniowych,
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= opis dokonywanych czynnosci tgczeniowych,
= date i godzine rozpoczecia i zakonczenia czynnosci taczeniowych.

8. Zezwala si¢ na odstepstwo od powyzszych ustalen jedynie w przypadku
ratowania zycia ludzkiego lub ratowania urzadzen przed zniszczeniem. Po
wykonaniu niezbgdnych czynnosci tagczeniowych nalezy niezwiocznie uzupetnié
stosowne zapisy w dzienniku stacji.

Obowiazki INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.

Aktualizowac niniejszg instrukcje w przypadku wprowadzenia zmian w ukfadzie
zasilania stacji, Srodkach tacznosci, sktadzie personelu obstugi a takze corocznie

do dnia 30 stycznia ze stanem na dzien 31 grudnia poprzedniego roku.

Dokonywa¢ zmian we wszystkich egzemplarzach niniejszej instrukcji w
przypadku aktualizacji.

Przestrzega¢ szczegotowych zasad wspdipracy okreslonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci TAURON Dystrybucja S.A. (rozdziaty I, Iil, IV i VI).

Przestrzegac¢ wyznaczonej granicy wtasnosci i eksploatacji.

Przestrzega¢ obstugi urzadzen przez osoby upowaznione posiadajace

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Umozliwi¢ dostep do urzadzerh pomiarowych oraz do innych urzadzen
energetycznych pracownikom TAURON Dystrybucja S.A. po okazaniu waznej
legitymaciji stuzbowej.

Uzgadnia¢ terminy planowych wytaczern swoich urzadzen z TAURON
Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Dzierzoniéw zgodnie z zapisami niniejszej
instrukcji.

Obowiazki TAURON Dystrybucja S.A.

Przestrzegac¢ szczegotowych zasad wspétpracy okreslonych w Instrukcji Ruchu i
Eksploatacji Sieci TAURON Dystrybucja S.A. (rozdziaty II, lll, IV i VI).



2. Powiadamia¢ INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o0.0. o planowanych
przerwach w dostawie energii elektrycznej w sposob i w terminie zgodnym z
zapisami niniejszej instrukji.

3. Planowane wytaczenie zasilania ze strony TAURON Dystrybucja S.A. Rejon
Dystrybucji Dzierzoniéw winno byé obustronnie uzgodnione z zachowaniem
termindw okreslonych w obowigzujacych przepisach oraz z okresleniem czasu
przerwy w zasilaniu.

Prace planowe

1. Wszelkie prace planowane na urzadzeniach bedacych w eksploatacji INVEST-
PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. a wymagajgcych wytgczenia urzadzen 20kV
znajdujacych sie w operatywnym kierownictwie i nadzorze TAURON Dystrybucja
S.A. Rejon Dystrybucji Dzierzoniéw nalezy uzgadniaé z Oddziatowg Dyspozycjg
Ruchu w Watbrzychu co najmniej 14 dni przed planowanym ich wykonaniem.

2. Wszelkie prace planowane na urzadzeniach bedacych w eksploatacji INVEST-
PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. a wymagajacych wytgczenia urzadzen 20kV
znajdujgcych sig w operatywnym nadzorze TAURON Dystrybucja S.A. TAURON
Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Dzierzoniéw nalezy uzgadnia¢ z Oddziatowg
Dyspozycja Ruchu w Watbrzychu w Watbrzychu co najmniej 5 dni przed
planowanym ich wykonaniem.

3. Na kazde planowe wytgczenie tych urzadzen nalezy uzyskac¢ zgode dyzurnego
dyspozytora Oddziatowej Dyspozycji Ruchu w Watbrzychu.

4. TAURON Dystrybucja S.A. Rejon Dystrybucji Dzierzoniéw bedzie informowat
telefonicznie lub pisemnie INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. z 5
dniowym wyprzedzeniem o planowanych wytaczeniach.

Prace awaryjne

1. W przypadku wystapienia awarii w pracy urzadzen strony przystepujg do
lokalizacji uszkodzenia a po jego zlokalizowaniu do jego usuniecia w zaleznosci

od tego, po czyjej stronie to uszkodzenie nastapito.



2. Wszystkie zmiany nastawien uktadéw zabezpieczen, automatyki i regulacji
dokonane w zwigzku z zakiéceniem, nalezy odnotowaC w dokumentacji
eksploatacyjnej stacji transformatorowej i powiadomi¢ o nich dyzurnego
dyspozytora Oddziatowej Dyspozycji Ruchu w Watbrzychu.

kacznosc

1. Oddziatowa Dyspozycja Ruchu w Watbrzychu tel. 74 832 44 40

2. INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0.
(Mariusz Fedoruk) tel. 74 646 25 70

Postanowienia ogdine

1. Pracownicy INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z o0.0. oraz pracownicy
TAURON Dystrybucja S.A. odpowiedzialni sg za przestrzeganie niniejszej
instrukcji.

2. Wszelkie nieprawidtowosci techniczne urzadzen zasilania nalezy niezwtocznie

usuwac.

3. Wszystkie prace przy urzadzeniach energetycznych nalezy wykonywaé z
zachowaniem przepisow bhp .

4. Prace konserwacyjno — remontowe wymagajgce przygotowania miejsca pracy
przez pracownikéow TAURON Dystrybucja S.A. bedg wykonywane po dokonaniu
optat zgodnie z obowigzujacq ,Taryfg".

5. W przypadku koniecznosci krotkotrwatych wylaczen zasilania urzadzen INVEST-
PARK DEVELOPMENT Sp. z o.0. — uzgadniac¢ je na biezgco.

6. Niniejszg instrukcje otrzymuja :
- TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Watbrzychu (Dziat Rozwoju) 1 egz.
- Rejonowa Dyspozycja Ruchu w Dzierzoniowie 1 egz.

- INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. 1 egz.
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Wykaz os6b upowaznionych do obstugi

Ze strony Oddziatowej Dyspozycji Ruchu w Watbrzychu:

- zgodnie z wykazem dyspozytoréw wg Zatacznika nr 1

Ze strony INVEST-PARK DEVELOPMENT Sp. z 0.0. :

<D Jerzy Andruszko nr upr. E1-7829/517/12; D1-7828/517/12 — elektryk, —
konserwator, tel. 605615503

B0 Jan Jarosiniski nr upr. E1-7827/517/12 - elektryk konserwator, tel. 663735862

+ kserokopie uprawnieri ($wiadectw kwalifikacyjnych) ww. os6b

Zalgczniki

1. Zatacznik nr 1 - wykaz dyspozytorow Rejonowej Dyspozycji Ruchu
w Dzierzoniowie.

2. Rys. nr E-2.0 - Schemat ukfadu zasilania urzadzer: Odbiorcy.

11



Zatacznik nr 1 20.05.2014

Wykaz pracownikéw Oddzialowej Dyspozycji Ruchu

Dzial Oddzialowej Dyspozycji Ruchu podaje imienny wykaz pracownikow
Rejonowej Dyspozycji Ruchu [ RDR ] upowaznionych do wydawania polecen
ruchowych, uzgadniania i ustalania programoéw pracy sieci, przyjmowania
meldunkéw awaryjnych oraz numery telefonow dyspozytorskich.

1.  Wydawanie polecen ruchowych :

- Krzysztof KRYCZEK - Sp.ds.Operatorskich. Z-ca kier.Dziatu
Oddziatowej Dyspozycji Ruchu

- Andrzej KRZAK - dyspozytor RDR — starszy

- Adam WINIARSKI B dyspozytor RDR

- Mirostaw ADASZYNSKI - dyspozytor RDR

- Krzysztof SUSZCZYNSKI - dyspozytor RDR

- Piotr KACZMAREK - dyspozytor RDR

- Waldemar BORKOWSKI - dyspozytor RDR

- Przemysfaw KALAMARZ - dyspozytor RDR

- Marek WAROT - dyspozytor RDR

2.  Uzgadnianie i ustalanie programow pracy sieci :
- Krzysztof KRYCZEK - Sp.ds.Operatorskich. Z-ca kier.Dziatu

Oddziatowej Dyspozycji Ruchu

- Andrzej KRZAK - dyspozytor RDR — starszy

3.  Wykaz telefonéw dyspozytorskich :

- do RDR -
74 889 4593 (POLKOMTEL)
74 643 4593 (DIALOG)
- 74 832 4593 (ORANGE)
74 889 4594 (POLKOMTEL)
74 643 4594 (DIALOG)
74 832 4594 (ORANGE)
- do RDR [ faks ]| - 74 867 2312

Sp.ds.Operatorskich Z-ca.
kier.Dziatu Oddziatowej
Dyspozycji Ruchu

74 865 24 00; 74-832-44-40,

- 74 865 24 44
Dyspozytor RDR - starszy

Réwnoczesnie przypominamy o corocznym aktualizowaniu wykazu oséb
upowaznionych do wspétpracy ruchowej z dyspozytorem RDR oraz gdy nastapity
zmiany personalne.

Zaklady o dwustronnym zasilaniu zobowigzane sa do aktualizowania instrukcji
wspélpracy ruchowej co 5 lat oraz w przypadku kazdej zmiany w ukiadzie zasilania.
Prosimy réwniez o podawanie numerdéw faksow.




