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Instrukcja Wspétpracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyinego

1.

Czesé ogoblna

1.1. Cel instrukcji

Celem Instrukcji Wspéipracy Ruchowej jest zapewnienie niezawodnej wspdtpracy urzadzen, instalacji i sieci Uzytkownika
Systemu z siecig dystrybucyjna, do ktorej jest przytaczony.

1.2. Przedmiot instrukcji

Przedmiotem instrukcji jest okreslenie szczegblowych zasad wspolpracy stuzb ruchowych INVEST-PARK
DEVELOPMENT. (zwanym dalej Uzytkownikiem Sytemu) oraz TAURON Dystrybucja S.A. zwanym dalej Operatorem
Systemu  Dystrybucyjnego,(w skrocie OSD) w celu zapewnienia prawidlowej i bezpieczne] pracy systemu
elektroenergetycznego i przytaczonych urzadzen, instalacji i sieci w warunkach normalnych i awaryjnych.

Niniejsza Instrukcja ~ Wspdlpracy —Ruchowej jest dokumentem wymaganym do  zawarcia  Umowy
Dystrybucyjnej/Kompleksowej.

1.3.  Przeznaczenie instrukcii

Instrukcja jest przeznaczona dla stuzb ruchowych Uzytkownika Systemu oraz OSD.

1.4. Stownik pojeé i definicji-

Wszystkie okreslenia i pojecia uzyte w tekscie Instrukcji Wspdlpracy Ruchowej oraz w zatacznikach o ile nie zostaly
odrebnie zdefiniowane, posiadajg znaczenie okreslone w aktach prawnych i dokumentach przywofanych.

Uzytkownik Systemu | Podmiot dostarczajacy energie elektryczng do systemu elektroenergetycznego Iub |

zaopatrywany z tego systemu.

0osb

Operator Systemu Dystrybucyjnego - (TAURON Dystrybucja S.A). Przedsiebiorstwo
energetyczne zajmujace sie dystrybucjg energii elektrycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy
w systemie dystrybucyjnym, biezace i dlugookresowe bezpieczenstwo funkcjonowania tego
systemu, eksploatacje, konserwacje, remonty oraz niezbedna rozbudowe sieci dystrybucyjnej,
w tym potaczen z innymi systemami elektroenergetycznymi.

OSsP

Operator Systemu Przesytowego. Przedsigbiorstwo energetyczne zajmujace sig przesytaniem
energii elekirycznej, odpowiedzialne za ruch sieciowy w systemie przesylowym, biezace i
dtugookresowe bezpieczeristwo funkcjonowania tego systemu, eksploatacje, konserwacje,
remonty oraz niezbedng rozbudowe sieci przesytowej, w tym polaczen z innymi systemami
_elektroenergetycznymi.

Normalny uklad pracy sieci | Uktad pracy sieci i przytaczonych zrodet wytwérczych, zapewniajacy najkorzystniejsze warunki

techniczne i ekonomiczne transportu energii elektrycznej oraz spelnienie kryteriow
“hiezawodno$ci pracy sieci i jako$ci energii elektryczne] dostarczanej Uzytkownikom Systemu.

Ruch prébny Nieprzerwana praca uruchamianych urzadzen, instalacji lub sieci, przez ustalony okres
- z okreslonymi parametrami pracy.

Ruch sieciowy Sterowanie prac sieci. B

Sie¢ dystrybucyjna Sie¢ elektroenergetyczna wysokich, érednich i niskich napie¢, za ktorej ruch sieciowy jest

_odpowiedzialny Operator Systemu Dystrybucyjnego.

Wylaczenie awaryjne Wylaczenie urzadzen automatyczne lub reczne, w przypadku zagrozenia bezpieczeristwa

tego urzgdzenia lub innych urzadzen, instalagji i sieci albo zagrozenia bezpieczeristwa 0sob,
mienia lub $rodowiska.

Operatywne kierownictwo Polega na:

a) biezacym $ledzeniu pracy urzadzen, uzyskiwaniu informaciji o stanie pracy urzadzen, insta-
lacji i sieci operatywnie kierowanych zgodnie z podziatem kompetencii,

b) wydawaniu polecen ruchowych i wykonywaniu czynnosci tgczeniowych,

c) rejestrowaniu stanow pracy kierowanych urzadze,

d) prowadzeniu analiz z pracy urzadzen systemu dystrybucyjnego.

Operatywny nadzér Polega na;

a) wydawaniu zgody na zmiany w ukladzie pracy sieci nadzorowanej,

b) biezacym pozyskiwaniu informacji o stanie pracy urzadzen, parametrach pracy urzadze,
instalacji lub sieci nadzorowanych,

¢) w uzasadnionych przypadkach przejmowaniu operatywnego kierownictwa nad urzadzenia-

l mi, instalacjami i sieciami operatywnie nadzorowanymi. |
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Instrukcja Wspétpracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

FZdarzenie ruchowe Jakakolwiek zmiana:

a) stanu pracy urzadzen, instalacji lub sieci,
b) uktadu polgczer,

¢) nastaw regulacyjnych,

d) nastaw sterowniczych.

GpPz Gléwny Punkt Zasilajacy — stacja elektroenergetyczna o gérnym napieciu 110 kV.
JW - Jednostka wytworcza. ]
Stuzby ruchowe lub Komérka organizacyjna Uzytkownika Systemu lub OSD uprawniona do prowadzenia ruchu
| dyspozylorskie sieci i kierowania pracg jednostek wytworczych.
Dyspozytor OSD Pracownik OSD kierujacy ruchem sieci, wskazany w wykazie osob upowaznionych- Zatacznik
nr2.
| DIR Dyzurny Inzynier Ruchu. _
Mikroinstalacja instalacjia odnawialnego Zzrédta energiio fgcznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie

wigkszej niz 50 kW, przytaczona do sieci elekiroenergetycznej o napigciu Znamionowym
nizszym niz 110 kV albo o mocy osiagalnej cieplnej w skojarzeniu nie wiekszej niz 150 kW, w
ktérej taczna moc zainstalowana elekiryczna jest nie wigksza niz 50 kW

1.5. Postanowienia oadlne

Podmioty zaliczone do |, Hl, Il lub VI grupy przytaczeniowej, przytaczone bezposrednio do sieci 0 napieciu znamionowym
wyzszym niz 1kV oraz wytwércy niezaleznie od poziomu napiecia, z wylaczeniem mikroinstalacji, a takZze inne podmioty
wskazane przez OSD opracowuja Instrukcje Wspolpracy Ruchowej pomiedzy stuzbami ruchu Uzytkownika Systemu i OSD
z uwzglednieniem warunkow okreslonych w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjne;j.

Strony niniejszej Instrukeji zobowigzuja sie do stosowania jej postanowien.

Postanowienia Instrukcji Wspéipracy Ruchowej obowiazujg réwniez podmioty, ktorym zlecano prowadzenie eksploatacii
urzadzen, instalacji lub sieci elektroenergetycznych bedacych przedmiotem niniejszej Instrukcii.

Ninigjsza Instrukcja Wspdipracy Ruchowej wchodzi w zycie z datg podpisania przez Strony i uniewaznia poprzednie
Instrukcje Wspéipracy Ruchowe.

1.5.1.

Instrukcja Wspolpracy Ruchowej podlega aktualizacji w przypadkach:

zmiany przez UZytkownika Systemu warunkéw przylaczenia, zmiany parametrow technicznych lub warunkow
pracy urzadzen, instalacji i sieci Uzytkownika Systemu,

zmian organizacyjnych lub danych teleadresowych Stron (w tym wiasciciela Obiektu),

zmian w wykazach os6b upowaznionych.

. Aktualizacja niniejszej Instrukcji jest dokonywana poprzez wypetnienie karty aktualizacji lub nowg edycjg. Karta

aktualizacji stanowi integraing czesé Instrukgji i jest zamieszczana bezposrednio po stronie tytulowej, natomiast
wzér karty aktualizacji stanowi Zatacznik nr 11.

1.6. Akty prawne i dokumenty zwiazane

Niniejsza Instrukcja Wspdlpracy Ruchowej uwzglednia wymagania zawarte w obowiazujacych aktach prawnych,
w szczegolnoéci w ustawie Prawo Energetyczne oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w:

a)
b)
c)

d)
e)

Instrukeji Ruchu i Eksploatacii Sieci Dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.

IB-002/TD Instrukeji Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A.
IR-002/TD Instrukcji wykonywania Czynnosci tgczeniowych w sieciach elektroenergetycznych TAURON
Dystrybucja S.A.

IR-004/TD Instrukcji planowania wytgczerh w TAURON Dystrybucja S.A.

Wytycznych w sprawie odbioréw i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON
Dystrybucja S.A.

1.7.  Przygotowanie Instrukcii Wspéipracy Ruchowei

Uzytkownik Systemu przygotowuje, co najmniej dwa egzemplarze (po jednym dla kazdej ze Stron) Instrukcji Wspdlpracy
Ruchowej na podstawie wzoru przygotowanego przez OSD.

Nieobowigzujace podpunkty instrukcji nalezy pozostawic z wpisem: ,nie dotyczy".

W przypadku braku informacji, dany podpunkt nalezy uzupeini¢ wpisem: ,brak danych”.

- Uzytkownik Systemu Operator Systemu Dystrybucyjnego
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Instrukcja Wspdipracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

2. Dane Uzytkownika Systemu-Numer Umowy WybIerz element.. ................ccooooerimiuesoeeosecooeeseeeeeeeresseeesssnereres

2.2. Czasy przerw w dostarczaniu energii elektrycznej okreslone w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub w umowie

kompleksowej:

2.2.1. czas trwania jednorazowej przerwy planowanej: 16 h .

2.2.2. czas trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej: 24 h.

2.2.3. faczny czas trwania w ciggu roku wytaczen planowanych: 35 h.
2.2.4. taczny czas trwania w ciggu roku wylaczen nieplanowanych: ...48 h.

3. Odpowiedzialnos¢ stuzb ruchowych

3.1.

Kompetencie i odpowiedzialno$¢ Operatora Systemu Dystrybucyineao

OSD odpowiada za ruch sieciowy w systemie dystrybucyjnym, biezace i diugookresowe bezpieczeristwo
funkcjonowania tego systemu, eksploatacig, konserwacje i remonty sieci dystrybucyjnej oraz jej niezbedna rozbudowe,
w tym pofaczer z innymi systemami elektroenergetycznymi.

3.2. Kompetencie i odpowiedzialno$¢ Sluzb Ruchowych Uzytkownika Systemu

3.2.1. Pracownicy dozoru ruchu elektrycznego sprawujacy dozor nad eksploatacja oraz osoby wykonujace czynnosci
obstugi na obiekcie Uzytkownika Systemu:

a) odpowiadajg za kierowanie pracq urzadzer elekiroenergetycznych sieci wewnetrznej wszystkich pozioméw
napiec,

b) odpowiadajg za stan zabudowanych urzadzen,

¢) odpowiadajg za terminowe wykonywanie ogledzin, przegladow, sprawdzenia zabezpieczen, czynnoci
konserwacyjnych zabudowanych urzadzen,

d) odpowiadajg za uzgodnienia ze stuzbami ruchowymi OSD przegladéw oraz prac kontrolno-pomiarowych,

e) w porozumieniu z Dyspozytorem OSD, podejmujg decyzie o odstawieniu generatoréw, zatgczeniu lub
wylaczeniu transformatoréw blokowych, (jezeli dotyczy)

f) odpowiadajg za wspolprace dyspozytorska ze stuzbami dyspozytorskimi firm posiadajacych umowy
z Uzytkownikiem Systemu w tym OSD,

g) odpowiadajg za skuteczne zapobieganie i likwidowanie awarii na urzadzeniach, instalacjach i sieciach
W 82czegoinosci za obszar transformatoréw biokowych,

h) zapewniajg dostgp przez 24 h/dobe do urzadzen bedacych w eksploatacji OSD wynikajacy z uzasadnionych
potrzeb Uzytkownika Systemu.

3.3. Obsluga ruchowa urzadzen

3.3.1. Obstuge urzadzer prowadza osoby posiadajgce odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne oraz upowaznienia.

3.3.2. Stuzby ruchowe dopuszczajg do wykonywania prac na urzadzeniach elekiroenergetycznych zgodnie
z podzialem eksploatacyjnym. '

3.3.3. Stuzby ruchowe Uzytkownika Systemu oraz OSD wykonujg czynnosci taczeniowe na urzadzeniach bedacych
w ich eksploatacii.

4.  Zasady planowania wytaczen w sieci 0SD

4.1.

Planowanie i uzgadnianie wylaczen w sieci dystrybucyine

Planowanie i uzgadnianie wylaczeri w sieci dystrybucyjnej powinno by¢ prowadzone w oparciu o zapisy IRIESD oraz
IR- 004/TD Instrukcji planowania Wytaczer w TD S.A. opublikowanej na stronie www.tauron-dystrybucja.p!

4.1.1. W celu umozliwienia terminowego opracowywania i zatwierdzania planéw wylaczen sieci dystrybucyjnej nalezy
przestrzega¢ zasad obiegu informacji i dokumentéw zwigzanych z planowaniem wylaczen elementow systemu
dystrybucyjnego okreslonych w Zataczniku nr 10.

4.1.2. Uzytkownik Systemu zgtaszajgcy do OSD propozycje wylgczenia elementu sieci dystrybucyjnej okresla:

Uzytkownik Systemu | 6210 ‘ Operator Systemu Dystrybucyjnego |
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Instrukcja Wspotpracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

4.2.

4.3.

a) nazwe elementu,
b) proponowany termin wytaczenia, ,
c¢) minimalny czas przywrécenia elementu do pracy (gotowo$¢ ruchowa do awaryjnego zataczenia wylaczonego

elementu),
d) typ wylaczenia (jednorazowe, codzienne, trwate),
e) opis wykonywanych prac.
4.1.3. Uzytkownik Systemu zglaszajacy do OSD wyigczenia o czasie trwania powyzej 3 dni, przedstawia szczegbtowy
harmonogram wykonywanych prac. Wzér harmonogramu prac umieszczono w Zataczniku nr 9.
4.1.4. OSD ma prawo zazada¢ od UZytkownika Systemu zglaszajacego wylaczenia, szczegotowego harmonogramu
prac rowniez w przypadku wylaczen krotszych.
4.1.5. Sprawdzony i zatwierdzony harmonogram stanowi podstawe do wydania zgody na wykonanie prac planowych.
4.1.6. Sluzby ruchowe OSD moga odwola¢ w kazdej chwili zaplanowane prace, wylacznie w razie awarii lub jezeli
zmiana konfiguracii pracy sieci moze znaczaco wplywaé na bezpieczenstwo pracy systemu.
4.1.7. Obowigzek powiadomienia o planowanych przerwach w dostawie energii bedzie realizowany na wskazany
adres/y e-mail (z potwierdzeniem odbioru) lub telefonicznie zgodnie z Zatacznikiem nr 1a.

Przylaczanie nowych lub odaczanie istniejacych urzadzen

Przylaczanie nowych lub odigczanie istniejgcych urzadzen powinno by¢ prowadzone w oparciu o Wytyczne w sprawie
odbioréw i sprawdzen urzadzen elekiroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TD S.A. opublikowanych na stronie
www.tauron-dystrybucja.pl

Opracowywanie programow taczeniowych

4.3.1. Programy {aczeniowe opracowywane sg przez;
a) Wiasciciela obiektu uruchamianego w przypadku podawania napiecia na urzadzenia bedace w eksploatacii
Uzytkownika Systemu.
b) OSD w przypadku podawania napiecia na elementy sieci bedace w jego eksploatacii-
4.3.2. Szczegblowa lista przypadkéw, dla ktérych nalezy opracowywac program tgczeniowy m.in.:
a) Nowe stacje typu GPZ (o napigciu 110kV/SN) lub RS (o napieciu SN), rozdzielnie 110kV i SN, linie
napowietrzne lub kablowe 110kV, transformatory 110kV/SN (uruchamiane w catosci lub etapami).
b) Nowe pola 110kV w stacjach istniejacych.
¢) Modernizowane lub przebudowywane stacje typu GPZ (w tym réwniez modernizacja oszynowania systeméw
szyn zbiorczych), linie lub pojedyncze pola.
d) Zmiany konfiguracji sieci 110kV (uklady przejsciowe oraz trwale zmiany ukladu pracy sieci zwigzane
z likwidacjg urzadzenia lub odtgczeniem urzadzen odbiorcy).
e) Nowe lub zmodernizowane urzadzenie 110 kV w stacjach elektroenergetycznych 110, 110/SN za wyjatkiem
wymian pojedynczych urzadzen 110 kV dla kiérych nalezy poda¢ opis sposobu podania napigcia
w Zalaczniku nr 8.
f)  Winnych przypadkach uznanych przez OSD za zasadne.

5.  Zasady postgpowania przy realizacji prac eksploatacyjnych

5.1

5.2

5.3

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Instrukcjg, Organizaciji Bezpiecznej Pracy przy Urzadzeniach Elekiroener-
getycznych w TAURON Dystrybucja S.A. opublikowang na stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

Zgtoszenie pracy wraz z ewentualnymi wylgczeniami elementow sieci powinno odbywaé sie zgodnie z zapisami ujety-
mi w ninigjszej IWR.

Prace wykonywane na urzadzeniach energetycznych bedacych wtasnoscia Uzytkownikéw Systemu zlokalizo-
wanych na obiektach lub terenie ruchu energetycznego TAURON Dystrybucja S.A., beds wykonywane przez
pracownikow uprawnionych i upowaznionych przez Uzytkownikéw Systemu na zasadach okreslonych w Rozporza-
dzeniu Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach
energetycznych.

5.31 Funkcje Poleceniodawcy, Koordynujacego, Dopuszczajacego i Kierujacego Zespotem powinny petnié osoby

uprawnione i upowaznione przez Uzytkownika Systemu, ktory jest Pracodawca prowadzacym eksploatacje urza-
dzen elektroenergetycznych na ktérych, ma by¢ wykonywana praca.

532 Wejscie i przebywanie zespolu pracownikow Uzytkownika Systemu na obiekt lub teren ruchu energetycznego

TAURON Dystrybucja S.A. w celu wykonania prac na urzadzeniach Uzytkownika Systemu, bedzie mozliwe po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
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Instrukcia Wspotpracy Ruchowej pomiedzy Uzytkownikiem Systemu a Operatorem Systemu Dystrybucyjnego

a.  Wprowadzenie pracownikow Uzytkownika Systemu jest mozliwe wytacznie pod nadzorem upowaznionego
pracownika TAURON Dystrybucja S.A.,

b. Upowazniony pracownik OSD instruuje zespét pracownikéw Uzytkownika Systemu o wystepujacych zagro-
Zeniach oraz obowigzujacych w TAURON Dystrybucja S.A. zasadach BHP. Dopuszczajacy oraz cztonkowie
zespolu pracownikow Uzytkownika Systemu potwierdzaja pisemnie przyjecie tych informacji na druku (wg
Zatgcznika nr 6) IB-002/TD Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urzadzeniach energetycznych
TAURON Dystrybucja S.A.

¢ Wygrodzenie urzgdzen nalezacych do Uzytkownika Systemu od urzadzeri nalezacych do TAURON Dystry-
bugja S.A. wraz z drogg dojscia do nich dokonuje upowazniony pracownik OSD.

5.3.3 Koordynujacy Uzytkownika Systemu uzgadnia z Dyspozytorem OSD sposob wylaczenia i zabezpieczenia urza-
dzen, na ktorych bedzie wykonywana praca. Po zrealizowaniu powyzszych czynnoéci nastepuje wymiana
informacji pomigdzy Koordynujacym Uzytkownika Systemu a Dyspozytorem OSD na temat stanu przedmiotowych
urzadzen.

5.3.4 Dopuszczajacy Uzytkownika Systemu komunikuje sie z Koordynujacym Uzytkownika Systemu na wszystkich eta-
pach pracy.

5.3.5 Po zakoriczonej pracy upowazniony pracownik OSD wyprowadza zespdt pracownikéw Uzytkownika Systemu
z obiektu TAURON Dystrybucja S.A. i likwiduje wygrodzenie ujete w punkcie 5.3.2.c.

9.3.6  Koordynujacy Uzytkownika Systemu zgtasza Dyspozytorowi OSD gotowosé podania napiecia na urzadzenia na
ktérych byta wykonywana praca.

5.3.7  Dopuszcza sig inng organizacje pracy niz opisana powyzej na podstawie pisemnego porozumienia zawierajacego
organizacjg pracy oraz odpowiedzialno$é stron.

6  Zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych

6.1 Sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych

6.1.1 W sytuacjach awaryjnych, w przypadkach zagrozenia zycia lub mienia, stuzby ruchowe wszystkich szczebli
zobowigzane sg dziata¢ niezwlocznie, celem zapobiezenia lub zmniejszenia skutkow zaistniatego zagrozenia,
lub uszkodzenia.

Stuzby ruchowe Uzytkownika Systemu sa zobowigzane do wykonama niezbednych czynnosci
taczeniowych w sytuacjach awaryjnych bezzwlocznie i nie dtuzej niz w czasie do ..... godzin(y) od chwili
powiadomienia przez stuzby dyspozytorskie OSD.

6.1.2 W przypadku zaistnienia zakiécenia lub awarii, powodujacej brak zasilania urzadzen energii elektrycznej,
pracownicy stuzb ruchowych Uzytkownika Systemu i OSD oraz innych Uzytkownikéw Systemu dokonujg
ogledzin podleglych (wediug kompetencji) urzadzen i przekazujg telefoniczny meldunek stuzbom
dyspozytorskim OSD. Meldunki powinny zawieraé informacje przede wszystkim o:

a) Urzadzeniach wytaczonych z ruchu,

b) Stanie polozenia lacznikéw,

c) Dzialaniach zabezpieczen,

d) Stwierdzonych uszkodzeniach.

6.1.3 Kolejna czynno$¢ uzalezniona jest od stwierdzenia zaistnialej sytuacji na stacjach:

a} Wystapienie zakidcenia:
Po stwierdzeniu braku uszkodzen i analizie dziatania zabezpieczen decyzje o sposobie przywrécenia
zasilania podejmuja stuzby dyspozytorskie OSD w porozumieniu ze stuzbami ruchowymi Uzytkownika
Systemu.

b) Wystapienie uszkodzenia:
Na podstawie zdobytych informacji i stwierdzeniu uszkodzenia wykluczajacego podanie napiecia z sieci OSD
do urzadzen w eksploatacji Uzytkownika Systemu, stuzby dyspozytorskie OSD wydajg polecenie odtaczenia
uszkodzonego urzadzenia odpowiednim do zakresu kompetengji stuzbom ruchowym i przekazujg informacie
0 odlaczeniu stuzbom ruchowym Uzytkownika Systemu.

6.2 Naprawa i zataczenie po naprawie.

6.2.1 Czynnosci przygotowawcze i naprawa urzadzenia realizowane sg przez upowaznionych i uprawnionych
pracownikow na podstawie obowigzujacych przepisow.
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6.3

6.2.2 Warunkiem zataczenia po naprawie urzadzen Uzytkownika Systemu jest przekazanie przez stuzby ruchowe
Uzytkownika Systemu o$wiadczenia o gotowosci urzadzen do ruchu (dopuszcza sie oéwiadczenie
telefoniczne).

6.2.3 Decyzje o sposobie przywrocenia zasilania podejmujg stuzby dyspozytorskie OSD w porozumieniu ze stuzbami
ruchowymi Uzytkownika Systemu.

6.24 W przypadku wymiany uszkodzonego urzadzenia 110kV obowigzujg zasady jak w punktach 4.2 oraz 4.3.

Tryb postepowania przy braku tacznosci

W przypadku utraty fgcznosci podstawowej pomiedzy OSD a Uzytkownikiem Systemu, stuzby dyspozytorskie OSD
oraz stuzby ruchowe UZytkownika Systemu zobowiazane sg do wykorzystania dia celéw rozméw ruchowych
zastepczych Srodkow i drog tacznosci (np.: za posrednictwem stuzb dyspozytorskich innych Operatorow).

Zasady komunikagji

7.1

72

7.3

74

75

7.6

Podstawowe $rodki tacznosci dyspozytorskiej/ruchowej musza by¢ wyposazone w systemy rejestracji (nagrywania)
rozméw ruchowych.

Uzgodnienia w sprawach ruchowych pomiedzy OSD a stuzbami ruchowymi Uzytkownika Systemu powinny odbywaé
si¢ w formie rozméw telefonicznych z chustronnym podaniem nazwisk.

Osoby upowaznione do dokonywania uzgodnien zaréwno ze strony OSD, jak i Uzytkownika Systemu zostaly
wyszczegolnione na wykazach sporzadzonych przez obie strony.

Wszystkie czynnosci faczeniowe w sieci elekiroenergetycznej wykonywane sa na polecenie tej stuzby ruchu, ktéra
operatywnie kieruje czynno$ciami faczeniowymi na danym urzadzeniu.

Bez polecenia mogg by¢ wykonywane czynnosci faczeniowe zwigzane z ratowaniem Zycia ludzkiego oraz mienia pod
warunkiem niezwiocznego powiadomienia whasciwej stuzby dyspozytorskiej po ich wykonaniu.

Prowadzenie rozméw ruchowych, wydawanie polecer ruchowych odbywajg sie zgodnie IR-002/TD opubhkowanej na
stronie www.tauron-dystrybucja.pl.

Czes¢ techniczna Uzytkownika Systemu oraz wykaz zatacznikow.

8.1

Uzupetnianie czesci technicznej uzaleZnione jest od charakteru i grupy przylaczeniowe| Uzytkownika Systemu.

8.1.1  Czgsc A Instrukcji przeznaczona jest dla Uzytkownikéw Systemu przytaczonych do sieci WN *

81.2 Cze$¢ B Instrukcji przeznaczona jest dla Uzytkownikéw Systemu przytaczonych do sieci SN oraz
wskazanych przez TAURON Dystrybucja S.A. przylaczonych do sieci nN *

8.1.3  Czesc¢ C Instrukeji przeznaczona jest dla Uzytkownikéw Systemu posiadajacych Jednostki Wytworcze *

8.14  Zalgcznik nr1a- Wykaz osob upowaznionych Uzytkownika Sytemu do wydawania polecent ruchowych,
i wykonywania czynnosci taczeniowych oraz uzgadniania prac i wylaczen (z adresem do

korespondencji).

8.1.5  Zalgcznik nr 1b - Wykaz osob Uzytkownika Systemu upowaznionych do prowadzenia ruchu JW.*

8.1.6  Zalaczniknr2-  Wykaz upowaznionych stuzb ruchowych OSD.

8.1.7  Zalgczniknr3- Schemat stacji elekiroenergetycznej Uzytkownika Systemu z uwzglednieniem potaczen
wewnetrznych.

8.1.8  Zalaczniknrd-  Wykres mocy oddawanej przez turbing w zaleznosci od predkosci wiatru w osi wirnika *

8.1.9  Zalgcznik nr5-  Plan sytuacyjny umiejscowienia stacji elektroenergetycznej Uzytkownika Systemu-podkiad
geodezyjny.*

8.1.10 Zalgcznik nr6- Dopuszezalny Obszar pracy generatora (wykres kolowy).*

8.1.11 Zataczniknr7 - Schemat uktadu wyprowadzenia mocy jednostek wytworczych. *

8.1.12  Zalacznik nr 8- Wzor zgloszenia przylaczenial odiaczenia urzadzenia dolod sieci dystrybucyjnej TAURON
Dystrybucja S.A.

8.1.13 Zalaczniknr9-  Wz6r harmonogramu prac i wylaczen.

8.1.14  Zatgcznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentow dotyczacych planowania wylaczeri elementow systemu
dystrybucyjnego.

8.1.15 Zalacznik nr 11 - Wzor karty aktualizacji.
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8.1.16  Zatacznik nr 12 - Skan: warunki przytaczenia*, umowa kompleksowa*, umowa dystrybucyjna®.

Informacja dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Jesli Uzytkownik Systemu jest podmiotem podiegajacym ochronie danych osobowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogblne rozporzadzenie o ochronie danych - RODO), OSD informuje Uzytkownika Systemu Ze jest
administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach dziatait wynikajgcych z niniejszej instrukcii, a szczegdlowa
informacja o ich przetwarzaniu znajduje sie w zataczniku do Umowy dystrybucyjnej/kompieksowe] pod nazwa Klauzula
Informacyjna jak réwniez jest udostgpniona na stronie internetowej OSD pod adresem: https:/fwww.tauron-

dystrybucja.plirodo.

* niepotrzebne wykreslic.

~ Uzytkownik Systemu Operator Systemu Dystrybucyjnego
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Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wylaczen
elementow systemu dystrybucyjnego

Termin zgtaszania

Termin
przekazania z

| Termin akceptacji

i przekazania od

Forma Termin zglaszania
Lp. Nazwa danych Zakres danych przekazu do OSD 0d 0SD do ODM | ODM Katowice do 0SD do
| 0sSD zgtaszajgcego
— - = | .
Elementy zamknietej sieci Pismo,
Plan roczny dia 110 kV koordynowanej przez system 15.081) 15.00%) 5.12 ?) na rok 15.12 2) na rok
1 kolejnych 3 lat OSP (wylaczenia 3 dni i planowa‘nla : [ ! nastepny nastepny
wiecej) wylaczen
Elementy 110 kV nie pracujace |
w sieci zamknietej oraz | pismo,
2 urzadzenia SN i nN w stacjach | system 4 R . 15.123)
Plan roczny GPZ, bedace w eksploatadii | planowania 15.081%) Nie dotyczy Nie dotyczy |
0osD wylaczeri ’ | ‘
(wylaczenia 3 dni i wiecej) - - | -
Elementy zamknigtej sieci 110 5'2;2:’1 Do 5 dnia ‘ Do 10 dnia Do 26 dnia Do 28 dnia ‘
3 Plan miesieczny kV {wylgczenia z doktadnoscia pTanowania poprzedniego poprzedniego poprzedniego poprzedniego
i jesigca ! iesigca ! miesigca 2 miesigca 2
do 1 dnia) ——— miesigca ) | miesigca ) aca ?) gca 2)
I
Elementy 110 kV nie pracujace |
w sieci zamknigtej oraz | pismo, DO 5 dnia Do 28 dnia
- urzgdzenia SN i nN w stacjach | system . . . poprzedniego
N Nie dotycz o
4 Plan miesigczny GPZ, bedgce w eksploatacji | planowania po.pr'zednllego ‘ ie dotyczy tyczy miesigca )
. . miesigca !}
0sD (wytaczenia z | wylaczen
— doktadnoscig do 1 dnia) -
| Czwartek Pigtek . | Pigtek
Telefon Wtorek poprzedzajacy [ poprzedzajgcy poprzedzajacy
Plan tygodniowy e ! poprzedzajacy planowany planowany do godz.12.00
5 Od soboty do E\If ::JZ?LV :]ZTV';?]? ejrirzc;io ST::\Zr:vania planowany tydzien do godz. | tydzier do na okres od
pigtku v 1P P p tydzien do | 12.00 na okres od | godz.11.00 na soboty do
wylacze godz.10.00 saoboty do pigtku okres od soboty pigtku
do piatku
| Pigtek
Plan tygodniowy Elementy 110 kV nie Telefon, Sroda poprzedzajacy
od soboty do pracujace w sieci zamknietej system poprzedzajgca . ) planowany
Nie d .
6 nastepnej oraz urzgdzenia SN i nN w planowania planowany tydzied Nie dotyczy e dotyczy tydzier od
niedzieli stacjach GPZ wytgczen do godz.13.00 godz.12.00 do
- - g0dz.15:00 )
Zgloszenia do
planu dobovyego Elementy siec 110 kv Telefon, Codziennie do Codziennie do Codziennie do Codziennie do
na dziest A ) system godz.09.00 ‘ godz.11.00 godz. 14:30 godz.15.00
7 (z pominieciem wytaczeth "
1 nastepny transformat, WN/SN) planowania
(korekta planu ! wylaczen
|| tygodniowego) %) B B |
Zgtoszenia do |
planu dobowego Transformat. WN/SN i Telefon, |
na dzien urzadzenia SN i nN w stacjach | system Codziennie do ) . Codziennie do
Nie dot
8 nastepny GPZ.4) planowania godz.13.00 Nie dotyczy e dotyczy godz. 15.00
(korekta planu wylgczen
tygodniowego) 3)
Zgtoszenia 20 dni przed 15 dni przed 5 dni przed 5 dni przed
nowych obiektéw L uruchomieniem uruchomieniem uruchomieniem uruchomieniem
9 (harmonogram :Ier':'lenty zamknle.tej sieci 110 Pismo (lub rozpoczeciem | (jub (lub {lub rozpoczgciem
prac) V koordynowanej przez OSP prac) 1) rozpoczeciem rozpoczeciem prac) 1)
1
| | prac) 1) prac) )
2gtoszenia . 10 dni przed 5 dni przed
nowych E:zTue_ng w :ii(c)i zak\:mi ':;e. uruchomieniem uruchomieniem
10 obiektéw Sraz gliemen siec;nSN qlut: Pismo (lub rozpoczeciem Nie dotyczy Nie dotyczy {lub
{harmonogram . ty prac) ?) rozpoczeciem
] prac) prac) )




Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wylaczen

elementéw systemu dystrybucyjnego

Program Uruchomienie elementu
11 taczeniowy zamknietej sieci 110 kV lub Pismo
wymagajace taczen w tej sieci ‘
Uruchomienie elementéw
1 :’TOB@”‘ 110 kV nie pracujgcych w sieci Pismo
gczeniowy zamkniete] lub elementéw ‘

sieci SN

|10 dni

20 dni przed
uruchomieniem 1)
(dotyczy obiektéw
eksploatacji obcej)

przed
uruchomieniem 1)
(dotyczy obiektéw
eksploatacji obcej)

|
15 dni przed
uruchomieniem )

| Nie dotyczy

2 dni

przed
uruchomieniem
(lub
rozpoczeciem
pracj?)

Nie dotyczy

Do godz.15 dnia |
poprzedzajacego
uruchomienie ) ‘

Do godz.15.00 ‘

dnia
poprzedzajgcego
uruchomienie 1)

1) Jedli termin ten przypada w dzieri wolny od pracy dane nalezy przekazaé w ostatni dzieri roboczy przed tym terminem.

?) lesli termin ten przypada w dzieri wolny od pracy dane nalezy przekazac w pierwszy dzier roboczy po tym terminig.

3 Zgtoszenia na dzieri nastepny nalezy przekazywaé w ostatni dzien roboczy przed planowanym terminem.
4 Wytaczenia elementéw zasilajacych bezposrednio odbiorcéw obeych powinny byt zgtaszane z wyprzedzeniem co

najmniej pieciodniowym.



01.06.2020

Wykaz pracownikow TAURON Dystrybucja S.A. Oddzial w Walbrzychu
Wydzial Ruchu / ODR Walbrzych /OBSZAR WALBRZYCH -STRZEGOM

Tauron Dystrybucja S.A Oddziaf w Walbrzychu / Wydzial Ruchu

podajemy imienny wykaz pracownikéw

upowaznionych do wydawania poleceri ruchowych, uzgadniania i ustalania programéw pracy sieci, przyjmowania meldunkéw
awaryjnych oraz numery telefonéw dyspozytorskich.

1. Wydawanie polecefi ruchowych :

1 Nowosielecki Krzysztof
2 Kryczek Krzysztof
3 Gawef Dariusz
4 Puwalski Marek
5 Debicki Zdzistaw
6 Szymanski Wiesfaw
7 Jalowski Pawef
8 Kacprzak Krzysztof
9 Kowalczyk Marek
10 Drag Janusz
11 Krasnoborski Jarostaw
12 Wegrzynowicz Jerzy
13 Chowaniec Mariusz
14 Konieczny Janusz
15 Michaluk Bartlomiej
16 Nylec Daniel ’
17 Moczadfowski Lukasz
18 Wabich Przemysiaw

- Kierownik Wydziatu Ruchu

- Koordynator ds. ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN -
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN
- Dyspozytor ruchu sieci SN i nN

2. Przyjmowanie meldunkéw awaryjnych, przygotowanie ruchu sieci

1
2

Bartnicki Dariusz
Zubalski Michaf

Dyspozytor ruchu sieci SN i nN ~ miodszy
Dyspozytor ruchu sieci SN i nN — mlodszy

3. Uzgadnianie i ustalanie programéw pracy sieci :

Nowosielecki Krzysztof
Kryczek Krzysztof
Mirosiaw Chodun
Tomasz Kowalczyk

‘Andrzej Mikulec

- Kierownik Wydzialu Ruchu
- - Koordynator ds. ruchu sieci SN inN
St. specjalista ds. planowania ruchu sieci SN i nN

= St. specjalista ds. planowania ruchu sieci SN inN
St. specjalista ds. planowania ruchu sieci SN i nN

4, Wykaz t_elgfoné_ﬁr dyspozytorskich :

Do Kierownika Wydzialu Ruchu

Do Koordynatora ds. ruchu sieci SN inN

do Wydziatu Ruchu [ faks ]

- 748428331

- 0748428412, 0695 191 641

- OB.WAEBRZYCH 74 889 8817, 74 889 8818
-  OB.STRZEGOM 74 889 9482, 74 889 9483
- FEAX 74 8428604

Réwnoczesnie przypominamy o corocznym aktualizowaniu wykazu oséb upowaznionych do wspétpracy z Wydzialem Ruchu
oraz gdy nastapity zmliany personaine.

Zalkdady o dwustronnvm zasilaniu zobowiazane sa do aktualizowania instrukcli wspdlpracy ruchowéi co 5 lat oraz w przypadku

kazdel zmiany w ukiadzie zasilania.

Prosimy réwnieZ o podawanie numeréw fakséw.

Uwaga:

1. Niniejszym wykazem anuluje sig¢ poprzednie wykazy upowaznionych pracownikéw.

2. Prosimy o nie ujawnianie powy2szych danych osobom postronnym niezwigzanym z prowadzeniem ruchu urzadzen, instalacji i

sieci elektroenergetycznych.



Zatgcznik nr 1a - Wykaz os6b upowaznionych Uiytkownika Sytemu do wydawania polecen
ruchowych, i wykonywania czynnosci laczeniowych oraz uzgadniania prae i wylgezen

Pracownicy uprawnieni do obstugi oraz do wykonywania prac i czynnosci faczeniowych na stacji

elektroenergetycznej

Wol (0 LC8 /vae% PRLY

nazwa stacji
. imig inazwisko | Stanowisko | ooemail | Telefon i
e ) elektromonter |1 elmix.andrzej@gmail.com | 509991717 I
Kotodziejski Andrzej i — | SECEULUBN |
i — H

Pracownicy uprawnieni do uzgadniania prac i wylaczei oraz do udzielania i zasiegania informacji ruchowych:

___ Stanowiske |

fLp! Imie i nazwisko

i PR SR 2; 0 i,

] T Andrze] Ruroczycki ievownik robo eanye i zye
: 1 & 291 ZYCl Kievownik robét elekirycanych andrzej.kuroczyc

.. Telefon
661351749 e

Wykaz adreséw e-mail | numeréw telefonow dedykowanych do powiadomienia o planowanym wylaczeniu
energii eiektrycznej

(Lp. | . emal Te efon N = )
i 45 andrzejkurocsyclidpekaber.pl N ' 661351749
' SN T el i S

Uwaga:,

1. Niniejszym wykazem anuluje sie poprzednie wykazy upowaznionych pracownikow.

2. Prosimy 0 nie ujawnianie powyzszych danych osobom postronnym, niezwigzanym z prowadzeniem ruchu urzadzen,
instalacji i sieci elektroenergetycznych.

Zatwierdzit:



Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentéw dotyczacych planowania wylgczen
elementéw systemu dystrybucyjnego

Plan roczny dla
kolejnych 3 lat

Zakres danych

Elementy zamknietej sieci
110 kV koordynowanej przez
OSP (wylgczenia 3 dni i
wiecej)

Plan roczny

Plan miesieczny

Plan miesieczny

Plan tygodniowy
Od soboty do
pigtku

Plan tygodniowy
od soboty do
nastepnej
niedzieli

Forma
przekazu

Pismo,

| system

Elementy 110 kV nie pracujace

w sieci zamknietej oraz
urzgdzenia SN i nN w stacjach
GPZ, bedace w eksploatacji
0sSD

(wytgczenia 3 dni i wigcej)

Elementy zamknigtej sieci 110
kV {wytaczenia z doktadnoécia
do 1 dnia)

Elementy 110 kV nie pracujace
w sieci zamknietej oraz
urzadzenia SN i nN w stacjach
GPZ, bedgce w eksploatacji
0sb (wytaczenia z
dokfadnoécia do 1 dnia)

Elementy zamknietej sieci 110
kV koordynowanej przez QSP

Elementy 110 kV nie
pracujgce w sieci zamknietej
oraz urzgdzenia SN i nN w
stacjach GPZ

Zgtoszenia do
pfanu dobowego
na dzierh
nastepny
{korekta planu

tygodniowego)®) |

Zgtoszenia do
planu dobowego
na dzien
nastepny
(korekta planu
tygodniowego) 3)
Zgtoszenia
nowyrh obiektow
(harmonogram
prac)

Zgtoszenia

' nowych

obiektow
(harmonogram
prac)

‘ Elementy

Elementy sieci 110 kv
(z pominieciem wylgczen
transformat, WN/SN)

Transformat. WN/SN i
urzadzenia SN i nN w stacjach
GPZ.4)

Elementy zamknigte] sieci 110
kV koordynowanej przez OSP

110 kv nie
pracujgce w sieci zamknigteaj
oraz elementy sieci SN lub
nN

planowania
wytgczen

pismo,
system
planowania
wytaczen

pismo,
system
planowania
wylgczen

pismo,
system
planowania
wytaczen

Telefon,
system
planowania
wytaczen

Telefon,
system
planowania
wytgczen

| Telefon,

system
planowania
wytaczen

Telefon,
system
planowania
wylgczen

Pismo

Pismo

Termin zgtaszania
do OSD

15.08t)

15.08'%)

Do 5 dnia
poprzedniego
miesigca )

|
DO 5 dnia
poprzedniego
miesigca ?)

Wtorek
poprzedzajgcy
planowany
tydzien do
g0dz.10.00

Sroda
poprzedzajgca
planowany tydzieri
do godz.13.00

Codziennie do
| g0dz.09.00

Codziennie do
godz.13.00

20 dni  przed
uruchomieniem
(lub rozpoczeciem
prac) )

10 dni  przed
uruchomieniem
{lub rozpoczeciem
prac) !)

. Czwartek |

Termin zgtaszania
Od OSD do ODM

15.09%)

N

Nie dotyczy

Do 10 dnia
poprzedniego
miesigca )

Termin
przekazania z

ODM Katowice do

0sb

5.12 2) na rok
nastepny

Nie dotyczy

Do 26 dnia
poprzedniego
miesiaca ?)

Nie dotyczy

poprzedzajacy
planowany
tydzien do godz.
12.00 na okres od
soboty do piatku

Nie dotyczy

Piatek
poprzedzajacy
planowany
tydzieri do
godz.11.00 na

okres od soboty

. _do pigtku

Nie dotyczy |

Codziennie do
g0dz.11.00 |

Nie dotyczy [

15 dni przed
uruchomieniem
{lub
rozpoczeciem

_prac)’)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Codziennie do
godz. 14:30

Nie dotyczy

uruchomieniem
(lub
rozpoczeciem
prac)?)

Nie dotyczy

Termin akceptacji
i przekazania od
0OSD do
. zgtaszajacego

| 15.12 2) na rok
nastepny

_'_

| 15.122)

Do 28 dnia
poprzedniego
| miesigca ?)

l Do 28 dnia

poprzedniego
| miesigca ?)

| Piatek
poprzedzajgcy
do godz.12.00

| na okres od
soboty do
pigtku

|
Pigtek
| poprzedzajacy
| planowany
tydzieri od
g0dz.12.00 do
| godz.15:00

Codziennie do
| godz.15.00
|

| Codziennie do

godz. 15.00

|5 dni  przed iSdniprzed

uruchomieniem
| {lub rozpoczeciem
prac) '}

! 5 dni  przed

| uruchomieniem
(lub
rozpoczeciem

| prac)Y)



Zatacznik nr 10 - Obieg informacji i dokumentow dotyczacych planowania wylaczen

i
| Program Uruchomienie elementu
11 faczeniowy zamknietej sieci 110 kV lub
wymagajace taczen w tej sieci

Uruchomienie elementdéw
12 | Progra.m 110 kV nie pracujacych w sieci
taceeniowy zamknigte] lub  elementéw

sieci SN

elementow systemu dystrybucyjnego

20 dni przed
uruchomieniem 1)
Pismo I (dotyczy obiektéw
eksploatacji obcej)

10 dni  przed
uruchomieniem 1)
| Pismo (dotyczy obiektdw
eksploatacji obcej)

15 dni  przed
uruchomieniem 1)

Nie dotyczy

{lub
rozpoczeciem
prac) 1)

Nie dotyczy

2 dni przed TDO godz.15 dnia
uruchomieniem

poprzedzajacego
uruchomienie 1)

Do godz.15.00
dnia
poprzedzajacego
uruchomienie )

1) Jesli termin ten przypada w dzieri wolny od pracy dane nalezy przekazaé w ostatni dziert roboczy przed tym terminem.

2) Jesli termin ten przypada w dzieri wolny od pracy dane nalezy przekazad w pierwszy dzieri roboczy po tym terminie.

3) Zgtoszenia na dzien nastepny nalezy przekazywac w ostatni dzieri roboczy przed planowanym terminem.

Y Wytgczenia elementdw zasilajgcych bezpoérednio odbiorcow obeych powinny byt zgtaszane z wyprzedzeniem co

najmniej pieciodniowym.



Zatacznik nr 8 - Wzor zgloszenia

ZGLOSZENIE NR: | Strona1z2

przytgczenia/ odigczenia (*) urzadzenia do/od sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.

Miejsce zainstalowania urzadzenia: (Relacja linii lub nazwa stacji, rozdzielni, nr pola i nazwa pola)

A Napiecie eksploatacyjne: (220;110; 30; 20; 15; 10; 6: 0.4) [kV] [ ]B Data zgloszenia: (dd mm )

C Zgtaszajacy: (nazwa jednosti organizacyinej TD S.A. lub podmiotu prowadzacego ekspioatacle urzadzenia i wspdipracujacego ruchowo 2 TD S.A.)

D Opis przytaczanego urzadzenia (Nalezy wypeinié odpowiednia pozycje D1, D2, D3 lub D4)

D1 Urzadzenie nowe, przebudowane, po zmianach w sposobie pracy |ub po remoncie. (Wypelnia sie tylko w przypadku przylaczania do sieci
po wymianie, remoncie, zmianie sposobupracy lub przebudowie pojedynczego urzgdzenia lub pola w stacii elekiroenergetyczne))
Nazwa urzadzenia: (Pole w rozdzielni, transformator, wylacznik; odfacznik, uziemnik staly w polu; przekladniki; pradowy, napieciowy, kombinowany;
odgromnik; izolator przepustowy; slup; przewdd roboczy; izolator liniowy, zlacza kablowe itd.)

_Zgloszenie peini funkcje ,TOM R” TAK * NIE
TOM R - likwidowane elementy sieci NriT | h

D2 Stacja elektroenergetyczna lub rozdzielnia: (Wypeinia sie tylkow przypadiu przylaczania do siecl nowyeh rozdzielni Iub catych staci elektroenermetycznych)
Nazwa nowe; stacji
lub rozdzielni

Lokalizacja (Adres)
stag] lub rozdzielni
Uklad pracy i dane
techniczne stacji
|ub rozdzielni

D3 Linia elektroenergetyczna napowietrzna lub kablowa: (Wypeinia sie tylko w przypadku przylaczania do siec: nowyer finil napowleteznyeh ub kablowych)
Relacja nowe| linil

Qd stac]ido stac|i

Dane techniczne linii:
Typ. przekrdj. dlugese

D4 Zmiana konfiguracii pracy sieci: (Wypetia sie tylko w przypadku przylaczania do sieci linii napowielrznych lub kablowych po zmianie konfiguracj|
ich pracy, wynikajgce| z koniecznosol likwidacj| lub czasowego pozbawienia napiecia elementu sleci))

Nazwa elementu sieciowego: (Nazwa relac]i linii, na kiorej

dokonano zmiany. Jedna lub wiece] w zaleznodcl od zakresu

Zmian)
Przyczyna zmiany: (Likwidacja urzadzenia, zmiana ukladu Jesli likwidacja stacji
normalnego pracy sieci rozdzielcze] (np.: zmiana migjsca niebezpiecznej:

otwarcia lagznika, rozmostkewanie, mostkowanie poprzeczne fip.)

Parametry sieci po zmianie:
[Relacia i dlugosé linii po zmianie)

E Oswiadczenie o gotowosci urzadzenia do podania napigcia:
(Po zakoriczeniu prac na podstawle oswiadczenia wykonawey oraz po sprawdzeniu wynikow pomiarow | prob funkejonainych (ub wpisow w ksta_zce napraw
_ | pomiaréw slwierdza sie, ze spelnione zostaly. nastepujace wyma_gama watunkujaee qotowosé urzadzenia do przylaczenia do sieci dystrybucyinel TD S.A)

E1 Prace wykonano zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami dotyczacymi BHP oraz budowy j eksploatac)i Urzadzen elekiroenergetycznych.

E2 Pracownicy | obsluga zostali poinformowani o padaniu napiecia ha Urzadzenla elekiroenergetyczne, na kidrych pracowall,

E3  Przylaczane Urzadzenie elektroenergetyczne nadaje sie do podania napiecia i do dalsze] eksploatacii

E4 W przypadku przekazywania o$wiadczenia droga telefoniczna: : IR = = T T DR
Imig Nazwisko przekazujacego oéwiadczenie (przedstawiciel wykonawcy Iub Przyimujgcy dyspozylor peiniacy sluzbe
przedstawiciel TD S:A_lub TDS.S/A.)

ES W przypadku przekazywania oswiadczenia na pismie:
(Podpis | pieczec osoby odpowiedzialng] za prawidlowe wykonanie prac.)

F Termin przytaczenia do sieci: (dd.mm )

G Urzadzenie pozostaje w eksploataci: (nazwa jednosti organizacyjnei)




Zatacznik nr 8 - Wzor zgloszenia
ZGLOSZENIE NR: Strona2z 2

przytaczenia/ odigczenia (*) urzadzenia do/od sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja S.A.
Miejsce zainstalowania urzadzenia: (Relacja finil lub nazwa stacji, rozdzielni, nr pola i nazwa pola)

H ~ Sposéb podania napiecia na urzadzenie: ] |
Praby przeprowadzane wedlug dolaczoneqo do zgloszenia "programy faczeniowego” zaodnie z zaleceniami Instrukgji E_kspleatacji Urzadzen
Elekiroenergetycznych oraz Instrukeji Ruchu | Eksploatacii Sieei Dystrybucyjnej TD S.A.

H1 Sposob podania napiecia: (Skrdcona wersja
programu laczeniowego podawana w przypadky
uruchamiania urzadzenia przylaczanego do sisci
po awaryjnej wymianie lub gdy podanie napiecia

wymaga wykonania proslych czynnosel.)

H2 Warunki ruchu prébnego, w przypadku gdy ruch

probny nie jest wymagany — wpisaé

wnie dotyczy”.
| Osoba odpowiedzialna za prawidiowe podanie napiecia:
Irmie | Nazwisko ‘ Jednostka organizacyjna
J Osoba odpowiedzialna za przygotowanie zgloszenia: _
bmig | Nazwisko Jednostka organizacyjna _Data (od.mm.rrrr) : Podpis
K Informacja w zakresie: _ | ]
Uwagi Data Podpis
{dd.mm.rrm) : | pieczet

K1 - odbioru / sprawdzenia,

K2 . ukladéw pomiarowych.
K3 - umow z kiientami.
K4 - uméw z klientami — generacja.

K5 - elektroenargetycznej automatyki.
zabezpieczeniowe] (EAZ)

K6 . aktualizacji danych — GIS.
K7 . aktualizacji danych - SCADA,

K8 - Wydzial Automatyki
| Telemechaniki
- praytaczenial odlaczenia
K9 obiektu dofz sieci.
L ~Uruchomiono:
Uwagi Data i godzina: Podpis
M Wykaz zalacznikow dolaczonych do zgloszenia. (2aznaczyé znaldem X7 |

ﬂ1 Schemal ideowy przylaczanego obiekty elekiroenergetycznego (stacii, pol. rozdzielnic, ziacz kablowych)
M2 Schemal sieci po przytaczeniu/odiaczeniu obiektu dolz sieci istniejace] z podaniem miejsc woiec, mostkowan | charakterystycznych numerow slupow.
M3 Schemat polgczeri sieciowych na okres przejsciowy z podaniem czasu trwania tego ukladu z zaznaczeniem mostkowan | numerow istotnych sfupéw:
M4 Charakierystyka techniczna obiektu: ] = S

a) Dane znamionowe aparatury stacyjnej (np. wylaczniki, odiaczniki, przektadniki,...itp.) oraz jednostek wytworczych

b) Dane aparatury zabezpieczajacej (typ przekaznikow)

¢) Dane znamionowe transformatora wynikajace z jego kartoteki

d) Wykaz montazowy linii dla linii 110kV

&) Dane oraz schemat ukladu pomiarowo-rozliczeniowega energil elekirycznej
MS_ Program faczeniowy
M6 _Instrukcja wspolpracy ruchowe] pomiedzy nowo przylaczanym podmiotem a TD S.A.
M7 _Harmonogram prac | wylaczer (dla prac 2wigzanych z przylaezeniem/odigczeniem obiektu dofz siec dystrybucyine] trwajacych diuzej niz 1 dzien)
Wypelnia¢ komérki w kolorze bialym.  *) Niepotrzebne - skresli¢ lub pozostawi€ puste pole.
**) Wpisaé numer i kod likwidowanej stacji niebezpiecznej
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Zatacznik nr 9 - Wzér harmonogramu prac i wyl  ven.

Wykonaweca:

Data:

Harmonogram prac i wytgczen

Strona

| Tytut zadania:

Potwierdzam gotowos¢ zespolu wykonawczego do podjecia realizacji zadania od strony materiatowej i sprzgtowey.

podpis osoby odpowiedzialnej

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie prac
(imig nazwisko, stanowisko, telefon kontaktowy):

Zalqczniki (zaznaczyé te, kidre dolgczone zostang do harmonogramu):

Zaznaczy¢ odpowiednie pole
Jesli dolgczono zalgcznik

1. schematy pracy sieci podczas realizacji zadania

2.schematy ulladdéw awaryjnych,

3.plan sytuacyjny,

4. wykaz pracownikéw,

S.wykaz cigzkiego sprzetu,

6.zlecenie na wylgczenie od klientéw obcych,

7.instrukcja stanowiskowa organizacji bezpiecznej pracy,

Opracowal: Akceptacja mistrza Spotki Serwisowej lub stuzb ruchowych
Ulytkownika Systemu**) i potwierdzenie mozliwosci zapewnienia
brygad do realizacji dopuszczerni:

Akceptacja planisty OSD:




WBW 10368 / INVEST- PARK

ISTNIEJACE ZtACZE KABLOWE ZK-SN WBK55123
TAURON Dystrybucja SA O/Walbrzych
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Projektowat: in2. Kazimlerz Blelifiski, nr upr. UAN.M-f/3/85/89 Podpis:
Sprawdzif; mgr inz. Roman Radzisjewski, nr upr. 682/01/DUW Podpis:
Nr rys: E~02 (%™ oot stacj transformatorowej SN/aN KSW-20/1250 | Sid: n/d 03.09.2020
Nozwa zadonia inwestycyhrego:

przy ul. Strefowsj na dz. 526 w Swiebodzicach

Budowa przylqeza elektroenergetycznego SN/nN dia zaslonia zakladu produkcyinego
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INVEST-PARK DEVELOPMENT sp. z o.0.
Uczniowska 16 58-306 Watbrzych

Projektowat: -

inz. Kozimierz Bielifiki, nr upr. UAN.VI-£/3/85/89 Podpis:

myr inz. Roman Radziefensk, nr up. 682/01/00K Podpis:

Sprawdzif:
Nr rys: E-01 "**™ - pROJKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Sdo S0 | 03092020

Budowa przylgcza elektroenemgetycznego SN/al dia zosiania zakladu produkcyjrego
przy ul. Strefowej na dz. 526 w Swiebodzicach
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Czesé B techniczna

Instrukeji, przeznaczona dia Uzytkownikéw Systemu Puytqczonych do sieci elektroenergetycznej SN

(nN wskazanych przez TD S.A.)

pomigdzy stuzbami ruchu elektroenergetycznego
Uzytkownika Systemu

INVEST-PARK DEVELOPMENT
ul. Uczniowska 16 58 — 306 Watbrzych

_Hala Produkcyjna
ul. Strefowa dz.nr 510, 521, 526 AM2 obreb 0001 Peicznica ; jednostka éwid.
021902 1, Swiebodzice

WBW 10368/INVEST PARK

Operatora Systemu Dystrybucyjnego
TAURON DYSTRYBUCJA S.A.

Oddziat w Watbrzychu

Sprawdzit:



1. Uklad zasilania
Zasilanie stacji WBW10368 /INVEST PARK  Uzytkownika Systemu odbywa sie poprzez nastepujace przylacza:

Przytacze nr 1 o mocy przytaczeniowej 4000 kW na napieciu 20 kV: Przytacze kablowe SN 20 kV, kabel 20 kV 3x
XRUHAKXS 1x120 / 25 mm 2 df. 255 m ze ztacza kablowego 20 kV ZKSN WBW55123 do stacji kontenerowej

WBW 10368 typ KSW -20/1250 .
Komentarz:

Powyzsze uzupeinic na podstawie podpisansj umowy przylaczeniowej lub umowy o Swiadczenie ustug dystrybucyjnych fub umowy
kompleksowey.

Uklad normalny zasilania: (z uwzglednieniem rodzaju i stanu polozenia facznikow)

Komentarz Stacja transformatorowa kontenerowa WBW10368/INVEST PARK KSW - 20/1250 z transformatorem
suchym zywicznym 1250 kVA 21/0,42kV , wyposazonym w zabezpieczenie temperaturoweT154, zasilana
przylaczem kablowym SN 20 kV , kabel 20 kV 3x XRUHAKXS 1x120 / 25 mm 2 di. 65 m ze ziacza kablowego 20
kV ZKSN WBW55123 do stacji kontenerowej WBW 10368 typ KSW -20/1250 . Rozdzielnica SN 24 kV typ
HMH-24 prod ULUSOY ELECTRIC 6 3 polowa w izolacji powietrznej : pole nr 1 liniowe wyposazone w
wylacznik USFB24R SF6 630 A z zabezpieczeniem MUPASZ 101, uziemnikiem stalym , odlacznik szynowy,
pole nr 2 - pomiarowe wyposazone w odtacznik z uziemnikiem stalym przektadniki pradowe 20 kV ALC AB 24
40/5A k1.0,28, 5VA ,FS§ , na moscie szynowym 20 KV , zabezpieczenie przektadnikéw napigciowych SN 24 kV
0.5 A przekfadniki napigciowe ALCE VB 24 20:V3/0,1:v3/0,1:3 kV/KV , k.02 , 0 - 10VA . Pole nr 3 -
transformatorowe wyposazone w roztaczniki z zabezpieczeniami SN HH 80 A , zab. temperaturowym,
uziemnikiem stalym. Rozliczeniowy posredni uktad pomiarowy z przektadnikami pradowymi i napigciowymi
jiw. Rozdzielnice nN typ RNNr - 8 SN 8-mio polowa wyposazona roziacznik GL. Q1 3P typ VC6P2000 A
Wylacznk gtéwny halii produkcyjnej pole nr 6 Q2 3P typ AR220S Pola odpfywowe nr 2-5 wyposazone sq w
rozigczniki bezpiecznikowe NSL 400 , pole nrBTVC 400 A. Do rodzielnicy nN przylaczona jest bateria
kondensatoréw omocy 120/20 kVar.

W polu liniowym zasilajacym nr 1 _zabudowana jest blokada elektryczna od zamkniecia uziemnika na linie pod
napieciem . .

Wyzej wymienione przylacza rezerwujg si¢ wzajemnie (zapewniajq calkowite zapotrzebowanie) na moc i energie

elekiryczng urzadzen, instalacji i sieci Uzytkownika Systemu.

Uzytkownik Systemu nie posiada polaczeri wewnetrznych, mogacych zapewnié dostarczanie energii elekirycznej w
stanach utraty zasilania z wszystkich wyzej wymienionych przylaczy.

Szczegolowy opis ukladu zasilania Uzytkownika Systemu, posiadajacego polaczenia wewnetrzne, mogace zapewnic
dostarczanie energii elektrycznej w stanach utraty zasilania.

2. Granice wiasnosci
Kompetencje obu Stron w zakresie granic wlasnosci okreslajg warunki techniczne przylaczenia oraz umowa
o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej lub umowa o $wiadczenie usiug dystrybucyjnych lub umowa kompleksowa.

Komentarz
Szczegblowo okreslic granice wiasnodci,

Zaciski pradowe gniazda konektorowego w polu odplywowym pole nr 4 zlgcza kablowego ZKSN WBW 55123 w
kierunku instalacji odbiorcy — stacji WBW 10368 /INVEST-PARK.

3. Granice eksploatacii

Zgodna z granicg wiasnosci.

Granicg eksploatacji zaznaczono na jednokreskowym schemacie zasilania stanowiacy integralng czesé niniejsze]
instrukcii.
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Odptatna eksploatacja na podstawie umowy (dotyczy umow na odptatna eksploatacje zlecanych do OSD) Brak. z dnia

Kiiknfi tuta), aby wprowadzié date..

Komentarz
Szczegotowo okredlic granice eksploatacii w przypadku zawartej umowy na odplatng eksploatacje

Klikni] ttaj, aby wprowadzid tekst,

4. Ukfad zasilania awaryineqo

Komentarz:
opisac, jesli istniefg lub wpisac nie dotyczy.

a) Uzytkownik Systemu posiada wtasne zrodio zasilania awaryjnego (np. agregat pradotworczy, UPS): nie.

b)  Znamionowa moc pozorna i lub czynna: nie dotyczy. [kVA lub kW]

¢) Znamionowe napiecie generacji: nie dotyczy. [kV]

d) Prad znamionowy: nie dotyczy. [kA]

e) Miejsce podtaczenia zrédta w instalacji (z zaznaczeniem na schemacie): nie dotyczy.

f)  Typ zabezpieczenia eliminujacy mozliwos¢ przestania energii do sieci Operatora przez Uzytkownika
Systemu niebedacego Wytworca nie dotyczy.

Komentarz:
Opis szczegdlowy

5. Kompensacja mocy biernej

Komentarz:
Opisac, jedli istnieje lub wpisaé brak.

BK 240 kVar.

6.  Parametry techniczne fransformatoréw Uzytkownika Systemu

Komentarz:
Opisac: moc znamionowa, napigcie zwarcia, ficzba uzwojer,, grupa potgczer o,

Transformator :

moc znamionowa - 1250 kVA
napigcie - 21/0,42 kv

grupa potagczen - Dynb
napiecie zwarcia - 6 %

7. Parametry techniczne linii napowietrznych / linii kablowych Uzytkownika Systemu

Komentarz:
opisac: typ, parametry, dhugo$é, przekrdj, liczba kabli w wigzce ifd,

Kabel SN 20 kV 3x XRUHAKXS 1x120 /50 mm 2 d}. 65 m .

| | [
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8. Urzadzenia odbiorcze o mocy powyzej 300 kW

Komentarz:
Opisac, jesli istniejg lub wpisad brak.

a)  miejsce przylaczenia (oznaczenie siinika/ rozdzielni/ nr pola) -Brak

b)  napiecie znamionowe Un Kliknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst kV,

c)  moc znamionowa Pn Kiiknij tutaj, aby wprowadzié tekst. kW,

d)  wspolczynnik rozruchu kr Kiiknij tutaj, aby wprowadzi¢ tekst., (opcjonalnie)

9. Automatyka zabezpieczeniowa w stacji

Komentarz:
Opisac zastosowane zabezpieczenia w poszczeg6inych polach stacjifrozdzielni elektroenergetycznej Uzytkownika Systemu (np.

pola finiowe ... kV, pola sprzegta ... kV, pola transformatoréw ... kV / nN).

| ‘ Wartosci rozruchowe zabezpleczenia

[ Uzytkownik Systemu

Miejsce quudow{ania Typ . Przektadnia Pierwoine
zabezpieczenia zabezpie- | Funkcja pradowa, i wibme Czas
(Nazwa rozdzielni, nr pola i czenia zabezpieczenia | napieciowa wartosci dziatania tryb pracy )
nazwa pole) rozruchowe tfs] (sygnal, wylaczene)
Ir, Ur
1 Pole nr 1 liniowe MUPASZ > 40/5 A 60A 07s Wit.
101 I>> 400A 0,20s Wit
i
2 Pole wylacznika In 1>(0,95 In) 36,2A 1900A | 500s Wiyt
2000A. 1>>(3in) 114 A 6000A | 0,10s Wi,
1>>>(8ln) 304 A 16000A | 0,00 Wyt
3
4
5
]
n...

10.  Telemechanika/Syanalizacia w stacii

Nie wystepuje.

Komentarz:
Niepotrzebne skreslic, jezeli wystgpuje to opisaé. Opisaé sygnaly transmitowane z obigktu do OSD.

11. Warunki pracy rdwnolegtej

Nie dopuszcza sig do krotkotrwatej rownolegtej pracy urzadzer Uzytkownika Systemu tylko w czasie niezbednym na
wykonanie przetaczen.

Komentarz:
W przypadku, gdy wystepuje koniecznosé wprowadzenia ukladu zwiazanego z praca rownolegty urzadzer badz innych elementow
instalacji lub sieci Uzytkownika Systemu (np. linii napowietrznych lub kablowych, transformatoréw), nalezy opisac szczegotowo

poszezegoine sytuacje z tym zwigzane.




Kazda praca réwnolegta urzadzen musi by¢ uzgodniona przez stuzby ruchowe Uzytkownika Systemu z Dyspozytorem
OSD pelnigcym operatywny nadzor nad praca sieci dystrybucyjne;.

12.  Podziat kompetencii pomiedzy OSD a Uzytkownikiem Systemu

11.1. W operatywnym kierownictwie OSD pozostaja;
Ziacza ZKSN WBW55123

11.2. W operatywnym nadzorze OSD pozostaja;
Transformater o mocy 1250 kVA 21/0,42 kV.

13.  Wykonywanie czynnoéci taczeniowych w warunkach pracy normalnej i awaryinej

Komentarz:
Opisac, jesli istnigje lub wpisac brak.

Zataczenie stacji.

1.0bstugujacy stacje transformatorowa WBW10368 /INVEST PARK zwraca si¢ do Dyspozytora OSD o
odziemienie kabla SN 20 kV w ztaczu kablowym ZKSN WBW 55123 i zalaczenie kabla SN .

2. Nastepnie posprawdzaniu wizualnie obecnosci napiecia zalacza stacje WBW10368 /INVEST PARK .

Odtaczenie stacji.

1.0bstugujacy stacje transformatorowa WBK10368 /INVEST PARK zwraca sie do Dyspozytora OSD o
odtaczenie kabla SN 20 kVw ztaczu kablowym ZKSN WBW55123 w kierunku stacji

WBW10368 / INVEST PARK po sprawdzeniu braku napiecia uziemienie kabla SN w kierunku

stacji.

W przypadku 2agrozenia zdrowia Zycia i mienia oraz usuwania przyczyn wystapienia awarii upowaznia sig
stuzby ruchowe OSD do usunigcia zabezpieczei napedu acznika nr Roziacznik jest w operatywnym nadzorze
OSD L bedacego w eksploatacji Uzytkownika Systemu do wykonania nim czynnosci laczeniowych, w
przypadku nieobecnosci stuzb ruchowych Uzytkownika Systemu. Za prawidtowy stan techniczny facznika,
umozliwiajacy wykonanie nim czynnosci taczeniowych odpowiada, wlasciciel urzadzenia.

14, Uwagi
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