ZALACZNIK NR 5

Uwaga — budynek nie bedzie catodobowo pod nadzorem pracownikdw.

BHP o Realizacja inwestycji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami BHP
Tereny zewnetrzne
Place manewrowe e Wymiana uszkodzonych kraweznikéw poziomych przed dokami i nowymi wiatami

Parkingi / Drogi / Place e istniejgce

Oznakowanie — gtéwny cigg komunikacyjny Protekeje-na-miejscach-postojowyeh-ENH

Zadaszenia / Wiaty e Wolnostojgce. Lokalizacja zgodnie z projektem / koncepcja.

stanowisk kurierskich e Powierzchnia zadaszenia; rozstaw stupéw zgodnie z projektem / koncepcja.

(Opcja wg projektu) o Wysokosé w $wietle konstrukeji 3,8m.

Stupy nosne zabezpieczone odbojnikami rurowymi fundamentowanymi. Wysokos$¢ 110 cm; srednica

108mm. Czworobok protekcji przy kazdym stupie

e Nachylenie zadaszenia dwuspadowe; zabezpieczenie przed zsuwaniem sie Sniegu

e Oswietlenie pod wiatg poziom 150 lux, zachowanie rownomiernosci oswietlenia

e Nad kazdg bramg pomiedzy magazynem, a wiatg, zaistalowana od wewnatrz kurtyna powietrzna
ciepta zabezpieczajgca caty otwor bramy; Oswietlenie pod wiatami podtgczone pod wiacznik
zmierzchowy, dodatkowo montaz wiacznika swiatta kazdej wiaty od wewngtrz magazynu

Inne e Elementy zewnetrzne (hydranty, stupy, inne) zlokalizowane w odlegtosci mniejszej niz 1,5m przy
drogach komunikacyjnych i mniejszej niz 3,5 m przy miejscach postojowych oraz placach
manewrowych, zabezpieczone odbojnikami autostradowymi do wysokosci 110 cm.

e Przed Datg Przekazania, na etapie wykonczenia Scian wewnetrznych, pozwalajgcym na montaz
okablowania instalacji teleinformatycznej oraz systemu bezpieczenstwa w zakresie CCTV, KD oraz
SSWiN mozliwy bedzie montaz okablowania niskich napiec.

e Wynajmujacy umozliwi Najemcy nieodptatnie wczesniejszy dostep do przedmiotu najmu przed Datg
Rozpoczecia najmu w celu montazu wyposazenia (system teleinformatyczny; system bezpieczenstwa;
sorter, system fotowoltaiki i tadowania aut elektrycznych i inne).



